Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
SST-B02.01 Wykonywanie pokry¢ dachowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B02.01 -POKRYCIA DACHOWE

KOD CPV 45261210-9 Wykonanie pokrg¢ dachowych.

INWESTOR :

STAROSTWO POWIATOWE
78-500 DRAWSKO POMORSKIE
UL.E.ORZESZKOWEJ 3

NAZWA INWESTYCJI :
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL
PONAD GIMNAZJALNYCH W CZAPLINKU

LICEUM OGOLNOKSZTALC ACE W CZAPLINKU
CZAPLINEK

Ul. PARKOWA 2, DZIALKA 18, OBR EB 002

SZCZECIN , grudzi#2008 R

Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szk6t Ponad gimnazjalnych Strona 1



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
SST-B02.01 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia.
Szczegotowa specyfikacja technicz88T-B02.01,Wykonanie pokry¢ dachowych”
odnosi st do wymaga technicznych dotyexych wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem pokrycia z papy termozgedee przewidzianych przy
realizacji robot na zadaniu inwestycyjnym plr€rmomodernizacja budynkow
Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, Liceon Ogolnoksztatgce w
Czaplinku.”
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznosz&piapletnych obiektow budowlanych

lub ich czsci oraz w zakresie itynierii ladowej | wodne.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pdkrigonstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokty konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokiylachowych.

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Splkacji Technicznej (SST) .

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jegtciza Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu

do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.ddtyiczy wykonania robét dekarskich.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych.
* Roboty towarzysxe
* Roboty tymczasowe
-monta& i demonta rusztowa
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sdzodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
* paroizolacjal warstwa lub materiat ogranicaay przepuszczanie pary wodnej,
* materiat izolacyjny ! materiat zabezpieczajy lub zmniejszaicy przeptyw ciepta,
» roboty budowlanél wszystkie prace budowlane zwane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Ogdlne wymagania dotygeze Robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne” Wykoreawc
odpowiedzialny jest za jakéich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Technicza,
Specyfikacy Techniczr intereséw poleceniami kgniera( Inspektora Nadzoru).Wykonawca
bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyymi dostosowania nhormami , instrukcjami
interesow przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestor Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robot , wykaz materighdmdzen interesow technologii
stosowanych przy wykonywaniu robét odmych umova.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygze materiatow podano w ST-00 ,warunki ogoélne”

2.2. Stosowane materiaty.

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-
00.00

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokachowych powinny mém.in.:

» Aprobaty Techniczne lub kByprodukowane zgodnie z obawujacymi normami,

» Certyfikat lub Deklarag Zgodnaci z Aprobag Techniczi lub z PN,
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» Certyfikat na znak bezpiearsgtwa,
» Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdéwe termin przydatngci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentag dotyczica
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczongclwykonania pokr§ dachowych.
Wszelkie materiaty do wykonania pokrgiachowych powinny odpowiaélavymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach techmyicla ITB dopuszczagych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie
Pokrycia z papy termozgrzewalnej.
Papa termozgrzewalnawierzchniego krycia na bazie polimeréw SBS giabd,2 mm, -
lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno, twoar asfaltowy do gruntowania, - kit
trwale plastyczny.
Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanigrachniego krycia i
podkiadowe.

* Grubagc¢ arkusza w warstwie z posypgruboziarnist - 5,2mm( 1} 0,2mm

« Warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elastomaraBS

* Osnowa — witoknina poliestrowa o gramaturze min. @502

* Wykonczenie warstwy gornej — gruboziarnista posypka naina

* Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego

» Wodoszczelng — wodoszczelna przygiieniu 10 kPa

* QOdpornd¢ na sptywanie w podwgzonej temperaturze>-100°C

» Gigtkos¢ w niskiej temperaturze< -20°C

» Wiasciwosci mechaniczne przy rozgjaniu, maksymalna sita roagajca:

- kierunek wzdta— 900 N/50mm
- kierunek w poprzek — 800 N/50mm
« Wiasciwosci mechaniczne przy rozganiu, wydtienie przy maksymalnej sile
rozcihgajacej:

- kierunek wzdhz— 45%
- kierunek w poprzek — 55%

Klasyfikacja ogniowa — KLASA E

3. SPRZET

Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

Dostawa - samochodenezarowym , roztadunekeczny, transportgczny lub za pomac
recznej lub elektrycznej weggarki, zuraw samojezdny

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pgrewalnych niezine &

* palnik gazowy jedno dyszowy zepem,

» maty palnik do obrébek dekarskich,

* palnik gazowy dwu dyszowyalz szeciu dyszowy z wzem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),

* butla z gazem technicznym propan-butan lub prppan

» szpachelka,

* NGz do ckcia papy,

» watek dociskowy z silikonowrolka,

* przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewanig\(sm i lekka rurka
odpowiednio wygita).

Mate palniki gazowe 41z palniki jedno ptomieniowe sha do wykonywania detali i obrébek
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z pap zgrzewalnych. ¥¥ do palnikbw gazowych powinien ndiefugas¢ min. 15 m,

aby umaliwiat swobodne poruszaniegst palnikiem bez egstego przestawiania butli
gazowej. Butle gazowe powinny we 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazoWwyc
(szczegodlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydadiau gest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka sty do ukosowania Zarzewdéw i ich wygtadzania orazspi@wdzania
poprawndci wykonanych spoin. Pracownik naay dawiadczenie przy zgrzewaniu papy
i wykanczaniu poszczegdlnych detali praktycznie nie dotgka papy, lecz postuguje

sie¢ w tym celu szpachedk

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technolpgp zgrzewalnych na dachu musi
si¢ znajdowa sprzt ganiczy w postaci ganicy, koca géniczego, pojemnika z wad

I z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaapag wsrodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw i ludzen stosowa nastpujace sprawne technicznseodki
transportu:

* samochod skrzyniowy o tadowswm 5-10 ton,

* samochod dostawczy o tadowiod0,9 ton,

» ciagnik kotowy z przyczep
Przy za- i wytadunku oraz przewozie §tadkach transportowych naleprzestrzega
przepisow obowizujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania takighodkéw transportu, ktore wptyn
niekorzystnie na jak@ robot i wigciwosci przewaonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publiczny&todki transportowe mugzspetnida wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST -0.0.

5.1. Wymagania ogolne dla podktadéw

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spel@ii@astpujace wymagania ogolne:

e pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desé¢hkukaptatwi powinno by
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymagainiPN-B-02361:1999,

* réwnai¢ powierzchni deskowania powinnadgka, aby przavit pomiedzy
powierzchni deskowania a tatkontrolm o diugaci 3m byt nie wekszy niz 5mm w
kierunku prostopadtym do spadku i niegitgzy niz 10mm w kierunku rownolegtym
do spadku (pochylenia potaci dachowej),

* rownacs¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinnackgnalogiczna, jak podano

» podktad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyaraz
powinien mi€ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystami ponad
powierzchng pokrycia.

» Szerokdc¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 20 do 40mm a szczelin
obwodowych okoto 20mm.

» Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powibg§ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym.

» w podktadzie powinny byosadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej ora
powinny by usztywnione krawdzie zewstrzne.

* Prace z gyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadz w temperaturze

* nie nizszej nk: « 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°@naypadku pap
oksydowanych.
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» Temperatury stosowania pap zgrzewalnyctimacobniy¢ pod warunkiemze rolki
beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (6KG)2 wynoszone na
dach bezp@rednio przed zgrzaniem.

* Nie naley prowadz¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnidagej

» oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych orgzgireym wietrze.

5.2.Pokrycia papowe

5.5.1. Przygotowanie podia

Istniejace pokrycia stanowce podtae powinno by réwne, wyczyszczone i odkurzone.
Wszystkie gcherze i odspojenia naheprzecaé i podkleé. Tam gdzie wysipi wilgo¢ nalezy
podsuszy palnikiem.

5.2.2. Uktadanie papy termozgrzewalnej wierzchniegkrycia

Roboty pokrywcze pappowinny by wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej ng +5°C. Robot pokrywczych nie naewykonywa w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jakperatura ponej +5°C lub +10°C,
rosa, opady deszczu lgbiegu, oblodzenie oraz wiatr utrudriey krycie.

Do wykonywania pokr§ papowych ména przysipic:

- po sprawdzeniu zgodsa wykonania podiga zgodnie z dokumentadechniczig oraz
wymaganiami szczego6towymi dla danego rodzaju p@dfm uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru,

- po zakaczeniu robot budowlanych towarzysych wykonywanych na powierzchni potaci
(osadzenie systemowych odptywéw, przesmarowanigmekomindéw, malowanie tynkdw
kominow),

Pap termozgrzewalpwierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzeéuaa catej powierzchni do
poditaza.

Zaktady boczne o szerokm pasa bez posypki mineralnej zgrzak, aby w spoinie wyspit
wyptyw bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm. Zaktady czotlagezewd na szerokéci 15cm, po
uprzednim przetopieniu powierzchni i eigciu posypki w bitum.

Nascianach i innych powierzchniach pionowych wykonyearrébki z papy
termozgrzewalnej powinna byvyprowadzona minimum 50 mm ponad warspyoprzedm i
ostatnia warstwa winna byamocowana listwdociskows z blachy ocynkowanej na kotki do
danego elementu, listwnalezy wpusci¢ w tynk i uszczelrd mag bitumiczry od gory.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 0.0.
Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgostiach wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji.
Kontrola wykonania poki
» kontrola wykonania pokkypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami ggfékacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:
-w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola mgdzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,
- w odniesieniu do wkgiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) — po
zakaiczeniu prac pokrywczych.
- kontrok miedzyoperacyjna i koncowa dotyczica pokry z blachy
przeprowadza si sprawdzajc zgodné¢ wykonanych robét z wymaganiami
norm: PN-61/B-10245,PN-EN 501:1999, PN-EN 506232N-EN 502:2002,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:200%-BN 508-1:2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508- 3:2002 oraz z wymaganhniniejszej specyfikacji
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technicznej, uznaje gize badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie $eiavosci
materiatéw i pokrycia dachowega sgodne z wymaganiami niniejszej SST lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST0.0
Jednostk obmiarow robot jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podanow ST 0.0.

Podstaw do odbioru wykonania robo6t pokrycia dachowego@tdrzgodnad¢ ich wykonania
z dokumentagj projektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowizany jest przedstawi

« pelm dokumentag powykonawcz wraz z dwiadczeniami stwierdzagymi
zgodna¢ w/w robot z projektem

» protokoty bada kontrolnych oraz certyfikaty jakai materiatdw i wyrobow,

» stwierdzenie inspektora nadzoge, wyniki przeprowadzonych batlaobot byty
pozytywne.

Nie przewiduje si odstpstw od Warunkéw technicznych
Protokét odbioru powinien zawieia

» zestawienie wynikow badamicdzyoperacyjnych i kacowych,

» stwierdzenie zgodnéi lub niezgodnaci wykonania rob6t pokrywczych z projektem,

» spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w &téktad powinien wchod&i
program.

8.1. Odbiér podktadu

» Badania podktadu natg przeprowadzi w trakcie odbioru agciowego, podczas
suchej pogody, przed przgpteniem do pokrycia potaci dachowych.

» Sprawdzenie réwrigi powierzchni podktadu natg przeprowadz&aza pomog taty
kontrolnej o dtugéci 3m lub za pomagcszablonu z podziagkmilimetrowa. Prz&wit
migdzy sprawdzanpowierzchm a tat nie powinien przekroczysmm, w kierunku
prostopadtym do spadku i 20mm w kierunku rownglegto spadku.

8.2. Ogllne wymagania odbioru robot pokrywczych
* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych, badania
w czasie odbioru g&ciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktorych dagt
pdézniej jest niemaliwy lub utrudniony.
* Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
_ podktadu,
__jakaci zastosowanych materiatéw,
_ doktadnéci wykonania pokrycia,
_ dokfadnéci wykonania obrobek blacharskich i ich ga#enia z pokryciem.
» Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
« Badania kécowe pokrycia naley przeprowadzi po zak@czeniu robot, po deszczu.
» Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
__dokumentacja projektowa i dokumentacja powykarza,
_dziennik budowy z zapisem stwierdzgim odbior czsciowy podiaa oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
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_ zapisy dotyczre wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych
materiatow,

_ protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktorawiera:

_ zestawienie wynikow baflaniedzyoperacyjnych i kicowych,

_ stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania robét pokrywczych

z dokumentagj

_spis dokumentacji przekazywanej inwestorowiskMd tej dokumentac;i
powinien wchodzi program utrzymania pokrycia.

* Odbidr kaxcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@apekrycia i
obrébek blacharskich i pgizenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a take
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiéadesploatacyjnych.

* Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST | wymaganiami
inspektora nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt. 6 SST —B 05.00 daty pozytywne wyniki.

« Jeeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryue powinno by
odebrane.

W takim przypadku naky przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

__ poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

_jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatgci
pokrycia, obniy¢ cerg pokrycia,

_ w przypadku, gdy nieasnazliwe podane rozwizania — rozebkapokrycie (miejsc
nie odpowiadajcych SST) i ponownie wykokaoboty pokrywcze.

9. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w STO.0.
Ptaci st za ustaloailos¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:
» przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatéw i spta,
» obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,
» ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4m,
e oczyszczenie podkiadu,
e pokrycie dachu
e 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
» likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkrnirzeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lesfiaych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznacevytrzymatdci na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczafaécwosci mechanicznych przy
statycznym rozaiganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pt¥dgnaczenia grulbhai metod, skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako Losowy wybor jednostek produktu do probki
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