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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Nazwa zamówienia. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  SST-B03.01 „Izolacje cieplne i akustyczne” ” 
odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru wykonanie 
izolacji termicznej i akustycznej w obiektach objętych przetargiem na zadaniu pn.” 
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, 
Liceum Ogólnokształcące w Czaplinku.”  

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) . 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu 
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1. 
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

• roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji � wszystkie prace budowlane 
związane z wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją 
projektową, 

• materiał izolacyjny � materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem 
ciepła. 

1.4. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne 
przegród zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z 
wykonaniem: 

• - izolacja stropodachów  wentylowanego styropianem gr 14 cm rolowanym 
laminowanym papą termozgrzewalną podkładową 

• - izolacji stropu pod poddaszem nieużytkowym  wełną mineralną –dwoma warstwy gr 
8 cm,  

• Izolacji z folii paroszczelnej i paro przepuszczalnej pod i nad izolacją z wełny 
mineralnej poddasza nieużytkowego 

• Wykonanie pomostów drewnianych do obsługi kominów na poddaszu nieużytkowym. 

• - 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami , 
instrukcjami interesów przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót , wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robót określonych umową.          
 
2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „warunki ogólne” 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2. Wymagania szczegółowe. 
Wełna mineralna.  
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Wymagania: wilgotność wełny max. 2% suchej masy, płyty powinny mieć na całej 
powierzchni jednakową twardość oraz �ściśliwość. 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 
następujące wymagania: 
- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem 
asfaltowym na gorąco. 
Współczynnik przewodzenia ciepła w granicach od 0,033 do 0,045 W/m�K.  
Wełna mineralna i wełna szklana w postaci płyt.  
Płyty mają wymiary od 50 do120 cm szerokości i 100-180 cm długości oraz grubość od 4 do 
24 cm.  
Płyty gęstości do 60 kg/ m3 służą do izolowania poddaszy, drewnianych stropów belkowych i 
sufitów podwieszanych oraz jako wypełniacze ścian działowych. 
 

2.3.Deklaracja zgodności. 
Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o 
jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału , zastosowane 
składniki wyniki badań kontrolnych , okres w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
 
3.SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

3.2. Wymagania szczegółowe. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem : 
- środki transportu do przewozu materiałów 
-agregat do wdmuchiwania granulatu 
-drobny sprzęt pomocniczy 
 
4.TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 ”Warunki ogólne „   
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Warunki ogólne” 
5.2.Szczegółowe wymagania dotyczące robót 
5.2.1. Ocieplanie powierzchni poziomych płytami z wełny mineralnej 
Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły 
bez  przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). 
Ocieplenie powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed 
przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. 
 Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny �ściśle  
do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania 
izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00 „Warunki ogólne” 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
a. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

b. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

d. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 

e. Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

f. Nie należy stosować również  materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

g. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Warunki ogólne” 
Jednostką obmiarową robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”. 

8.2. Szczegółowe warunki odbioru Robót. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robot 
wykończeniowych 
8.2.1 Odbiór podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić z zanieczyszczeń. 
8.2.2. Zgodność robót z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru,  jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 SST  dały pozytywny wynik.  
8.2.3. Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
- rodzaj zastosowanych materiałów,  
- przygotowanie podłoża,  
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
- wichrowatość powierzchni:  

• powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. 
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•  Kąty dwu�ścienne utworzone  przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi 
lub innymi zgodnymi z dokumentacją.  

• Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowo�ci  wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 
pomocą oględzin  zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) 
łaty kontrolnej o długości  2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z 
dokładnością do 0,5 mm.  

 
Podstawę do odbioru robot izolacyjnych  powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
g/Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robot zanikających 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone zapisem do dziennika budowy 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST -B03.01 jeżeli 
wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny. 

9.ROZLICZENIE ROBÓT  

9.1 Ustalenia ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Warunki ogólne” 

9.2.Płatności. 
Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST-B03.01. Płatność należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki pomiarów oraz cenę 
ryczałtową ustalona w Umowie. 
Cena robót obejmuje poza robotami podstawowymi : 
– dostarczenie materiałów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
– zagruntowanie podłoża , 
– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.Dokumentacja projektowa 
• Projekt budowlany branży architektonicznej  

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 
� PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
� Płyty styropianowe. 
� PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe.  
� BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny  
� mineralnej. Filce i płyty  
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� Instrukcje wybranych producentów.  
�  


