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SST-B03.01 Izolacje cieplne i akustyczne

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamOwienia.
Szczegotowa specyfikacja technicz88T-B03.02 ,lzolacje cieplne i akustyczne”
odnosi st do wymagéa technicznych dotyerych wykonania i odbiorwykonanie
izolacji trmicznej i akustycznej w obiektach ebjch przetargiem na zadaniu pn.”
Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkoét Ponadgimngalnych w Czaplinku,
Zespot Szkot Zawodowych w Czaplinku

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej $pekacji Technicznej (SST).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jegtciza Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu

do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST zjodne z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

* roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacjwszystkie prace budowlane
zwiazane z wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgedndokumentag
projektowa,

* materiat izolacyjny] materiat zmniejszagy lub zabezpieczagy przed przeptywem
ciepta.

1.4. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmaplacje cieptochronne i akustyczne
przegrod zewegtrznych i wewrtrznych poziomych i pionowych obiektu, zwanych z
wykonaniem:

e -izolacja stropodachéw wentylowanego granulatemeiny mineralnej PAROC
BLT9 metod, nadmuchu

* -izolacji stropu pod poddaszem nigtkowym wetry mineralra —dwoma warstwy gr
8 cm,

* lzolacji z folii paroszczelnej i paro przepuszcaglpod i nad izolagjz wetny
mineralnej poddasza nigytkowego

* Wykonanie pomostéw drewnianych do obstugi komin@poddaszu nieytkowym.

* -1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogodlne wymagania dotygze Robo6t podano w ST-00 "Wymagania ogolne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Techniczn, Specyfikaci Techniczi interesow poleceniami igniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca kdzie wykonywat roboty zgodnie z przyymi dostosowania normami ,
instrukcjami interesOw przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Kaa do zaakceptowania
harmonogram robdt , wykaz materiatow gdzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu robét okrdonych umova.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatobw podano w ST-00 ,warunki ogélne”

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normachngéavowych lubswiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \eviuidtwie.

2.2. Wymagania szczego6towe
Wetna mineralna
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Wymagania: wilgotn& wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny tie catej
powierzchni jednakowtwardac¢ oraz! |scisliwosc.

Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezpdnie krycie pappowinny spetnia
nastpujace wymagania:

- scisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci,

- wytrzymatc¢ na rozrywanie st prostopadt do powierzchni nie mniejszaa? kPa,
- nasikliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej natg mocowa do podtaa przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gaico.

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta w granicach o@8,8o 0,045 W/mK.

Wetna mineralna i wetna szklana w postaci piyt

Ptyty map wymiary od 50 do120 cm szeralni 100-180 cm diugai oraz grubéé od 4 do
24 cm.

Piyty gestasci do 60 kg/ m3 stkn do izolowania poddaszy, drewnianych stropdéw belaiwi
sufitow podwieszanych oraz jako wypetniadzean dziatowych.

Wetna mineralna w postaci granulatu

Dane techniczne

- Gestas¢ nasypowa . min. 40 kg/m3.

-Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciept@,038 W/mK.

- Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta 638 W/mK.

- Nasikliwos¢ woda przy catkowitym zanurzeniu - < 2%.

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - u=1,0.

- Klasa reakcji na ogie. wyréb niepalny, Al.

- Temperatura topnienia wtdkien -> 10000C.

2.3.Deklaracja zgodnéci.

Do kazdej partii wyrobow powinno kywystawione przez producentasasadczenie o
jakosci wyrobéw. Zdwiadczenie to winno zawietaharakterystyk materiatu , zastosowane
sktadniki wyniki bada kontrolnych , okres w ktorym wyprodukowano dararte materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne.
Ogodlne wymagania dotyaeze stosowania spgs podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

3.2. Wymagania szczegoétowe.

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem :
- srodki transportu do przewozu materiatdw

-agregat do wdmuchiwania granulatu

-drobny sprzt pomocniczy

4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST-00 "Warunki ogdlne ,,

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,WediLogoline”
5.2.Szczego6lowe wymagania dotygze robot

5.2.1. Ocieplanie powierzchni poziomych ptytamietmy mineralnej
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Ocieplanie posadzek i stropow natevykonywa na réwnej powierzchni w sposotagly
bez przyklejania (lub z przyklejaniemz@ technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno kiypotazone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed
przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej.

Piyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplan@vperzchni powinnyiscisle

do siebie dochodzii nie tworzy¢ widocznych spoin niezataie od sposobu mocowania
izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.2.2.0cieplenie stropodachu wentylowanego graemlahetoda wdmuchiwania

a. Opis metody wdmuchiwania granulatu

Metoda ta polega na dostarczaniu granulatu despeani stropodachu rurowym
przewodem ttocznym, patzonym ze specjalnym agregatem, wytwai@an

silny strumié powietrza. Do agregatu wsypywany jest z workowngtatPAROC BLT 9 i
po dodatkowym wymieszaniu w agregacie jest on wdnweny do przewodu tlocznego.
Drugi koniec przewodu kierowany jest przez ope@atarykonujcego docieplenie
przestrzeni stropodachu. Agregataadoy¢ ustawiony na zewgtrz lub wewntrz budynku.
Metoda ta pozwala na wdmuchiwanie granulatu z pawleni terenu na wysoké nawet
12-14 petra

b. Sposoby wdmuchiwania granulatu

GranulatPAROC BLT 9 moze by wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej

przez:

- hawiercone otwory technologiczne w dachu budyhkkire g p&zniej z&lepiane,

- kratki wentylacyjne w bocznydtianach budynku,

- odsrodka przez operatora znajacggo st wewmtrz przestrzeni stropodachu

(o ile pozwala na to rozmiar przestrzeni wentylaey).

c. Wykonywanie docieplé granulatem PAROC BLT 9

Wykonywanie docieple stropodachow wentylowanych megogddmuchiwania

granulatu z wetny kamiennBJAROC BLT 9 przeprowadzajfirmy wykonawcze
przeszkolone przeRAROC POLSKA i posiadajce autoryzagj ha stosowanie tej metody.
Przy wykonywaniu tego rodzaju docieplealezry stosowa sic do nastpujacych zalecé
instrukcyjno-technologicznych firml AROC POLSKA:

m W trakcie ukfadania izolacji natg dokonywa pomiarow kontrolnych gruldci

zasypu przyrzdem opisanym w Aneksie A, w normie prEN 14064-002

m W przypadku zastosowania otworéw technologicznydaehu budynku, po
wykonaniu zasypu granulatem natelokon& zamkngcia powierzchni dachowej
stropodachu wentylowanego jednym ze sposobow:

- przy wyciu blachy stalowej o grulsoi min. 3 mm, zabezpieczemntykorozyjnie

i zamocowan przy pomocy kotkdéw rozporowych

- wypetnieniem wygjtych lub wywierconych otworéw betonem.

m Po wykonaniu zamkgcia powierzchni dachowej naleodtworzy fragmenty pokrycia
dachowego w miejscu wygych otworéw technologicznych.

m Powierzchnia otworéw wentylacyjnych przestrzenpgtdachu powinna odpowiatia
wartasciom uwzgednionym w PN-EN 1ISO 6946. W(g tej normy dla stabatytowanej
warstwy powietrza pole powierzchni otwordwegaizy warstvg powietrza a otoczeniem
zewrgtrznym powinno migcic¢ sie w przedziale 500 — 1500 mm2 na 1 m2 powierzchni
dachowej.

FirmaPAROC POLSKA zalecanieco ostrzejsze wymagania a mianowicie:

- dla przestrzeni wentylacyjnych (o wysdkomierzonej od gérnego poziomu zasypu),
wynoszcychsrednio< 30 cm zaleca siprzyja¢ w projekcie wartéci pola powierzchni
otworéw wentylacyjnych w granicad®?00 — 1500 mm2/ 1 méachui;
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- dla przestrzeni wentylacyjnych o wysdkosredniej > 30 cm zalecane wajtopola
powierzchni otworéw wentylacyjnych powinny nid& sie w zakresieB00 — 1200 mm2/1 m2
dachu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jalkoi.

a. Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jaki
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrdreym dokumentem.

b. Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych przez
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c. Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmansprawdzenie zgodsoi z
dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych
materiatdbw z wystawionymi atestami wytwaorcy.

d. W przypadku zastrzen co do zgodn€ci materiatu z zéwiadczeniem o jalkiei
wystawionym przez producenta powinierttmn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowe;.

e. Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kabryvtasciwosci
nie odpowiada wymaganiom przedmiotowych norm.

f. Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

g. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,Waragkine”
Jednostl obmiarowy robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru Robdt.
Ogodlne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST-00 ,Warunki ogélne”.

8.2. Szczegotowe warunki odbioru Robot.

Odbidér robét izolacyjnych powiniengsodby przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych

8.2.1 Odbiér podiay

Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpadrednio przed przyspieniem do ocieplenia.
Jezeli odbidr podtaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze
0Cz)sCi¢ z zanieczyszcze

8.2.2. Zgodné&t robdt z dokumentagj

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych toleranciji)
wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechniczn,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podia,
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- prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wyk@zenia na stykach, nasmach i obrzeach,
- wichrowata¢ powierzchni:
* powierzchnie ocieplepowinny stanowd ptaszczyzny pionowe, poziome lub gcle
nachylenia przewidzianym w dokumentaciji.
» Katy dwuJscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinrgykayami prostymi
lub innymi zgodnymi z dokumentagj
» Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny lbyprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowo ici wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalgy przeprowadi za
pomoa ogledzin zewnrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych tndach)
taty kontrolnej o dlugéci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomidzy tat a powierzchri ocieplenia powinien @ywykonany z
doktadndcig do 0,5 mm.

Podstaw do odbioru robot izolacyjnych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakai materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robaiikzaacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez Wykonawc

g/Roboty izolacyjne podlegagasadom odbioru robot zanikeych

Odbioru robét naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robd6t Budowlano-Montaowych.

Dokonanie odbioru egciowego powinno b potwierdzone zapisem do dziennika budowy
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektow i SST -B03.01 jeel
wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00 ,Warunki ogoélne”

9.2.Platngci.

Nalezy wykona zakres rob6t wymieniony w SST-B03.01. Piatnoalezy przyjmowa
zgodnie z obmiarem i ocefakosci robot , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz gen
ryczattowg ustalona w Umowie.

Cena rob6t obejmuje poza robotami podstawowymi :

— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i 0czyszczenie pozHo

— zagruntowanie podia ,

— wykonanie izolacji wraz z ochren

— uporadkowanie stanowiska pracy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa
* Projekt budowlany braay architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
v' Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
v" PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.
v’ Piyty styropianowe.
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<

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie. Ptyty
styropianowe.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej itgtycznej. Wyroby z wetny
mineralnej. Filce i ptyty

Instrukcje wybranych producentow.

AN
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