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1. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest Zasadniczej Szkoly Zawodowej potozony przy ul.
Grunwaldzkiej 1 w Czaplinku.

Zespot budynkéw ZSZ sktada sig z budynku gtéwnego szkoty, wykonanego przed 1939r.
oraz wykonanych w latach '70 tacznika i sali gimnastyczne;j.

Budynek szkoty fot.1, fot.5 i fot.6 jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z dachem

dwuspadowym, stromym i uzytkowym poddaszem. Budynek podlega ochronie konserwatorskie;j.
Komunikacja pionowa klatka schodowa dostepna od frontu i podwdrza.
Budynek wykonano technologia tradycyjna. Sciany murowane z cegty pelnej grubosci 51 i
38 cm. Stropy migdzykondygnacyjne odcinkowe na belkach stalowych, strop pod poddaszem

drewniany. Dach dwuspadowy, kryty dachowka ceramiczna, o konstrukcji drewnianej
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ptatwiowo-krokwiowe;j. Elewacja z cegly licowanej, §ciany piwnic ponad poziomem terenu
wykonczone kamieniem famanym. Stan techniczny budynku dobry.

Dwukondygnacyjny tacznik wykonany w technologii tradycyjnej fot.2 i fot.3. Sciany z
cegly kratéwki gr. 38cm. Stropodach wentylowany ocieplony welna mineralna i kryty papa. Stan
techniczny budynku dostateczny, jednak wida¢ zawilgocenia $cian Fot.3.

Budynek sali gimnastycznej fot4, fot.7 jednokondygnacyjny wykonany w technologii

tradycyjnej.  Sciany z cegly kratéwki gr. 38 cm ocieplone warstwa 8 cm styropianu. Stropodach
petny zelbetowy, ocieplony styropianem gr. 10 cm, kryty papa. Stan techniczny budynku
dobry, pod oknem wida¢ zarysowania $cian, ale sa to najprawdopodobniej zarysowania termiczne

fot.7.

Fundamentéw budynkéw nie badano. Ogledziny muréw nos$nych, wykazaly brak

zarysowan, spgkan, co wskazuje na prawidlowa prace¢ fundamentéw.

Forma budynku pozostanie bez zmian.

Stwierdzono zawilgocenie scian tacznika dwukondygnacyjnego fot..

Jedna z przyczyn wystgpowania wilgoci w przegrodach budowlanych jest wilgo¢
spowodowana podciaganiem kapilarnym wody z gruntu (wilgo¢ kapilarna). Materiaty budowlane
(w omawianym przypadku cegta pelna) przejmuja wode kapilarnie zawsze wtedy, gdy wchodza z
niag w bezposredni kontakt. Wilgo¢ moze by¢ transportowana przez fundament, §ciang oraz tynk
majacy kontakt z gruntem lub przez nieodpowiednio izolowana posadzke. .

Z wilgocia kapilarng zwiazana jest wilgo¢ higroskopijna. Rozpuszczone w wodzie sole
,wedruja ,, razem z nia w kapilarach, a po odparowaniu wody krystalizuja. Cisnienie
krystalizujacej soli jest bardzo wysokie do 2 ton/cm?” i prowadzi do destrukcji cegty. Ponadto sole
maja silne witasciwosci higroskopijne, co powoduje ,Sciaganie” wilgoci z otoczenia i jej
magazynowanie, co ma takze negatywny wplyw na konstrukcjg. [1]

W wyniku zawilgocenia wystgpuje rozwarstwienie tynku, odpadanie powtok malarskich,

powstaja przebarwienia oraz korozja biologiczna.

', Osuszanie zawilgoconego muru systemem AQUAPOL” Izolacje /VII/VIII 2006



PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL. PONADGIMNAZJALNYCH
Zasadnicza Szkota Zawodowa w Czaplinku
Czaplinek, ul. Grunwaldzka 1, dz. nr 339/1, obreb 003

Waznym elementem jest tu zdiagnozowanie przyczyn zawilgocenia. W omawianym
przypadku przyczyn moze by¢ co najmniej kilka:
1. kapilarne podciaganie wody przez grunt
2. wysoki stan wod gruntowych powodujacy, ze Sciana bez sprawnej izolacji pionowej
jest w stalym kontakcie z woda gruntowa
3. uszkodzenie lub niedrozno$¢ wewngtrznych instalacji sanitarnych, deszczowych lub

wodociagowych

Jednak Kkluczowym elementem jest tu niesprawna izolacja pionowa S$cian
fundamentowych. Izolacja pionowa $cian nawet jezeli podczas budowy zostata wykonana to jest
juz niesprawna i jezeli nie zostanie wykonana na nowo to $ciany pozostang wilgotne a miejscami
mokre. Zwykle zbicie tynku i ponowne jego wykonanie jest sposobem doraznym i nie da efektu

dluzszego niz kilka miesigcy. Istnieje konieczno$¢ wykonania nowej izolacji .

Sciany piwnicy sa zawilgocone. Zaleca si¢ osuszenie muréw. Mozna to wykonaé za
pomoca iniekcji grawitacyjnej. Przed przystapieniem do osuszania muréw nalezy sku¢ tynk z
powierzchni wilgotnej jak i okoto 0,5m wokoét niej. W §cianie na linii izolacji poziomej, wywierca
si¢ szereg otworéw o $rednicy 18-23mm siggajacych na glgbokos$¢ 34 muru. Otwory powinny by¢
skierowane w dét pod katem 30-45° i rozmieszczone w 10-25-centymetrowych odstepach. Do
otworéw wlewa si¢ ptyn iniekcyjny. Gdy dawka preparatu zostanie wchtonigta otwory zatyka sig
specjalna zaprawa cementowa. Sciang nalezy przygotowaé do potozenia nowego tynku. Najpierw
spoiny trzeba wydluba¢ na glebokos¢ 2-3cm, a mur nalezy oczysci¢ a §$ciana powinna przez

pewien czas wysychac.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, analizy istniejgcego stanu
technicznego wynika, ze stan techniczny elementéw Kkonstrukcyjnych budynku jest dobry.
Projektowane zmiany nie narusza elementéw konstrukcyjnych calego budynku i nie

pogorsza pracy podioza gruntowego.
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2. UWAGI

v" Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi przepisami i
sztuka budowlana.

v Elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez owinigcie siatka stalowa i otynkowanie.

v" Wszelkie uzupehienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru

autorskiego.

AN

Roboty musza by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem osoby uprawnione;.

AN

Okres waznosci ekspertyzy ustala si¢ na 1 rok

Opracowali:

29.12.2008r.

mgr inz. Dorota Sukiennik

dr inz. Stefan Nowaczyk
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3.SPIS FOTOGRAFII

Fot.1. Budynek gléwny I — elewacja frontowa
Fot.2. Elewacja od strony podwérza

Fot.3. Elewacja od strony podwérza

Fot.4. Sala gimnastyczna

Fot.5. Budynek gtéwny I — elewacja boczna 1
Fot.6. Budynek gtéwny I — elewacja boczna 2

Fot.7. Zarysowania $ciany — sala gimnastyczna
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Fot.1. Budynek gléwny I — elewacja frontowa
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Fot.3. Elewacja od strony podworza
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Fot.4. Sala gimnastyczna

Fot.5. Budynek gléwny I — elewacja boczna 1
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Fot.7. Zarysowania $ciany — sala gimnastyczna
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4. PROJEKT OCIEPLENIA SCIANY EACZNIKA

Budynek nie speilnia norm izolacyjnosci cieplnej, a wigc wymaga docieplenia $cian
zewngtrznych, styropianem grubosci 14cm, mocowanym do $cian istniejacych na klej i kotki o
srednicy 10mm, 6szt/m>

Do wykonania ocieplenia nalezy wykorzysta¢ plyty styropianowe samogasnace odmiany
EPS 70-040 lub EPS 100-038 gr 14 cm zgodnie z audytem energetycznym.
Cokot i przyziemie, do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy uzy¢ ptyt z polistyrenu

ekstradowanego gr 14 cm o dopuszczalnej odchytce + - 0,3 % w wymiarach

Prace remontowe nalezy wykonywac etapami zaczynajac od najnizszej kondygnacji.
v Przed przystapieniem do montazu ocieplenia zaleca si¢ oczyszczenie $cian budynku przez
zmycie woda pod ci$nieniem.
v’ Plyty styropianowe nalezy mocowaé¢ do podtoza poziomo z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych.

v Spoiny ptyt nie moga znajdowac si¢ w peknieciach w $cianie.

<\

Na calej powierzchni ptyty powinny dokladnie przylega¢ do siebie.

v' Warstwe zbrojona nalezy wykona¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt, ale nie pézniej nig po 3
miesigcach.

v' Warstwe zbrojaca nalezy wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od gory $ciany.

v" Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nia siatke
zbrojaca, stosujac zalecane przez systemodawce¢ narzedzia. Siatka zbrojaca powinna byc¢
catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢
bezposrednio na ptytach styropianowych.

v' Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ mocowane na zaktad, szeroko$ci ok. 10cm. Zaktady
siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami migdzy ptytami styropianowymi.

v' Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ nie wczeséniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy

zbrojonej i nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy.

v' Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z instrukcja ITB

10
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5. DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO EACZNIKA

Stropodach ptaski nad tacznikiem dwuspadowy o kacie nachylenia 2,3° jest nieprzetazowy
1 niedostgpny. Zaprojektowano ocieplenie poprzez wdmuchnigcie do przestrzeni wentylowane;j
granulowanej welny mineralnej w warstwie grubosci 14 cm.
Przed przystapieniem do wykonania zasadniczego ocieplenia stropodachu wentylowanego
metoda nadmuchu granulatu z welny mineralnej niezbgdne jest:
» Wykonanie w stropodachu otworéw nawiewnych i wywiewne na pofaci dachu
zgodnie z wytycznymi ponizej;
» nawierci¢ w plytach dachowych otwory na wylot o $rednicy 90 mm umozliwiajace
wprowadzenie do przestrzeni migdzydachowej wezy zakonczonych dyszami. ( w
zaleznos$ci od $rednicy wezy); ilos¢ i rozmieszczenie otwordw technologicznych w
ptytach dachowych nalezy dostosowa¢ do uktadu konstrukcyjnego stropodachu , tak
aby zapewni¢ mozliwo$¢ rownomiernego nadmuchu granulatu na catej powierzchni
stropu.
» Po wykonaniu ocieplenia catego stropodachu zaslepi¢ nawiercone w ptytach
dachowych otwory technologiczne krazkami z blachy stalowej o $rednicy 150 mm i

grubosci 0.7 mm.

6. DOCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM W BUDYNKU GEOWNYM

Projektuje si¢ docieplenie stropu migdzykondygnacyjnego gr 15 cm zgodnie z Audytem
energetycznym).
Przed przystapieniem do ukladania weilny nalezy odkry¢ fragmentarycznie deski i

sprawdzi¢ stan stropu pod nadzorem inspektora nadzoru i kierownika budowy. Nalezy oceni¢ stan

11
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stropu w tym belek drewnianych i oceni¢ ich stan techniczny. W przypadku stwierdzenia gnicia
elementow nalezy skontaktowac si¢ z Projektantem.
Dodatkowo na poddaszu przewiduje si¢ wykonanie pomostéw komunikacyjnych zgodnie z

Projektem Architektonicznym.

7. UWAGI

v" Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi przepisami i
sztuka budowlana.
v Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru

autorskiego.

v Roboty musza by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem osoby uprawnione;j.

Opracowali:

29.12.2008r.

mgr inz. Dorota Sukiennik

dr inz. Stefan Nowaczyk
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