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Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA DLA BUDYNKOW ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH

Liceum Ogolnoksztalcace w Czaplinku
CZAPLINEK, ul. Parkowa 2, dz. nr 18, obre¢b 002

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:

a) zlecenie Inwestora

b) projekt architektoniczno-budowlany
c¢) wizja lokalna

d) aktualne normy 1 przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje swoim zakresem:

o INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE :

3.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Obiekt zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewngtrznego — 16 °C).

Zrédlo ciepta dla budynku stanowié bedzie kottownia gazowa o mocy ok. 120 kW z automatyka
pogodowa i weztem cieptej wody wyposazonym w podgrzewacz pojemnosciowy 7501.

Zaprojektowana instalacja pracowaé bedzie przy parametrach czynnika grzewczego 80/60°C, z
poziomem rozdzielczym prowadzonym w przestrzeni sufitu w piwnicy, w obiegu pompowym, z
zamknigtym systemem zabezpieczen.

J Przewody oraz ich prowadzenie.

Istniejace przewody z rur stalowych czarnych doprowadzajace czynniki do grzejnikow nalezy
usunag.

Projektowane przewody centralnego ogrzewania za rozdzielaczami wykonaé z rur z tworzywa
sztucznego np. Wirsbo-evalPEX laczonych przez potaczenie typu zimnorozszerzalnego z
pier§cieniem zaciskowym

Przewody instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ w bruzdach §ciennych. Proponuje si¢ piony instalacji
c.o. prowadzi¢ wykorzystujac istniejace przepusty w $cianych i stropach.

Przewody rozprowadzi¢ zgodnie z rysunkami 1 - 4.

e Podejscia pod grzejniki
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Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Podejscia pod grzejniki wykonac z rur j.w. faczonych przez potaczenie typu zimnorozszerzalnego
z pierScieniem zaciskowym Grzejniki zasilane bgda:

e zboku-typ,K”,
e oddotu—typ, V"

Grzejniki typu ,,K” zasilane z boku nalezy je wyposazy¢ zawor katowy z gtowica termostatyczng
oraz zawor odcinajacy, powrotny Combi-2 katowy.

Grzejniki typu ,,V” zasilane z dotu nalezy wyposazy¢ w podwojny kurek kulowy Multiflex V z
odcieciem dla instalacji 2 -rurowej oraz glowice termostatyczna. Gatazki bez opisanych $rednic
przyjac jako @15x1. Potaczenie podej$cia z poziomem wykona¢ nalezy zachowujac zasadg
kompensacji (nie taczy¢ na sztywno).

e Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano stalowe grzejniki ptytowe firmy VNH typ CosmoNova VK oraz typ
CosmoNova K. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w fabryczne zawiesia oraz odpowietrzniki reczne.

e Odpowietrzenie instalacji
W obiekcie przewidziano indywidualne odpowietrzenie instalacji ogrzewania przy pomocy
odpowietrznikow r¢eznych zamontowanych fabrycznie na grzejnikach, automatycznego zaworu
odpowietrzajacego zamontowanego na rozdzielaczu c.o..

Poziomy rozprowadzajace czynnik grzewczy odpowietrzone zostana przy pomocy
automatycznych ptywakowych odpowietrznikoéw typ Flexvent 15 firmy Flamco. Odpowietrznik
wyprowadzi¢ nalezy min. 0,3 m ponad gor¢ najwyzszego grzejnika i umiesci¢ go w skrzynce
maskujacej (w $cianie).

e Izolacja przewodow.

Przewody poziome powinny by¢ zaizolowane wg PN-85/B-02421 otulinami termoizolacyjnymi z
pianki polietylenowej. Podej$cia prowadzone w bruzdach $ciennych powinny by¢ starannie
zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej typ gr.15 Thermaflex.

Izolacjg uktada¢ po wykonaniu proby szczelnosci.

Grubosé izolacji [mm] przy temp.

Dnom cz;m[ﬁka] o ’

[mm] 95-900C 700C 500C
20 20 20 15
25 20 20 15
32 25 20 | 15
40 25 20 15
50 25 20 20
65 30 25 20
80 35 25 25
100 40 25 25
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Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

e Regulacja hydrauliczna.
Przewidziano regulacj¢ hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania dwustopniowa:

o pierwszy stopien na zaworach nastawnych typu MSV-I (na powrocie MSV-M)
odcinajacych poszczegolne grupy grzejnikow (odejscia na poszczegodlne grupy grzewcze),

- drugi stopien przy pomocy nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych grzejnikow.

e Proba ciSnieniowa i plukanie zladu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nienie 1,5 ci$nienia
roboczego wg PN-64/B-10400. Ptukanie ztadu nalezy wykona¢ przy pomocy wody wodociagowe;]
do czasu uzyskania czystej wody popluczne;.

3.2. Kotlownia gazowa

Kottownia bgdzie pracowaé zima i latem na potrzeby c.o., c.w..
Parametry pracy kotlowni:
e maksymalna temperatura zasilania 80 [°C] (powr6t 60 [°C]),
e cis$nienie maksymalne 0,3 [MPa].

Zaprojektowano 1 kociot niskotemperaturowy atmosferyczny typu: Vitogas 100 o mocy
nominalnej Qn = 120 kW produkcji Viessmann.

Dopuszczalne ci$nienie pracy 0,6 [MPa].

Minimalna kubatura kottowni: Vywk = Qk / 4,65 [m3]
Vi k = 25,8 [m’]

Rzeczywista kubatura kottowni wynosi Vrzecz = 90,0 [m3].
Regulacja automatyczna pracy kotlowni.

Dobrano automatyke kottowa pogodowa firmy Viessmann z cyfrowym regulatorem Vitotronic
300.

Pompy obiegowe.

Woda grzejna wyprowadzana bedzie z uktadu poprzez:
e instalacja centralnego ogrzewania
o instalacja cyrkulacji c.w.u.
e woda grzejna tadowania podgrzewacza

e obieg mieszania kotlowego

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia.

Dla zabezpieczenia instalacji przed wzrostem ci$nienia zaprojektowano ci$nieniowe naczynie
wzbiorcze z membrang do zamknigtych obiegow wody grzewczej typu N produkcji Reflex.

Przygotowanie c.w.u.
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Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Uktad cieptej wody sktada sig z:

e podgrzewacza zasobnikowego stojacego np. typu Vitocell-V 100 wielko$¢ 750 L produkcji
Viessmann,

e pompy tadowania podgrzewaczy,

e pompy cyrkulacyjne;j.

Urzqdzenia zabezpieczajqce.

Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych z nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-021414!
Zgodnie z ta norma, urzadzenia zabezpieczajace instalacje ogrzewania wodnego powinno
zawierac:

e zawOr bezpieczenstwa wraz z przewodem odptywowym i doptywowym,

e naczynie wzbiorcze przeponowe,

e rur¢ wzbiorcza,

e zabezpieczenie kotla przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody instalacyjnej,
e zabezpieczenie kotta przed zbyt niskim poziomem wody (dla kottéw o mocy > 100 kW),

e oOsprzet.

Zawor bezpieczenstwa umieszczony bezposrednio na zasilaniu (na kotle). Na przewodzie
taczacym przestrzen wodna kotta z kro¢cem doptywowym zaworu bezpieczenstwa nie dopuszcza
si¢ zadnego zmniejszenia powierzchni przekroju wewngtrznego ani nie moze by¢ na nim
zamontowana armatura odcinajaca. Odprowadzenie wody z zaworu bezpieczenstwa powinno by¢
wykonane zgodnie z PN-B-02415:1991, przy czym wykonanie przewodu odprowadzajacego
powinno umozliwi¢ obstudze obserwacje szczelno$ci zaworu.

Kotly powinny by¢ wyposazone w uklad zabezpieczajacy przed przekroczeniem dopuszczalnej
temperatury wody w instalacji ogrzewania. Zaprojektowany kociot begdzie wyposazony w
termostat zabezpieczajacy przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury.

Odprowadzenie spalin.

Zaprojektowano komin zewngtrzny dwuscienny JEREMIAS sytemu dw o $rednicy ©250 [mm)]
potaczony z kottem przy pomocy czopucha dwuptaszczowego JEREMIAS sytemu dw o $rednicy
0250 [mm].

Skropliny z odskraplacza nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez neutralizator.
Uzdatnianie i uzupetnianie wody.

Projektuje si¢ stacj¢ uzdatniania wody kompaktowe urzadzenie zmigkczajace typu Softech
SFO7VF (regeneracja sterowana objetosciowo) firmy Epuro dla uzupehliania 1 napeiniania
instalacji c.o.

Wentylacja kotlowni.

Wymagany przekroj nawiewu wynosi:

Dla nawiewu powietrza przewidziano otwor nawiewny w drzwiach zewngtrznych kottowni o
wymiarach 0,4x0,15 [m] = 0,06 [m?].

Dolna krawgdz otwordéw nie powinna by¢ wyzej niz 30 cm nad poziomem posadzki kottowni.
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Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Wymagany przekrd] wywiewu wynosi:

Dla wywiewu powietrza przewidziano otwor wywiewny o wymiarach 0,2x0,1 [m] = 0,02 [m?].
Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna.

Rurociagi 1 konstrukcje wsporcze czysci¢ szczotkami drucianymi do II stopnia czystoSci.
Dwukrotnie pomalowa¢ farba CEKOR R. Rury izolowa¢ tupkami z pianki poliuretanowej twardej,
armaturg ksztattkami z pianki jw.

Wytyczne wykonania i odbioru.

Instalacje wody grzejnej wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem z materialu 10BX wg PN-
74/H-74200 taczonych przez spawanie. Kolana krotkie — hamburskie.

Proébe cisnieniowa instalacji wody grzejnej kottowni wykonaé na ci$nienie 0,75 MPa. Przed proba
instalacji odcia¢ naczynia przeponowe.

Wytyczne budowlane, sanitarne i p. poz.
e nawiew i wywiew — zgodnie z opisem,

e pomieszczenie kotlowni nalezy wyposazy¢ w podrgezny sprzgt gasniczy — gasnice
proszkowe 2kg,

e w widocznym miejscu kotlowni umiesci¢ instrukcj¢ obstugi kotlowni i instrukcje p.poz.,
oraz schemat technologiczny kotlowni. Miejsca usytuowania urzadzen p.poz. nalezy
oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami. Miejsca usytuowania przeciwpozarowych
wyltacznikéw pradu i nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami,

e w kotlowni zamontowac zlew oraz wykona¢ podejscie wody,
e drzwi do kottowni o odpornosci ogniowej 0,5 h i wymiarach min. 0,9x2,1 stalowe,

e w kottowni powinno znajdowaé si¢ okno naswietlajaco-odcigzajace o minimalnej
wielkosci 1/15 powierzchni podtogi (np. 1,55%0,75),

e kociol ustawi¢ na 5-cio centymetrowym betonowym fundamencie z naroznikami
ostonigtymi katownikami.

3.3. Warunki wykonawstwa

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych Cze$¢ 11 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe".

o Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne §wiadectwa jako$ci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

« Montaz instalacji, i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami bhp 1 p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu
producenta.

o Przej$cia przewodow przez $ciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masami dla klasy
odpornosci ogniowej EI 60 Iub EI120.

o Prowadzacy roboty obowiazany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
e poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.)

e poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003r.)
Szczegblnie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, roboty na wysokos$ci
powyzej Sm, roboty ziemne.

6/7



Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS
WYKONYWANIA ROBOT

Przed realizacja inwestycji wykonawca powinien sporzadzi¢ w oparciu o projekt plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzonych rob6t budowlanych zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23.06.2003r.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
kierownik rob6t i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiazkow.

Opracowatl:
mgr inz. AndrzejGogulski

Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Gogulski
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