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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

Nr. | Nazwa Rodzaj Powierzchnia

pom. | pomieszczenia | posadzki (m?)
%MI \ 0.1 Kl. schodowa pos. cement. | 9 91 m2
= 0.2 |Korytarz lastrico 35,00 m2

0.3 | Sala lekcyjna deska podt. | 5561 m2

0.4 | Kancelaria deska podt. | 13,25 m2

0.5 | Gab. dyrektora | deska podt. | 17,00 m2

0.6 | KI. schodowa pos. cement. | 12,61 m2

0.7 |WC terakota 17,00 m2

0.8 | Gab. z-cy dyrekt.| deska podt. | 12,75 m2
0.9 | Salalekcyjna deska podt. | 53,85 m2

Ogodtem budynek szkoty 226,98 m2
0.10 | Wiatrotap terakota 5,5 m2
0.11 | Korytarz wyktadzina | 73,2 m2
0.12 | Sala lekcyjna deska podt. | 756 m2
0.13 | Szatnia terakota 21,6 m2
0.14 | Szatnia terakota 20,4 m2

0.15 | Pokdj nauczyc. | deska podt. | 14,2 m2

0.16 | Magazyn sprzetu deska podt. | 17,00 m2

0.17 | Sala gimnastycz.| deska podt. | 286,5 m2
Ogdtem facznik i sala gimnast. | 514,0 m2

Razem 741,0 m2

Obiekt / Temat:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW

ZESPOLU SZKOt PONADGIMNAZJALNYCH
Zasadnicza Szkofa Zawodowa w Czaplinku

Adres: CZAPLINEK, ul. Grunwaldzka 1, dz. nr 339/1, obrgb 003

Inwestor:  STAROSTWO POWIATOWE
78-500 Drawsko Pomorskie, pl. E. Orzeszkowej 3

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: SANITARNA

Nr upr/ Nr lzby Podpis

Proj.  mgr inz. ANDRZEJ GOGULSKI 73/S2/75

Spraw. mgr inz. KRZYSZTOF GOGULSKI 163/S2/2002

Oprac. mgr inz. KATARZYNA KOCZERGO

Tytul rys. RZUT PARTERU
INSTALACJA C.O.

Data: Skala : Nr rys.
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