SCIANA BUDYNKU

PEYTY IZOLACYJINE

WZMOCNIENIE
NAROZY OTWORaW
SCIENNYCH PASKI
min 20x30cm

NAROZE SCIANY wzZMOC-—
NIONE WININIETA SIATKA
MINIMALNA D£UGOSC
WYWINIECIA 40cm

ZAKLADY W PIONIE
I w POZIOMIE MIN Scm

W STREFIE PRZYZIEMIA
STYROPIAN EKSTRUDOWANY
ODPORNY NA BUTWIENIE

0,3m #

SIATKA PRZYGOTOWANA

DO WYWINIECIA

WZMOCNIENIE OSCIEZY OTwWORawW

SIATKA WYWINIETA

NAROZE SCIANY wWZMOC—
NIONE WININIETA SIATKA
MINIMALNA D£UGOSC

UWAGA:

SIATKE WKLEJAMY W NALOZONA
WCZESNIEJ WARSTWE KLEJU
ZAKAZ ODWRACANIA KOLEJNOSCI

i PRZYPINANIA SIATKI ,A NASTEPNIE
SZPACHLOWANIE SIATKI KLEJEM
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DO WYSOKOSCI 2M |
ZBROJENIE SIATKA
‘ 1,5m BRZEG SCIANY EODW B INE
W STREFIE SKRAJENJ, W STREFIE SRODKOWEJ
SZCzZYTOWEJ BUDYNEKU BUDYNEKU NIE MNIEJ
NIE MNIEJ NIZ 6 KO£Kaw NIZ 4 KOEKaw NA 1rf
NA 1m@
Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE .
78-500 Drawsko Pomorskie, pl. E. Orzeszkowej 3
Nazwa TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW
inwestycji:  ZESPOLU SZKOt. PONADGIMNAZJALNYCH
Zasadnicza Szkota Zawodowa w Czaplinku
Projektant: Adres: CZAPLINEK, ul. Grunwaldzka 1, dz. nr 339/1, obreb 003
mgr inz. Dorota Sukiennik -
upr. nr 8/Sz/99/2000 Stadium: Projekt budowlany
Sprawdzajacy: . N ku:
ring. oaeten Nowaczyk Tyuiysunks: OCIEPLENIE SCIAN ZEWN. EACZNIKA | Nrrvaun
upr. nr 74/Sz/78
Branza: Skala rys: K2
Konstrukcja Grudziefi 2008r

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstgpowanie

i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.




