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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektonicznego

1. PODSTAWY FORMALNE

1.1. Okreslenie Inwestora

Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest :

Zesp6t Szkot Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim
Ulica Wolno $ci 20
78-540 Kalisz Pomorski

1.2.  Przedmiot opracowania
a) wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku tacznika,
) docieplenie stropodachu budynku tacznika,
c) wymiana stolarki okiennej w budynku tacznika w poziomie piwnicy i parteru,
) wymiana stolarki drzwiowej w przedsionku w poziomie piwnicy w budynku
tacznika,
e) wykonanie docieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
f)  wykonanie podestow komunikacyjnych na stropie,
g) czyszczenie chemiczne oraz regulacja hydrauliczna instalacji co.
h) Wykonanie nowych obrdbek blacharskich w budynku tacznika,

i) Wykonanie nowej kolorystyki elewacii.

Obiekty podlegajac termomodemizacji potozone sg w centrum Kalisza Pomorskiego przy
ulicy Wolnosci 20 w powiecie Drawsko Pomorskie w Wojewddztwie Zachodniopomorskim.
Jest to cze$¢ kompleksu budynkdw Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych im. Pamieci Ofiar

Terroryzmu 11 Wrzesnia 2001 roku.
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1.3.  Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem z dnia 4 grudnia 2008 roku.

- Audyt Energetyczny wykonany przez Biuro Audytora Energetycznego DELTA z
siedzibg przy ulicy Pitsudzkiego 56; 75-525 Kalisz Pomorski.

- wizja lokalna w terenie

- dokumentacja fotograficzna,

- wytyczne inwestora.

2.  DANE OGOLNE

2.1.  ISTNIEJACY STAN inwentaryzacja ogéina:

Zespot Szkdét Ponadgimnazjalnych przy ulicy Wolnosci 20 w Kaliszu Pomorskim
sktadajq sie z nastepujacych obiektow:
—  Budynek gtowny [ (stary),
—  Budynek Sali gimnastycznej Il ,
—  Budynek tacznika lll ( budynek taczacy Sale Gimnastyczng z budynkiem
Szkoty —gtéwnym).

Budynek gtéwny |

Budynek gtéwny szkoty to budynek z Il kondygnacjami naziemnymi, piwnicg i
poddaszem nieuzytkowym. Budynek ten znajduje si¢ pod ochrong konserwatorska,
gdyz zostat wzniesiony przed rokiem 1939. Obiekt wybudowany w technologii
tradycyjnej, ze Scianami murowanymi z cegty petnej o grubosci ok. 51 i 65 cm. Dach
tego budynku dwuspadowy stopniowany kryty dachéwka, Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej z cegty petnej. Strop miedzy poddaszem a Il kondygnacjq
odcinkowy na belkach stalowych. Klatka schodowa w budynku masywna, strop nad

klatkgq schodowg ceramiczny odcinkowy na belkach stal.owych. Kominy murowane
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z cegty. Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa. Obiekt wyposazony jest
w niezbedne instalacje: elektryczna, wod- kan, co, gazowa.
Obiekt bedzie podlegat termomodernizacji tylko w zakresie docieplenia stropu

miedzykondygnacyjnego na poddaszu.

Budynek Sali gimnastyczne;j Il

Budynek ten nie wchodzi w zakres opracowania.

Obiekt parterowy wybudowany w technologii tradycyjnej, $ciany nosne z cegiet gr 38
cm + 8 cm styropian. Budynek przykryty dachem w konstrukcji drewnianej kryty

blachg stalowg w kolorze dachdwki na budynku gtéwnym.

Budynek tacznika llI

Budynek taczy cze$¢ starego obiektu | (dydaktycznego) z salg gimnastyczna Il.

Obiekt parterowy podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej przykryty
stropodachem wentylowanym. Sciany z cegly petnej grubosci 38 cm. Stolarka
okienna drewniana zniszczona ( nieszczelna i wypaczona). Stolarka drzwiowa
zewnetrzna wymieniona na PCV (oprdcz drzwi wewnetrznych przedsionka w

poziomie piwnicy — przewidzianych do wymiany).

Tabela nr 1.- Zestawienie podstawowych parametréw

Nr Nazwa parametru Jednostka Wartosé

1 Kubatura czesci m3 9373
ogrzewane;

2 Powierzchnia netto m 2 2 605

Liczba uzytkownikow

3 obiektu Osoby 600
4 Kubatura catkowita m?3 11720
budynkow
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5 Powierzchnia m 2 1308
zabudowy

6 Wysokosci M
budynkdéw
I 20,5
Il 75
I

catkowita powierzchnia: 155,83 m2

2.2.  Pozostate dane informacyjne

Przedmiotowa nieruchomos¢ znajduje sie w przedwojennej dzielnicy miasta.

Dziatka ani budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkdow.

3. NOWOPROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

3.1.  Docieplenie Scian zewnetrznych tacznika il
Przyjeto nastepujaca technologie:

a) Metoda wykonania tradycyjna z wykorzystaniem materiatéw prefabrykowanych

b) Docieplenie budynku metodg , lekkq” mokrg

Uwaga ! do zatozen projektowych przyjeto technologie firmy ATLAS STOPTER
Istnieje mozliwos¢ wykonania docieplenia w technologii innej firmy
(np.CERESIT, TERRANOVA) jednak z zachowaniem okreslonych w tym
opracowaniu parametrow i danymi technicznymi poszczegolnych materiatow i
wykona¢ nowy przedmiar robét. Przy kolorystyce nalezy szuka¢ koloréw

identycznych lub w minimalnie innym odcieniu
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ATLAS STOPTER spetnia kryteria metody objetej instrukcjg ITB nr 334/2002 -

,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkdéw”.

Dane og6ine

W przypadku systemu ATLAS STOPTER warstwe termoizolacyjng stanowig
sezonowane, samogasnace ptyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-
038 gr 14 cm zgodnie z audytem energetycznym cokét i przyziemie a zwlaszcza
czes¢ podziemna budynku, do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy uzy¢ ptyt
z polistyrenu ekstrudowanego. Grubo$¢ izolacji termicznej powinna by¢ dobierana

indywidualnie dla kazdej Sciany budynku,

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych
poszczegdlnych elementéw systemu i innych informacjach zawartych w materiatach
technicznych firmy ATLAS.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podtoza i otoczenia, zarowno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania poszczegolnych materiatow, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.
Elewacja powinna zosta¢ ostonigta i zabezpieczona przed wptywem opadow
atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.
Przed przystgpieniem do wiasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacj,
nalezy nie tylko odpowiednio przygotowac podtoze, ale takze zdemontowac na czas
robGt wszystkie elementy utrudniajace lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne
przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-
wykonczeniowych. PamietaC tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa styropianu
pogrubi $ciane, a wiec spowoduje potrzebe zwigkszenia wysiegu obrobek
blacharskich, kotew rur spustowych.

Przygotowanie podfoza :
Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowa¢ podtoze. Podtoze powinno by¢

nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych powodowac
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ostabienie przyczepno$ci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty nalezy
skuc, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWA
TYNKARSKA ATLAS, ZAPRAWA WYROWNUJACA ATLAS. Resztki stabo
przylegajacych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod ciSnieniem badz
zeskroba¢. W przypadku podtoza stabego, pylacego, badz tez podtoza o duzej
chtonnoéci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsjgq ATLAS UNI-GRUNT.

Na przygotowang (oczyszczong, wyrdwnang i zagruntowang) powierzchnig nalezy
przyklei¢ w r6znych miejscach budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 10 x 10
cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20 ,
naktadajac jg na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po
doktadnym docisnieciu styropianu do Sciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym
czasie odrywa sie przyklejone probki styropianu. Podfoze jest nosne, jezeli nastapi

rozwarstwienie probek styropianowych

Mocowanie ptyt styropianowych:

Do wykonania ocieplenia nalezy wykorzysta¢ ptyty styropianowe samogasnace
odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038 gr 14 cm zgodnie z audytem energetycznym.
Cokét i przyziemie, do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy uzy¢ ptyt z
polistyrenu ekstradowanego gr 14 cm

0 dopuszczalnej odchytce + - 0,3 % w wymiarach

Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnos$ci z posiadanym

atestem.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na Scianie listwy
cokofowej aluminiowej mocowanej do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi
Nalezy ja mocowac na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu.

Przed przystgpieniem do montazu listwy cokofowej nalezy wyznaczy¢ na catym
obwodzie budynku linie pozioma, wyznaczajacq goérng krawedz przylegtego do
Sciany pionowego skrzydetka listwy. Listwy cokotowe mocuje sie do Sciany za
pomocg kotkdw rozporowych lub kotkdw szybkiego montazu w iloci co najmniej 3

szt. na 1 metr listwy. Jezeli Sciana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie
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odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowac, stosujac podktadki dystansowe w

miejscach przykrecania listwy do Sciany.

Po zamocowaniu listwy cokofowej przystepujemy do przyklejania izolacji termiczne;.
Pierwszy rzad ptyt mocujemy opierajac go na listwie startowej. Kolejne uktadamy
stosujac przewigzanie w tzw. cegietke. Takie przesuniecie nalezy wykona¢ zaréwno

na powierzchni Sciany, jak i na narozach budynku.

Styropian do podtoza nalezy mocowa¢ zaprawg klejacq ATLAS STOPTER K-20.
Nakfada sie jg na powierzchnie ptyty metodg ,pasmowo-punktowq’. Szeroko$c¢
pryzmy obwodowej utozonej wzdtuz krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3
cm. Na pozostatg powierzchnie nalezy natozy¢ réwnomiernie 6 plackéw o $rednicy
8+12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej
powierzchni. Po natozeniu zaprawy, plyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do podioza
i docisngé. Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie w postaci kotkow plastikowych w
ilosci okoto 4+5 na 1m2. Dodatkowe mocowanie mozna wykonywac po uptywie 24
godzin od przyklejenia ptyt. GtebokoS¢ zakotwienia kotkéw w warstwie
konstrukcyjnej $ciany wykonanej z materiatdw petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm.
W materiafach takich jak cegfa dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu
komorkowego, taczniki muszg by¢ zakotwione na gteboko$¢ min. 9 cm. Osadzi¢
dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka
wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg
zadnym fragmentem wiecej niz 0 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich
zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z widkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej
ATLAS STOPTER K-20. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie
wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace rozpoczynamy od
przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci ptaszczyzny ptyt styropianowych. W celu
zwigkszenia odporno$ci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien,

nalezy wklei¢c aluminiowe listwy narozne ATLAS. W dalszej kolejnosci nalezy
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wzmocni¢ powierzchnie Scian w sasiedztwie styku pionowych i poziomych narozy
otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki 0
wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii
wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS
STOPTER K-20 réwnomiernie po catej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig
kolejnych paséw siatki. Prawidtowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykaé sie z
powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciggta, tzn. Ze kolejne pasy
siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on
wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy
ptytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w cze$ci parterowej
budynku, a takze na cokotach nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki.

Ostatnig czynno$cig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacq metalowa. Starannosé
prac jest szczegdlnie wazna, nie tylko ze wzgledow konstrukcyjnych, ale i
estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie$ nieréwnosci, to nalezy je

koniecznie zeszlifowac.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowg systemu ATLAS STOPTER stanowi¢ bedzie tynk
cienkowarstwowy akrylowy.. Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna
przystapi¢ po okoto trzech dniach od natozenia warstwy zbrojone;j.

Na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej ATLAS
CERPLAST.

PRACE DODATKOWE

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrdbkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowe;.

Parapety i obrobki blacharskie elewacji z blach powlekanej 0.55 mm w kolorze

brazowym wedtug projektu kolorystyki .
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Obrdbki blacharskie dachu z blachy ocynk grubosci 0,55 cm.

Istniejace kraty do demontazu naprawy i malowania i ponownego montazu po

wykonaniu ocieplenia Scian.

Instalacja odgromowa - nowa - wykona¢ pomiary po zakonczeniu robét

budowlanych.

Wymieni¢ wszystkie kratki wentylacyjne w ocieplonych $cianach na nowe o tym

samym przekroju.

Kratki wentylacyjne stropodachu wentylowanego wymieni¢ na nowe stalowe lub

plastikowe o tych samych wymiarach .

NAKLADANIE TYNKOW SZLACHETNYCH ATLAS CERMIT

Tynki przyja¢ zgodnie z zestawieniem szczegétowym na poszczegolnych
elewacjach.

Projektuje sie tynki akrylowe ATLAS CERMIT N braranek 20 barwionych w
masie.

sq produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty o wiasciwej
konsystencii, ktérej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zageszczac. Dostarczane sg w
plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpocza¢ bezzwtocznie po otwarciu
pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Czynnosci nakfadania i fakturowania :

- Moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podfoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ réwniez paca
stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do

pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia.
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Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie Swiezo natozonego
materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub
podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki
o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30
minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru

z jednakowg datg produkcii.

COKOL

Cokét budynku obtozy¢ ptytkami klinkierowymi oktadzinowymi w kolorze ceglanym.

WYKONANIE OCIEPLENIA FILARKOW MIEDZYOKIENNYCH | NIEROWNOSCI
W LICU SCIANY

Projekt ocieplenia przewiduje likwidacje uskokéw poprzez przyklejenie dodatkowe;
warstwy styropianu ok. 4 cm ( wymiar sprawdzi¢ po ustawieniu rusztowania ) we
wszystkich wnekach , nierdwnosciach i uskokach. Ptyte styropianowg przymocowaé
do podtoza do wyréwnania lica ze $ciang gtéwna a nastepnie ociepli¢ tak jak Sciane

gtéwna.

WYKONANIE OCIEPLEN OSCIEZY W DRZWIACH WEJSCIOWYCH
ZEWNETRZNYCH.

Projektuje sie zabezpieczenie narozy perforowanym katownikiem aluminiowym

zabezpieczonym siatkg z wtokna szklanego.
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3.2, Docieplenie stropodachu wentylowanego w budynku llI

Analizowany stropodach jest ptaski, jednospadowy o nachyleniu ok. 10 %.
Przestrzen miedzydachowa jest nieprzetazowa i niedostepna.

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczego ocieplenia stropodachu

wentylowanego metodg nadmuchu granulatu z wetny mineralnej niezbedne jest:

—  Wykonanie w stropodachu otworéw nawiewnych i wywiewne
na pofaci dachu zgodnie z wytycznymi ponizej;

— nawierci¢ w ptytach dachowych otwory na wylot o $rednicy 90
mm  umozliwiajagce  wprowadzenie  do  przestrzeni
miedzydachowej wezy zakonczonych dyszami. ( w zaleznosci
od S$rednicy wezy); ilos¢ i rozmieszczenie otwordw
technologicznych w ptytach dachowych nalezy dostosowa¢ do
ukfadu konstrukcyjnego stropodachu , tak aby zapewni¢
mozliwo$¢ réwnomiernego nadmuchu granulatu na cafej

powierzchni stropu.

Zgodnie z wytycznymi Audytu energetycznego projekiuje sie 14 cm warstwe
granulatu.

Ocieplenie stropodachu wentylowanego zaprojektowano metodg wdmuchiwania z
niepalng izolacjg termiczng w postaci granulatu z wetny mineralnej PAROC GRAN o
gestosci 110-140 kg/m3 posiadajacy Aprobate Techniczng AT/99-11-008 lub produkt
inny o podobnych lub lepszych parametrach fizyko-chemicznych.

Nadmuch materiatu termoizolacyjnego prowadzi¢ pod statym cisnieniem.
Nadmuchiwanie granulatu rozpocza¢ wzdtuz jednej Sciany szczytowej budynku i
prowadzi¢ w kierunku przeciwlegtej Sciany. Wzdtuz $cianek podpierajacych ptyty
dachowe utozy¢ pogrubiong warstwe materiatu izolujacego w celu likwidacji mostkdw

termicznych powstajacych na styku $cian z ptytami stropowymi.
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Uwaga:
Na biezaco kontrolowaé¢ grubos¢ i rownomiernos¢ utozenia granulatu na catej

powierzchni stropu przy pomocy kamery wizyjne;j.

Po wykonaniu ocieplenia catego stropodachu zaslepi¢ nawiercone w pfytach
dachowych otwory technologiczne krazkami z blachy stalowej o Srednicy 150 mm i

grubosci 0.7 mm.

3.3. Pokrycie dachu w budynku Il papa termozgrzewalna.

Prace przygotowawcze polegaja na usunieciu zniszczonego istniejacego pokrycia,
wtasciwym przygotowaniu podktadu betonowego itp.
Pokrycie dachowe wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02361:1999. Papa
termozgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania
dwoch warstw metoda zgrzewania tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni
warstwy papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej.
Stosowac papy ( podktadowa ,wierzchniego krycia ) modyfikowane SBS.
Przy przyklejaniu pap termozgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan,
nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat
podtoze i wstege papy od strony antyadhezyjnej,
w celu uniknigcia zniszczenia papy, dziatanie ptomienia powinno by¢
krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare
nadtapiania masy powtokowej,
niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzenie do
nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenie,
fragment wstegi papy z nadtopiong powiokg asfaltowg nalezy natychmiast
docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci
pasma papy,

-stosowac zaktady papy minimum 10 cm.

. 13
Wszelkie prawa zastrzane! Niniejszy dokument stanowi element dokumemtegjgktowej chronionej prawem
autorskim . Reprodukcja projektu w cédolub fragmentach bez uprzedniej zgody autora ZBRRONA
grudzie: 2008




Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Kaliszu
Pomorskim przy ulicy Wolno  $ci 20 w Kaliszu Pomorskim.

3.4. Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w czesci
budynku dydaktycznego nr 1

Projektuje sie docieplenie stropu migdzykondygnacyjnego gr 17 cm zgodnie z
Audytem energetycznym).

Docieplenie wykona¢ z wetny mineralnej np. SUPERROCK firmy Rockwool .

Przed przystapieniem do ukfadania wetny nalezy odkry¢ fragmentarycznie deski i
sprawdzi¢ stan stropu pod nadzorem inspektora nadzoru i kierownika budowy.
Nalezy oceni¢ stan stropu w tym belek drewnianych i oceni¢ ich stan techniczny. W
przypadku stwierdzenia gnicia elementdw nalezy skontaktowac sie z Projektantem.
Po oczyszczeniu desek z kurzu ukfada¢ wetne mineralng z min. 2 warstw
uktadanych mijankowo.

Dodatkowo na poddaszu przewiduje sie wykonanie pomostéw komunikacyjnych
zgodnie z Projektem.

W celu minimalizacji docigzenia stropu pomosty projektuje sie z krat pomostowych
profilowanych stalowych ocykowanych o szer. min 48 ¢cm np. firmy GRAEPEL Stabil
H=50mm.

Ze wzgledu na rdéznice pozioméw miedzy czesciami poddasza przewiduje sie

stopnie schodowe antyposlizgowe aluminiowe .

Uwaga: Belki pomostéw nalezy opiera¢ w osiach belek nosnych stropu.
Prég w drzwiach na podasze - wykona¢ stopien wysokosci 17 cm . Od otworu

drzwiowego wetne mineralng zabezpieczy¢ deska przed wykruszaniem sie.

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

4.1.  Stolarka okienna
Projektuje sie wymiane catej stolarki okiennej w budynku tacznika . Okna te zostang
wymienione na okna na profilach PVC wysokoudarowych trzykomorowych
barwionych w masie na biato z szybami niskoemisyjnymi .Wymiary, podziat,
szerokos¢ stupkdw i profili pozostaje bez zmian. Okna na profilach3-komorowych u o
grubosci 60 mm muszg by¢ wyposazone w szkfo niskoemisyjne i argonem,

posiadajace wspotczynnik przenikania ciepta U< 1,0 W/m2K oraz izolacyjnosé
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akustyczng na poziomie Rw < 31 dB. pakiet szybowy zespolony 4/16/4 mm o

wspétcz. U < 1,0 - szczelny hermetycznie dodatkowo :

+  okucia obwiedniowe (powtoka antykorozyjna w kolorze biatym),
« mikrowentylacja w kwaterach rozwierno-uchylnych ,

+ blokada btednego potozenia klamki ,

« klamka z PCV,

« uszczelki w kolorze czarnym,

« W kazdym z pomieszczen okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki
higrosterowane np AERECO dwustrumieniowe EMM — kolor biaty ( lub inne

o tych samych parametrach).Przewiduje sie ok. 20 nawiewnikéw.

4.2.  Stolarka drzwiowa
Przewiduje sie wymiane drzwi w przedsionku D1-drzwi. Drzwi na profilach PCV
trzykomorowych z przektadka termiczng . Gteboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikow
( 0Scieznicy i skrzydta ) powinna mie¢ min. 60 mm .
Drzwi powinny posiada¢ konstrukcje jednoramowg, zlicowang i by¢ uszczelnione
wysokoudarowych barwionych w masie na brgzowo z szybami niskoemisyjnymi
.minimum dwiema przylgami- zewnetrzng i wewnetrzna.
Wymiary, podziat, szeroko$¢ stupkdw i profili zgodnie z drzwiami zewnetrznymi.
Drzwi muszq byC wyposazone w szkto niskoemisyjne wypetione argonem,
posiadajace wspotczynnik przenikania ciepta U< 1,0 W/m2K oraz izolacyjnosé
akustyczng na poziomie Rw < 31 dB. pakiet szybowy zespolony 4/16/4 mm o

wspdfcz. U < 1,0 - szczelny hermetycznie .

4.3.  Modernizacja instalacji co w zakresie czyszczenia
chemicznego i regulacji hydraulicznej.
Instalacja co jest zmodernizowana, hermetyczna i wyposazona w zawory
termostatyczne. Zrédtem ciepta na potrzeby grzewcze budynku jest lokalna
kottownia gazowa sktadajaca si¢ z dwdch kottdw gazowych o tacznej mocy 213 kW
wyposazone w palniki atmosferyczne oraz regulator pogodowy. Ciepta woda

uzytkowa przygotowywana jest w podgrzewaczu pojemno$ciowym 200 dma3.
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Projekt przewiduje czyszczenie chemiczne instalacji np. preparat do czyszczenia
chemicznego firmy KAMIX.
Dodatkowo nalezy wykona¢ regulacie hydrauliczng z dostosowaniem do

zmniejszonego po termomodernizacji zapotrzebowania na ciepto.

4.4.  Kominy

Uwaga! Po wykonaniu pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe obrdbki blacharskie.

5. ZABEZPIECZENIE PPOZ.

Grupa wysoko$ciowa — budynek niski

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il

Klasa odporno$ci pozarowej budynku mieszkalnego — C

Sciany osfonowe z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia ; (NRO)

Ocieplenie $cian zaprojektowano w Bezspoinowym Systemie Ocieplen  Atlas z
trudnopalnej , nie rozprzestrzeniajacej izolacji termicznej w postaci samogasnacych ptyt
styropianowych (FS) o gestosci 154 kg/m3 odmiany FS-15 i grubosci okreslonej w
poprzez obliczenia ciepino wilgotnosciowe i wynosi 14 cm ($ciana podtuzna Ocieplenie

Scian piwnic /cokotu /zaprojektowano z ptyt styropianowych FS-20 grubo$ci 14cm.

6. UWAGI KONCOWE

UWAGA:

1.Do budowy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub zaswiadczenie producenta,
potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

2. Wszystkie zastosowane urzadzenia stuzace do ochrony przeciwpozarowej muszg
mie¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej. Natomiast zastosowane materiaty budowlane i wykoriczeniowe
muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej i
Panstwowego Zakfadu Higieny, Bezpieczenstwo obstugi urzadzen elekirycznych
musi by¢ potwierdzone znakiem bezpieczenstwa ,B”.

3. Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi

przepisami i normami oraz wg rozwigzan systemowych . Materiaty i urzadzenia
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uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie  atesty i Swiadectwa

dopuszczajace je do uzytku w naszym kraju.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdza¢ na miejscu budowy.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

W razie watpliwosci skontaktowac sie z projektantem.

Opracowata:
mgr inz. arch. Ewelina Bozacka- Olsza
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