Specyfikacja techniczna wewnetrznej instalacji c.0. w budynku ZSP w Ztociencu, ul. Okrzei 9 — branza sanitarna.
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1.0 WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowag wewnetrznej instalacji cen-
tralnego ogrzewania w budynku Zespotu Szkél Ponadgimnazjalnych przy ul. Okrzei 9 w Ztocien-
cu, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonywanych robét, wkasciwosci wyro-

béw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6inych robot.

1.2. Zakres robo6t obj etych ST.

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane :

- budowe wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania kod 45331100-7
Zakres specyfikacji zgodny jest z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-

nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.3. Ogdélne wymagania dotycz ace robét budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czyn-
nosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu rob6t oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg pro-

jektowa, ST i zaleceniami Zamawiajgcego.

1.3.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z dzien-

nikiem budowy oraz specyfikacje techniczng i dokumentacjg projektowa.

1.3.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ Projekt budowlany, w tym rysunki, obliczenia i doku-
menty zgodne z zakresem okreslonym w obowigzujgcych przepisach ( Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowla-

nego.)

1.3.3. Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow g i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci do-
celowe, od ktérych dopuszczalne sg uzasadnione odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji, akceptowane przez Zamawiajgcego.

1.3.4. Tablica informacyjna.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy tablicg informacyjna, odpowiadaja-
cgq wymaganiom okreslonym w ustawie — Prawo budowlane.

Lokalizacja tablicy wymaga akceptacji stuzb nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcego.

1.3.5. Odbiory.
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Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonywania robét poprzedzajacych.
Odbiory czesciowe wykonywane sg dla robét zanikowych, ktérych jakosci nie mozna bedzie oce-
ni¢ podczas odbioru koncowego robét.

Odbior koncowy obiektu przeprowadza sie po pozytywnym zakonczeniu wymaganych prob i
sprawdzen. W sktad komisji odbiorowej wchodzg przedstawiciele wykonawcy, inwestora i uzyt-
kownika obiektu. Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania z projek-
tem budowlanym, obowigzujacymi normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowano-montazowych - Instalacje sanitarne i przemystowe, tom 11"

1.3.6. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robaét.

Wykonawca zobowigzany jest znaé i przestrzega¢ obowigzujace przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego oraz unika¢ ucigzliwosci procesu inwestycyjnego dla oséb trzecich, wy-
nikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen wody, gleby i powietrza, spowodo-
wanych specyfikg rob4t budowlanych. Zwréci¢ nalezy uwage na sposéb prowadzenia gospodarki
odpadami powstatymi w nastepstwie wykonywania rob6t, w tym ich gromadzenie i utylizacje

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.3.7. Ochrona przeciwpo zarowa.
Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé na placu budowy wymagany przepisami sprawny
sprzet przeciwpozarowy. W zwigzku z faktem wykonywania robot w budynku uzytkowanym, za-
chowaé nalezy szczeg6lng ostroznos¢ oraz przestrzegac¢ zasad i przepiséw p.poz.
Materialy tatwopalne muszg by¢ skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem o0sb6b postronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszel-
kie straty spowodowane pozarem wywotanym przez zatrudnionych pracownikéw, lub bedacych

rezultatem zaniedban w trakcie wykonywania robot.

1.3.8. Ochrona wiasno $ci publicznej lub prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcej infrastruktury technicznej na placu budowy. Wyko-
nawca zapewni wladciwe zabezpieczenie instalacji, sieci i urzgdzen przed uszkodzeniem w cza-
sie wykonywania robat.

W zwigzku z prowadzeniem robét w budynku uzytkowanym, zwréci¢ nalezy szczegélng uwage
na organizacje rob6t w sposdb zapewniajgcy odpowiednig ochrone wilasnosci publicznej i pry-

watnej.

1.3.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw doty-
czacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ kwalifikacje
odpowiednie do zakresu wykonywanych rob6t oraz nie wykonywaé pracy w warunkach niebez-

piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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2.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

2.1 Opis rozwi gzan projektowych.

W zwigzku z dekapitalizacjg istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania, podjeto decyzje o jej
przebudowie, przy jednoczesnym dostosowaniu mocy grzewczej do zapotrzebowania na ciepto
po termomodernizacji obiektu. Planowany do wykonania zakres prac obejmuje demontaz istnie-
jacej instalacji oraz montaz nowej kompletnej instalacji c.0. W celu ograniczenia ilosci przeku¢ w
przegrodach budowlanych przyjeto zasade prowadzenia gtéwnych rurociggéw po trasach istnie-
jacej instalacji. Zaprojektowano montaz rozdzielaczy c.o. 2 x dn 80 mm o dtugosci 0,8 m. Z roz-
dzielaczy przewidziano wyjscie trzema gateziami zasilajacymi poszczeg6lne sekcje instalacyjne.
Zaprojektowano zawory regulacji hydraulicznej instalacji c.o0. szt. 3 montowane na poszczegol-
nych gateziach instalacyjnych zgodnie z cze$cig graficzng dokumentacji projektowe;j.

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o temperaturze 90/70 C dostarczana z sieci miejskiej.
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur miedzianych. Z poziomoéw nalezy zasili¢
poszczegblne piony poprzez armature podpionowg Instalacje grzejnikowg wykonaé¢ z zastosowa-
niem grzejnikéw stalowych ptytowych. Grzejniki dostarczane sg w komplecie z odpowietrznikiem i
korkiem. Grzejniki sg wyposazone w zawory z ustawieniem wstepnym, dodatkowo nalezy je wy-
posazy¢ w cieczowe glowice termostatyczne. Regulacje pracy instalacji (wydajnosci grzejnikdw)
przewidziano za pomocg zaworow powrotnych.

Instalacje c.0. wykonac jako zamknietg, odpowietrzenie instalacji nastepowato bedzie samo-
czynnymi odpowietrznikami umieszczonymi na grzejnikach oraz na pionach. Przewody poziome,
piony i gatgzki zaizolowac¢ termicznie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ml z dnia 6 listopada 2008 r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Po zaizo-
lowaniu przewody obudowac¢ ptytg gipsowo-kartonowa.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w otulinie ze spienionych tworzyw sztucznych.
W celu kompensacji wydtuzen cieplnych na odcinkach prostych wykona¢ kompensacje przewo-
dow za pomocg kompensatorow U-ksztattnych lub kompensatorow mieszkowych.

Regulacja instalacji ¢.0. w poszczegoélnych pomieszczeniach za pomocg nastaw wstepnych za-

woréw termostatycznych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2 Urzadzenia i materiaty.

2.2.1. Wymagania ogélne.

Materiaty, elementy i urzadzenia okreslone w dokumentacji projektowej oraz zastosowane przez
Wykonawce do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom i by¢é dopuszczone
do instalowania na terenie RP. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie ma-
teriatdw zamiennych w stosunku do okreslonych w projekcie, pod warunkiem, ze ich parametry
techniczne i jakosciowe nie bedg gorsze od materiatéw ujetych w dokumentacji projektowej. Ma-
terialy zamienne musza uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Materialy, wyroby i urzadzenia nalezy dostarczy¢ wraz z atestami, kartami gwarancyjny oraz

aprobatami. W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru rob6t przekazane Zamawiajgcemu.
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2.2.2 Grzejniki ptytowe.

Grzejniki ptytowe (o wymiarach i mocy grzewczej wg dokumentacji technicznej) z wbudowanym
zaworem termostatycznym z nastawg wstepna.

Grzejniki wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno, wg PN EN 442, z podigczeniem
bocznym.

Parametry techniczne:

Cisnienie prébne 1,3 MPa

Max. cisnienie robocze 1,0 MPa

Max. temperatura robocza 110°C

Wyposazenie: zawor termostatyczny, kotpak ochronny zaworu, zawieszenia przyspawane z tyhu,
korek zaslepiajacy, odpowietrznik, zdejmowane obudowy z blachy ocynkowanej wykohczone wg
DIN 55900.

2.2.3. Armatura i osprz_et.

Przy grzejnikach zamontowac.
. na galgzce zasilenie — zawor termostatyczny do stosowania w dwururowych instalacjach
centralnego ogrzewania lub lokalnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem wody. Zawoér termo-
statyczny wykonane z mosigdzu z koncéwkami gwintowanymi, spetniajgcy wymagania norm PN-
90/M-75010 oraz PN-90/M-75011,
. na gatgzce powrotu — zawér odcinajacy umozliwiajgcy indywidualne odcinanie kazdego
grzejnika bez oprézniania catej instalacji,
. glowica termostatyczna do zaworu termostatycznego z zabezpieczeniem przed kradzieza,
manipulacja i blokadg wartosci temperatury.
. automatyczne odpowietrzniki @ 15 na rurociggach zasilanie ok. 25 cm nad gatagzkami zasi-
lania na najwyzszej kondygnacji na kazdym pionie,
. zawory odcinajgce kulowe P > 1 MPa ; T = 100 °C na rurociggach instalacji (podejécie do
pionéw, przy rozdzielaczach)
U podstaw pionéw zamontowac:
- na pionach zasilajgcych reczne zawory odcinajgce
- na pionach powrotnych automatyczne podpionowe zawory regulacyjne. Wielko$é armatury
wg czesci graficznej PB (rozwiniecia instalacji c.o.),
. przeptyw w instalacji c.o. regulowany bedzie zaworami regulacyjno-pomiarowymi dn 32
mm, dn 40 mm i dn 50 mm, montowanymi na poszczegélnych gateziach instalacyjnych.
Do pomiaréw miejscowych cisnienia w instalacji c.0. montowaé manometry tarczowe o zakresie

0-0,6 MPa i termometry w zakresie 0-100°C.

2.2.4. Ruroci agi c.o.

Podtaczenie grzejnikbw wykonaé z rur miedzianych zgodnie z PN-74/H-82120 oraz tacznikéw z
mosigdzu lub brgzu do lutowanych potaczen kapilarnych lutem miekkim w temp. ponizej 450°C (
wg PN-92/H-87025). W instalacji miedzianej stosowaé wytacznie materiaty jednorodne. Nie stoso-

wac ocynkowanych rur i ztaczek oraz uszczelek grafitowanych. Powierzchni zewnetrzne i we-
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wnetrzne rur powinny byé gtadkie i czyste, bez defektéw wynikajacych z przeciggania. Powierzch-
nie nie powinny wykazywac rys, peknie¢, poréw oraz widocznych sladéw po obrébce. Ciecie rur za
pomocg przecinarki krgzkowej z usuwaniem rabkow i kalibrowaniem konca rury. Kompletacje ma-
teriatowg instalacji z rur miedzianych wykonaé zgodnie z wytycznymi COBRTI ,INSTAL”.

3.2.5 Armaturaiosprz et.
Jako armature instalacji c.0. stosowaé¢ zawory odcinajgce kulowe, zawory kulowe zintegrowane z
filtrem oraz zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych PN 0,6 MPa, T 100°C.
Do pomiaréw miejscowych cisnienia w instalacji c.0. montowa¢ manometry tarczowe i manoter-

mometry o zakresie 0-0,6 MPa oraz termometry w zakresie 0-100°C.

2.3 SPRZET.
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, do wykonania prac montazowych zastoso-
wany zostanie n/w sprzet montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- spawarka
- przecinarka krgzkowa
- gwintownica reczna i lub elektryczna
- narzedzia instalacyjne
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé sprawne technicznie, i odpowiadaé obowigzuja-

cym wymaganiom.

2.4 TRANSPORT URZADZEN | MATERIALOW.
Srodki transportu powinny by¢ przystosowane do transportu materiatow i urzadzen niezbednych
do wykonywania robdt w sposéb gwarantujacy ich racjonalne wykorzystanie.
Grzejniki sg dostarczane w stanie zmontowanym i gotowym do podtaczenia. Opakowanie grzej-
nika stanowig;

- ostona powierzchni lakierowanej z tektury litej

- ostona naroznikéw z tektury falistej

- styropianowa ostona na wbudowany zawoér

- folia termokurczliwa.
Rury miedziane w wigzkach dostarczane sg w odcinkach prostych o diugosci 3 i 5 mb i muszg
by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej diugosci. Przew6z rur moze by¢ wykonywany
wytgcznie samochodami skrzyniowymi, w czasie transportu rury zabezpieczyé przed przemiesz-
czaniem, uszkodzeniem lub zarysowaniem powierzchni.
Armatura i ksztattki instalacyjne powinna byé¢ transportowana krytymi srodkami transportu, w
opakowaniach fabrycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Podczas
transportu i przetadunku materiaty chroni¢ przed wilgocig, opadami atmosferycznymi, dziataniem

promieniowania stonecznego oraz temperaturg przekraczajgcg zalecenia producentow.
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2.5 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI C.O.
2.5.1 Montaz grzejnikéw.
Grzejnik z zaworem termostatycznym jest przygotowany do natychmiastowego montazu w instala-
cji dwururowej. Grzejnik montowac¢ na uchwytach mocowanych do $ciany poziomo, w ptaszczyznie
réwnoleglej do powierzchni sciany z zachowaniem wymaganych odlegtosci od przegréd budowla-
nych. Grzejnik taczy¢ z gatgzkami w sposéb umozliwiajacy jego demontaz za pomocg ztgczek sys-
temowych do grzejnikbw. Grzejnik jest dostarczony z zaworem termostatycznym fabrycznie usta-
wionym na najwyzszg warto$¢ Kv. Wiasciwej nastawy dokonac przez zdjecie gtowicy termosta-
tycznej oraz obroét pierscienia w kierunku ruchu wskazéwek zegara do ustawienia zadanej wielko-
$ci nastawy naprzeciw znacznika.
2.5.2 Montaz zaworéw termostatycznych.
Zawor termostatyczny jest przygotowany do natychmiastowego montazu w instalacji dwururowej.
Korpus zaworu zaprojektowany jest do montazu na wlocie wody do grzejnika, z zachowaniem kie-
runku wlotu pokazanego strzatka. Montaz gtowicy i korpusu zaworu dokonuje sie kluczem ptaskim
widlastym. Do kazdej gtowicy dotaczona jest instrukcja montazu. Montaz gtowicy termostatycznej
do zaworu jest prosty i szybki. Nalezy lekko docisna¢ gtowice do zaworu i dokreci¢ jg przy pomocy
klucza inbusowego.
Wiasciwej nastawy dokonac przez zdjecie glowicy termostatycznej oraz obrot pierscienia w kierun-
ku ruchu wskazoéwek zegara do ustawienia zadanej wielkosci nastawy naprzeciw znacznika.
Ustawienia wstepne mozna wybra¢ z zakresu wartosci od 1 do 7, z odstepami co 0,5. Przy nasta-
wieniu N zawor jest catkowicie otwarty. Po zamocowaniu gtowicy wartos¢ ustawienia staje sie nie-
widoczna, co zabezpiecza jg przed zmiang przez osoby niepowotane.
2.5.3 Montaz przewodow instalacji c.o.
Instalacje c.o. wykona¢ z rur miedzianych zgodnie z normg PN-74/H-82120. W instalacji miedzia-
nej stosowac wytacznie materiaty jednorodne. Przewody faczace grzejnik z istniejgcq instalacjg
grzewczg prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng dokumentacji projektowej, z zachowaniem wyma-
ganych spadkoéw zapewniajacych opréznienie i odpowietrzenie instalacji. W celu kompensacji wy-
dtuzen cieplnych na odcinkach prostych wykona¢ kompensacje przewodéw za pomocg kompensa-
torow U-ksztattnych. Zamiennie zastosowa¢ mozna fabryczne kompensatory mieszkowe.
Rozmieszczenie punktéw statych i przesuwnych mocowania przewoddéw wykonaé w sposéb umoz-
liwiajgcy swobodne rozszerzanie termiczne kazdemu odcinkowi rur, na uchwytach podwdjnych,
przesuwnych z tworzywa sztucznego. Nie lokowa¢ podpér w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
kolan i trojnikow.
Calos¢ instalacji z rur miedzianych wykona¢ zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Branzowy

Osrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ,INSTAL".

2.5.4 Montaz zaworéw podpionowych.

Zawor regulacyjny podpionowych jest dostosowany do montazu na przewodzie powrotnym, przy
czym kierunek przeptywu musi by¢ zgodny z kierunkiem strzatki widocznej na korpusie zaworu.
Zawor podpionowy odcinajacy trzeba instalowa¢ na przewodzie zasilajagcym, przy czym przeptyw
powinien odbywa¢ sie od zaworu odcinajgcego do zaworu regulacyjnego.

2.5.5 Montaz zaworéw regulacyjnych.
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Zawory regulacyjne montowac na rurociggach w pozycji poziomej zgodnie ze schematem techno-
logicznym wezta. Zwréci¢ uwage by kierunek przeptywu zaznaczony strzatkg na korpusie zaworu
byt zgodny z rzeczywistym kierunkiem przeptywu wody w instalacji. Sitowniki montowaé po zakon-
czeniu montazu mechanicznego zaworu, po zakonczeniu préb i zdjeciu zabezpieczenia trzpienia
zaworu.

2.5.6 Montaz armatury i osprz etu.

Zawory odcinajace oraz przyrzady kontrolno-pomiarowe taczy¢ za pomoca potaczen gwintowa-
nych odpowiadajacych obowigzujacym normom. Gwinty na koncach rur powinny byé réwno na-
ciete, potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca konopi lub tasmy. Armature monto-
wacé¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajagcych wtasciwg konserwacje na wysokoéci do 1,7 m od
podiogi. W najwyzszych punktach instalacji montowaé odpowietrzniki automatyczne dn 15 mm
wg PN-91/B-12420.

2.5.7 Izolacja cieptochronna.

Izolacje termiczng rozdzielaczy c.o0. wykona¢ wg PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania”.

Rozdzielacze zaizolowaé otuling termoizolacyjng w ptaszczu PE, grubos$ci izolacji wg dokumentacji
technicznej.

Przewody poziome, piony i gatazki zaizolowa¢ termicznie zgodnie z Rozporzgdzeniem MI z dnia 6
listopada 2008 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytu-

owanie odpowiednio:

. dla przewodéw o srednicy wewnetrznej do 22 mm 20 mm,

. dla przewodo6w o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm 30 mm,

. dla przewodo6w o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mmréwna $rednicy wewnetrznej,
. dla przewodéw o srednicy wewnetrznej powyzej 100 mm 100 mm,

. przewody i armatura przechodzace przez stropy lub $ciany - potowa wymagan.

2.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT - BADANIA ODBIORCZE

Zmontowang instalacje c.o0. nalezy poddaé¢ probom w zakresie badania szczelnosci na zimno oraz
badania szczelnosci i dziatania na gorgco. Proby przeprowadza¢ zgodnie z ,\Warunkami wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2.6.1 Badanie szczelno $ci na zimno.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przystapieniem do préb nalezy instalacje kilkakrotnie, skutecznie przeptukaé woda.

Na 24 h przed wykonywaniem préb instalacja powinna by¢ napetniona wodg i doktadnie odpowie-
trzona. W tym czasie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolo-
wac szczelno$¢ potgczeh Po stwierdzeniu gotowos$ci do podjecia badania szczelnosci nalezy pod-
nies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podigczonej w najnizszym jej punk-
cie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy
oraz cechowany manometr tarczowy o zakresie 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce
elementarnej 0,01 MPa. Instalacje grzewcza poddac prébie na cisnienie 6 bar.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny jezeli w ciggu 0,5 godziny manometr nie wykaze spadku
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cisnienia prébnego w instalacji, a takze nie stwierdzi sie roszenia lub przeciekéw szczegdlnie na
potaczeniach, szwach i dtawicach.

Badanie szczelno $ci na gor aco.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku préby
cisnieniowej na zimno. Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji na goraco, instalacja
powinna byé uruchomiona w okresie przynajmniej 72 godzin.

Podczas préby szczelnosci instalacji na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, oraz skontrolowaé jej zdolnosé kompensacyjng. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci
i usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdza sie brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Po pozytywnej probie szczelnosci podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje mozna
uznac¢ za spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwa-

cji niezbedne uzupetnianie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Ponadto przeprowadzi ¢ badania w zakresie:

2.6.2 Badanie zgodno sci wykonania z dokumentacj a projektow a.

Badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw, poréwnanie z projek-
tem oraz zapisami w dzienniku budowy lub z innymi réwnorzednymi dokumentami.

2.6.3 Sprawdzenie zgodno $ci przeptywu strumienia czynnika grzejnego z wymaga niami
dokumentaciji technicznej.

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ po probie szczelnosci . Wielkos¢ przeptywu i nastawa zaworu
regulacyjnego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczna.

2.6.4 Sprawdzenie wyregulowania zaworéw bezpiecze nAstwa.

Sprawdzenie polega na powodowaniu wzrostu ci$nienia przeptywajacego czynnika grzejnego po-
nad ustalone dla zaworu cisnienie i obserwacje manometru zwigzanego z zaworem bezpieczen-
stwa. Zawor bezpieczenstwa powinien zadziata¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnego cisnienia
0 10%.

2.6.5 Badanie czysto $ciruroci agow.

Badanie powinno obejmowac:

- sprawdzenie czystosci wewnatrz odcinkOw rurociggdw i armatury przed ich zainstalowaniem,

- sprawdzenie ptukania rurociggéw na podstawie zapisu w dzienniku budowy,

- sprawdzenie czystosci rurociagéw przez pobranie probek wody i okreslenie ilosci zanieczysz-
czen.

2.6.6 Badanie poziomu d zwieku.

Badanie polega na wykonaniu pomiaru gtosnosci w pomieszczeniach mieszkalnych przylegajacych
do wezta cieptowniczego. Pomiar nalezy wykonac¢ przy nominalnym przeptywie nosnika ciepta i
jednoczesnej pracy wszystkich urzadzeh w wezle.

Pomiar powinien byé wykonany za pomocg miernika poziomu dzwieku.

2.6.7 Badanie wentylacji pomieszczenia.

Badanie powinno obejmowac sprawdzenie wymiaréw kanatow i kratek oraz ich droznosci.

2.6.8 Badanie pomp wirowych.
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Badanie nalezy wykona¢ sprawdzajac:
- zgodnos$¢ ustawienia pomp z wymaganiami producenta,
- zgodnos¢ kierunku obrotu watu z kierunkiem strzatki umieszczonej na korpusie pompy,
- umieszczenie zaworOw odcinajgcych i zwrotnych,
- sposOb umieszczenia manometréw.
2.6.9 Badanie armatury.
Badanie nalezy wykonaé sprawdzajac zgodnos¢ jej rodzaju z dokumentacjg oraz poprawnosé dzia-
lania.
2.6.10 Badanie izolaciji cieplnej.

Badanie nalezy wykona¢ wg PN-85/B-02421.

3.0 WYMAGANIA ODBIOROWE.

3.1 OBMIAR ROBOT.

Po zakonhczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji obiegu

centralnego ogrzewania. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami

przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym np.:

- dtugosc¢ przewoddw z rur miedzianych nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz osi przewodéw,

- do ogolnej diugosci przewoddéw nalezy wliczyé diugos¢ armatury taczonej na gwint i faczni-
kéw, natomiast nie wlicza sie do dtugosci rurociggdéw armatury kotnierzowej,

- prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej diugosci rur tej instalacji

- pozostate elementy i urzgdzenia instalacji oblicza sie w sztukach lub kompletach.

3.2 ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiér mi_edzyoperacyjny robét.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych ro-
dzajéw robdt:

- wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy
Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wyko-
nania robat oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidiowego
wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub

uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

QOdbidr techniczny - cz_e$ciowy robat.

Odbidr techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci insta-
lacji, do ktoérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad przewodéw utozo-

nych i zaizolowanych w bruzdach, przewodow uktadanych w warstwach budowlanych podtogi,
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uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie nie-
mozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru korncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projek-
cie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czeéci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w od-
powiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

C) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wyko-
nanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbed-
nych badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania
elementow lub lokalizacje odcinkéw instalaciji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protoko-
lu nalezy zalgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i ter-
min wykonania prac naprawczych lub uzupemiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie

dokonac¢ odbioru czesciowego.

QOdbiér techniczny — ko _Acowy.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami uzupeie-
niami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

C) atesty, certyfikaty i zaswiadczenia,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych - czesciowych

g) protokéty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty urza-
dzen cisnieniowych,

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

j) instrukcje obstugi instalaciji,

k) protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowej

) Swiadectwa badania jakosci wody.
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W ramach odbioru kohcowego nalezy:

1) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

2) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowied-

nich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie

koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

3) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych - czesciowych,

5) sprawdzi¢ protokoéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

6) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbior techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej i wentyla-

cyjnej oraz wodociggowej i kanalizacyjnej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku

przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W

przypadku zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior

instalaciji.

Podstawa ptatno $ci.

Instalacja c.o. i wentylacji grawitacyjnej oraz instalacji wod.-kan.

Cena wykonanej i odebranej instalacji powinna obejmowac:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatdw,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- montaz urzadzen, armatury i innego wyposazenia objetego zamowieniem, przewodow
wraz z montazem izolacji termicznej

- przeprowadzenie proby szczelnosci, dezynfekcji i ptukan, badan odbiorowych i pomiaréw.

3.3 PRZEPISY | NORMY.

Normy.

« PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i
obslugi.

¢ PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

e PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

¢ PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urza-
dzen. Wymagania i badania odbiorcze.

e PN—93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot. jakosci wody.

Inne dokumenty.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
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1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Ni:' 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. tekst jednolity wprowadzony ob-
wieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie ogto-
szenia jednolitego tekstu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 153 poz. 1504).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyro-
boéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 ).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, moga-
cych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawa-
nia dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub dekla-
racji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00
po0z.58).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r
w sprawie wymagan w zakresie efektywno$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) Ustawa z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
121/03 poz. 1138).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).



