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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST-B03.01 Izolacje cieplne i akustyczne

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegobtowa specyfikacja techniczB88T-B03.02 ,Izolacje cieplne i akustyczne™ odnosi
sie do wymaga technicznych dotyazych wykonania i odbiorwykonanie izolacji temicznej
I akustycznej w obiektach aftych przetargiem na zadaniu pn."Termomodernizacja
budynkow Zespotu Szkot Ponad gimnazjalnych w KaliBomorskim, Kalisz Pomorski ul.
Wolnaosci 20.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczego6towej $pékacji Technicznej (SST) .
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jestciza Dokumentaciji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SI¥zodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualoggo.

» roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacjwszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgednidokumentagj
projektows,

* materiat izolacyjny materiat zmniejszagy lub zabezpieczagy przed przeptywem
ciepta.

1.4. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmaplacje cieptochronne i akustyczne
przegrod zewgtrznych i wewrtrznych poziomych i pionowych obiektu, zzanych z
wykonaniem:

* -izolacja stropodachudznika wentylowanego granulatem z wetny mineralnej
PAROC BLT9 metod nhadmuchu

* - izolacji stropu pod poddaszem nigtkowym budynku dydaktycznego wein
mineraly, —dwoma warstwy gr 8 cm i 9cm,

* - izolacji scian fundamentowych facznika ptytami styrodurowymi

» -1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot.
Ogdlne wymagania dotygee Rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogolne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jgkach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Techniczn, Specyfikaci Techniczr intereséw poleceniami fgniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonaweca hdzie wykonywat roboty zgodnie z przyymi dostosowania normami ,
instrukcjami interesOw przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi K@i do zaakceptowania
harmonogram robé6t , wykaz materiatow adzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu robét okrdonych umowd.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Og6lne wymagania dotygee materiatobw podano w ST-00 ,warunki ogélne”

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciigociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normachigéwvowych lubswiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \ovionidtwie.

2.2. Wymagania szczegotowe

Polistyren ekstradowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwaistyrodurem to materiat podobny do styropianu -
stuzacy do wykonywania ociepte
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Symbole handlowe okékaja rodzaj ptyt ze wzgldu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni

bocznych. Ptyty oznaczone lite® maj powierzchnie boczne uksztattowane zlveam typu
zamek (frezowane).

Z uwagi na dia twarda¢ tych ptyt mana je zastosowaw miejscach nat@nych na due

obcizenia. Nadaj si¢ do izolacji stropéw i ptaskich dachéw odwréconygtdrie ocieplenie

montuje s¢ na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jS edzuszkodzeniem. Ze waglu

na mad nasakliwos¢ stosuje si je do izolacjiscian piwnicznych i fundamentowych.

Szczegolnie do izolacjcian piwnic korzystne jest zastosowanie plyt ryffmych z rowkami

umazliwiajacymi przewietrzanie zawilgoconggiany i odptyw wody.

Styrodur winien wykazywaodpornd¢ na dziatanie temperatury do 70 oC.

Wetna mineralna

Wymagania: wilgotn&t wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny tie catej
powierzchni jednakowtwarda¢ oraz scisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachdéw pod bezpdnie krycie pappowinny spetnia
nastpujace wymagania:

- $cisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowej grubdci,

- wytrzymala¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni nie mniejszaz2 kPa,
- nasakliwosé po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej natg mocowa do poditaa przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gaico.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w granicach o@8,08o 0,045 W/mK.

Wetna mineralna i wetna szklana w postaci ptyt

Ptyty map wymiary od 50 do120 cm szerckni 100-180 cm diugei oraz grubé¢ od 4 do
24 cm.

Plyty gestasci do 60 kg/ m3 skn do izolowania poddaszy, drewnianych stropow belkawi
sufitow podwieszanych oraz jako wypetniadz@an dziatowych.

Wetna mineralna w postaci granulatu

Dane techniczne

- Gestas¢ nasypowa . min. 40 kg/ma3.

-Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciegt@,038 W/mK.

- Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta 838 W/mK.

- Nasikliwos¢ wodg przy catkowitym zanurzeniu - < 2%.

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p=1,0.

- Klasa reakcji na ogie. wyrdb niepalny, Al.

- Temperatura topnienia wtdkien -> 10000C.

2.3.Deklaracja zgodndci.

Do kazdej partii wyrobdw powinno hywystawione przez producentaeéadczenie o
jakasci wyrobow. Zdwiadczenie to winno zawiefaharakterystyi materiatu , zastosowane
sktadniki wyniki bada kontrolnych , okres w ktérym wyprodukowano darartic materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotygee stosowania spgis podano w ST-00 ,Wymagania ogéline”

3.2. Wymagania szczego6towe.
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym spraztem :
- $rodki transportu do przewozu materiatow

Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét Ponad gimnazjalnych Strona 3



Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST-B03.01 Izolacje cieplne i akustyczne

-agregat do wdmuchiwania granulatu
-drobny sprzt pomocniczy

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 "Warunki ogdlne ,,

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,Weilogolne”

5.2.Szczegbtowe wymagania dotygze robot

5.2.1. Monta plyt izolacyjnych nacianach z ptyt styrodurowych

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie mateiigfurztu powinno odbywa sie

zgodnie ze specyfikacpodarn w projekcie technicznym.

Przygotowanie podia

Stan powierzchni ocieplanycitian powinien zostasprawdzony przed przygtieniem do

robot:

- powierzchnigcian powinna b§ naprawiona, ubytki i uskoki powinny byvyréwnane

zapraws cementow, lub przez naklejenie dodatkowej warstwy mater@dieplagcego,

- powierzchniacian powinna b§ oczyszczona z kurzu,4aych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgédem przyczepniei podtaza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenig;, a
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenidi@@ z zanieczyszche

Klejenie ptyt na styk do podia

W przypadku, gdy ptaszczyzrigian przeznaczonych do ob&mia g réwne, lub

technologia wykonania ocieplenia podana przez Rrexdta dopuszcza, ra zastosowa

metod: klejenia ptyt na Superflex 10 roztozony punktomapowierzchni ptyty

styrodurowej.

5.2.2. Ocieplanie powierzchni poziomych ptytamietmy mineralnej

Ocieplanie posadzek i stropow natavykonywa na rownej powierzchni w sposoékagly

bez przyklejania (lub z przyklejaniemzgi technologia podana przez Producenta wymaga).

Ocieplenie powinno kiypotazone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed

przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowe;.

Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplan@yperzchni powinny scisle

do siebie dochodgéii nie tworzy widocznych spoin niezataie od sposobu mocowania

izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.2.3.0cieplenie stropodachu wentylowanego graemiahetoda wdmuchiwania

a. Opis metody wdmuchiwania granulatu

Metoda ta polega na dostarczaniu granulatu despeani stropodachu rurowym

przewodem ttocznym, pagzonym ze specjalnym agregatem, wytwaiaan

silny strumié powietrza. Do agregatu wsypywany jest z workowngtatPAROC BLT 9 i

po dodatkowym wymieszaniu w agregacie jest on wdmnwemy do przewodu ttocznego.

Drugi koniec przewodu kierowany jest przez opemtarykonugcego docieplenie

przestrzeni stropodachu. Agregataadoy¢ ustawiony na zewgtrz lub wewntrz budynku.

Metoda ta pozwala na wdmuchiwanie granulatu z pawelei terenu na wysoké nawet

12-14 petra

b. Sposoby wdmuchiwania granulatu

GranulatPAROC BLT 9 moze by wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej

przez:

- nawiercone otwory technologiczne w dachu budytkdre s pdzniej z&lepiane,
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- kratki wentylacyjne w bocznydtianach budynku,

- odsrodka przez operatora znajdcggo st wewtrz przestrzeni stropodachu

(o ile pozwala na to rozmiar przestrzeni wentylaey).

c. Wykonywanie dociepl@é granulatem PAROC BLT 9

Wykonywanie docieple stropodachéw wentylowanych metogdmuchiwania
granulatu z wetny kamiennBJAROC BLT 9 przeprowadzajfirmy wykonawcze
przeszkolone przeRAROC POLSKA i posiadajce autoryzagj na stosowanie tej metody.
Przy wykonywaniu tego rodzaju docieplealezy stosowd si¢ do nastpujacych zaleca
instrukcyjno-technologicznych firmf AROC POLSKA:

m W trakcie uktadania izolacji natg dokonywa pomiaréw kontrolnych grulsei

zasypu przyrzdem opisanym w Aneksie A, w normie prEN 14064-002

m W przypadku zastosowania otworow technologicznyatashu budynku, po
wykonaniu zasypu granulatem naledlokon& zamkngcia powierzchni dachowej
stropodachu wentylowanego jednym ze sposobéw:

- przy wyciu blachy stalowej o gruloi min. 3 mm, zabezpieczaemntykorozyjnie

i zamocowan przy pomocy kotkdw rozporowych

- wypetnieniem wyaitych lub wywierconych otworéw betonem.

m Po wykonaniu zamkacia powierzchni dachowej nalgodtworzy¢ fragmenty pokrycia
dachowego w miejscu wygtiych otworéw technologicznych.

m Powierzchnia otworéw wentylacyjnych przestrzenbgtrdachu powinna odpowiatla
wartasciom uwzgednionym w PN-EN ISO 6946. Wg tej normy dla stabatybowanej
warstwy powietrza pole powierzchni otwordweghzy warstw, powietrza a otoczeniem
zewretrznym powinno migcic¢ sig¢ w przedziale 500 — 1500 mm2 na 1 m2 powierzchni
dachowej.

FirmaPAROC POLSKA zalecanieco ostrzejsze wymagania a mianowicie:

- dla przestrzeni wentylacyjnych (o wysékomierzonej od gérnego poziomu zasypu),
wynoszcychsrednio< 30 cm zaleca giprzyja¢ w projekcie wartéci pola powierzchni
otworéw wentylacyjnych w granicad200 — 1500 mm2/ 1 méachu;

- dla przestrzeni wentylacyjnych o wysagkosredniej > 30 cm zalecane waitopola
powierzchni otworéw wentylacyjnych powinny néaé sig w zakresie800 — 1200 mmz2/1 m2
dachu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.
Ogollne zasady kontroli jakoi podano w ST-00 ,Warunki ogéine”

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jakoi.

a. Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakéci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwradrym dokumentem.

b. Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych przez
producenta ich jakd nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c. Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmasprawdzenie zgodsol z
dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

d. W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zéwiadczeniem o jaksi
wystawionym przez producenta powinierélmn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowej.
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e. Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatéw izolacyjnych, kebryviasciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

f. Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

g. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00 ,Waragkine”
Jednosti obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru Rob6t.
Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST-00 ,Warunki ogdélne”.

8.2. Szczegdbtowe warunki odbioru Robat.
Odbidr robot izolacyjnych powiniengsodby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych
8.2.1 Odbior podiay
Odbior podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do ocieplenia.
Jezeli odbiér podtaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze
oczysci¢ z zanieczyszcze
8.2.2. Zgodné&x robdét z dokumentagj
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
8.2.3. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechnicza,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podia,
- prawidtowa¢ zamocowania ptyt, ich wykm@zenia na stykach, nasach i obrzeach,
- wichrowat@¢ powierzchni:
* powierzchnie ocieplepowinny stanowi ptaszczyzny pionowe, poziome lub gcle
nachylenia przewidzianym w dokumentacji.
* Katy dwu scienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinrfyKayami prostymi
lub innymi zgodnymi z dokumentagj
» Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowo ci wykonania powierzchni i kraydzi oktadzin naley przeprowadz za
pomoa ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kidsach)
taty kontrolnej o dtugéci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomidzy fat a powierzchni ocieplenia powinien @ywykonany z
doktadndcia do 0,5 mm.

Podstaw do odbioru robot izolacyjnych powinny stanéwastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jak&i materiatow i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robaotikagacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc
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g/Roboty izolacyjne podlegagasadom odbioru robot zanikeych

Odbioru robot naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robo6t Budowlano-Monteowych.

Dokonanie odbioru eciowego powinno b§ potwierdzone zapisem do dziennika budowy
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaByojektow i SST -B03.01 jeel
wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00 ,Warunki ogéine”

9.2.Pfatnaici.

Nalezy wykona zakres robot wymieniony w SST-B03.01. Pldthoalezry przyjmowa
zgodnie z obmiarem i ocefakaosci robdt , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz gen
ryczattows ustalona w Umowie.

Cena robét obejmuje poza robotami podstawowymi :

— dostarczenie materiatéw,

— przygotowanie i oczyszczenie pogho

— zagruntowanie podia ,

— wykonanie izolacji wraz z ochran

— uporadkowanie stanowiska pracy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa
* Projekt budowlany braty architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie.

Ptyty styropianowe.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie. Plyty
styropianowe.

BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej iwetycznej. Wyroby z wetny
mineralnej. Filce i ptyty

Instrukcje wybranych producentéw.

AN NI NN

AN NI NN
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