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OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Inwentaryzacja elewacji budynku

1.3 Polska Norma PN-91/B-02020 — ochrona cieplridybkow

1.4 PN-EN ISO 6946 — opodr cieplny i weghnik przenikania ciepta

1.5 Rozporzlzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r.
w sprawie warunkéw technicznycljnapowinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U2@02 r. Nr 75 poz.690)

1.6 Katalog farb Sto-Ispo

2.0 CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZANIA

Obiekt Zespotu Szkdt Ponadgimnazjalnych przyOkrzei
w Ztociencu sktada siz 3 pokczonych budynkéw: zabytkowego od
strony potudniowej, pfniej zrealizowanego w €gci wschodniej i nowej
sali sportowej. Opracowaniem @tn) budynek w cgci wschodniej.
Posiada on elewagfynkowary, w ztym stanie technicznym, wymageqd
naprawy. Zaprojektowano remont elewaciji przy zast@niu technologii
lekkiej mokrej Sto-Ispo. Przyfo obtazeniescian styropianem gr. 13 cm
z tynkiem na siatce poliwinylowe,;.

Wartas¢ wspotczynnika Uk = 0,3 W(?rK)

Sciany zewntrzne budynku przewidziano do malowania farbatikci
nowymi.

Przewidziano rownieocieplenie stropdw i stropodachow.

Wysoka¢ budynku 11,30 m.

3.0 DANE TECHNICZNE

Projektuje st rozwigzanie elewacji wg nagbujacego zestawienia



kolorystycznego i materialowego.
3.1 Cokdt budynku —tynk kamyczkowy 832 - prébkalnr
Schody zewgtrzne przy wejciach - ptytki granitgresowe
w kolorze jasnoszarym
3.2Sciany zewrtrzne malowane farbami silikonowymi
a - farba silikonowa 31222 - probka nr 2
b - farba silikonowa 33300 - probka nr 3
c — farba silikonowa 31302 — probka nr 4
3.3 Obrébki blacharskie nalewymienic na nowe z blachy stalowe;j
powlekanej w kolorze fzowym. Obrébki musgwystawa
co najmniej na 4 cm poza lisgany i byt zamocowane do kotkow
osadzonych w trakcie przyklejania styropiartuw inny sposéb,
zapewniagy trwate i szczelne zamocowanie @oan.
3.4 Parapety okienne z blachy stalowe] powlekankplarze byzowym.
3.5 Wokot budynku do wysokoi 2msciany zabezpieczy
2*siatlky pancern.
3.6 Drzwi zewgtrzne wegciowe - aluminiowe lub PCV w kolorze
bazowym.
3.7 Demontai ponowny monta— uchwytéw do flag, numeréw
policyjnych i administracyjnych. Tablice rdofonowe przetgy¢
| ponownie zamocowaia warstwie ociepleniowe,.
3.8 Wymiana istniggych okien drewnianych na PCV z nawiewnikami
automatycznymi.
3.9 Przewidziano ocieplenie stropodachow.
Ocieplenie stropodachu wentylowanego géazmowe]j szkoty
gr. 14 cm warstwgranulowanej wetny mineralnej.
Ocieplenie stropu pod nieogrzewanyrddaszem w gZci starej
gr. 15 cm warstvwwvetny mineralnej w ptytach ukonej od zewatrz
konstrukcji oraz wykonanieagdw komunikacyjnych z desek
utaonych na legarach drewnianych.
Ociepleniécian zewrtrznych metod bezspoinow gr.13 cm
warstwy styropianu.
Ocieplenie stropu piwnic gr.6 cm waksstyropianu od spodu
konstrukciji.
Modernizacja instalacji c.o0. obejaug kompleksowa wymign
Instalacji grzewczej na instatacjo. hermetyczy o matej pojemngxi
wodnej, wypoganej w zawory termostatyczne oraz automatycznie
regulowane na obiegi grzewcze. Zastase automatyki pogodowe]
w wzle cieplnym.
3.10 Dopuszczagstastosowanie technologii docieplenia i malowania
elewacji innej aizatazona w projekcie pod warunkiem uzgodnienia
kolorystyki z projektantem.



4.0 WYMAGANIA PODSTAWOWE

Rozpoczcie robot ociepleniowych mae nashpié¢ dopiero, jezeli:

- zosta zakaiczone i odebrane roboty dachowe, dembntaonta okien oraz
izolacje i podtaa pod posadzki balkonow

- wilgotne miejsca w wyniku miejscowych uzupelnig/nkéw zewrtrznych
ulegra wyschngciu i zostag wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak
zorganizowane, aby nie powodawanadmiernego wzrostu wilgoci w
ocieplanychscianach zewgtrznych

- ogniomury i gzymsy zostarwykonczone obrobkami blacharskimi

- przefcia instalacji lub innych elementow budynku przeaspczyzny
ocieplenia zostan rozmieszczone i opracowane W SposOb zapewayaj
catkowity i trwalg szczelnéc¢

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych naley bezwzgédnie przestrzeg&
rezimu technologicznego a w szczegolé:
- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychamimperatura otoczenia

i podiaza nie powinna by nizsza nk + 5°C i nie wyzsza ni +25°C, przez

co zapewnioneasodpowiednie warunki vgzania
- materiaty w fazie wizania naley chront przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienienysilviatr); zagraone
ptaszczyzny odpowiednio zabezpie€zy
- niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czgsiel@v atmosferycznych, na
elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie sdnegatru oraz jeeli
zapowiadany jest spadek temperatury pej®°C w przecigu 24 h

- WYTYCZNE”" — jako zbior uporadkowanych i rozproszonych informagiji
podajpcy w formie syntezy, ogoélne wskazoéwki do prawidigoe
zaprojektowania oraz wykonania ociepleniaian zewrtrznych obiektow
budowlanych (bazagy na Instrukcji ITB Nr 334/2002) stanowczo odrzucg
mozliwos¢ wyrownywania podioza poprzez stosowanie lokalnyct
~podklejek” z ptyt termoizolacyjnych.

| =4

—

5.0 OCENA STANU TECHNICZNEGO ZEWRTRZNEJ WARSTWY
SCIAN

Wyprawy zewatrzne (tynki)scian podtinych § w miar dobrym stanie
na wkkszaci ptaszczyzn, natomiast ngianie szczytowe] znaczne ubytki
tynku. Sciany nie gwarantaj dostatecznej rimosci kwalifikujacej éciany do
ocieplenia jedynie metadklejenia warstw termoizolacyjnych. W przypadku
rozpatrywanego budynku, ze wgdu na jego wiek i brak zabiegow



pielegnacyjnych — naley zastosowa drugg wersg mocowania piyt
styropianowych do powierzchécian (zgodnie z  Instrukgj ITB  Nr
334/2002) tj. wergj mechanicza, w ktorej przyjmuje i, ze wszystkie
obcigzenia dziatagce na system izolacji cieplnej przengpsa konstruke nasna
taczniki mechaniczne, a zaprawa/masa k@] spetnia funkej mocowania
dodatkowego i stanowi wypetnienie uszczelga] pomedzy plytami i
podiazem. W kontekcie oceny tynkéw z poziomu terenu (ocena projektant
moze by obarczona kdem) — oceny ich rowdoi i gtadkaci nie
wykonywano. Jeeli wykonawca, po dokonaniu oceny stanu peédjolzdzie
miat zastrzeenia co do wiciwosci i stanu tych warstw, jak rownielo podiga
scian — to powinien je zgtoSipisemnie w chwili skitadania oferty — celem
zwickszenia ewentualnych naktadéw materiatowych w rdmarzyskania
wymaganych pionéw ptaszczyzn. Tynki naianach podinych naley
miejscami usu i uzupeiné nowa warstwg. Warstwa ocieplaga scian
szczytowych (suprema) z uwagi na wyatjace odspojenia, wymaga usecia

w catasci. Czs¢ cokotowascian piwnicy nie wykazuje oznak zawilgocenia czy
zagrzybienia.

* Metoda oceny podtaa

Préba odporndsci na $cieranie — otwarty dionia lub przy pomocy czarnej
twardej tkaniny oceii stopiéh zakurzenia, piaszczenia lub pozosiato
wykwitéw na podtau.

Proba odpornacsci na skrobanie lub zadrapanie— stosujc metod siatki
nack¢ lub postuguic sk twardym i ostrym rylcem ocehizwartG¢ i nosnosc
podtaza oraz stopie przyczepnéci istniepcych powtok.

Préba zwilzania — szczotk, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza oltré
stopier chtonnaci podiaza.

Test rownasci i gladkosci — postuguic s 2 m tah, pionem i poziomig
okredli¢ odchyiki sciany od ptaszczyzny i sprawdzej odchylenie od pionu, a
nastpnie poréwna otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm.

6.0 PRZYGOTOWANIE PODLT@A POKRYTEGO TYNKAMI | FARBAMI
MINERALNYMI

- kurz, pyt, kreda itp. — ocZgi¢ za pomog szczotkowania i spronego
powietrza, ewentualnie zrayvoda pod cénieniem i pozostawido wyschngcia

- brud, sadza, tluszcz — zthwoda pod cknieniem z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnycéirodkow czyszcacych, spluké czyst wodg |
pozostawt do wyschngcia

- miejsca line, gtuche, odspojone — skiuoczysci¢ za pomog szczotkowania,
ewentualnie zmywoda pod cénieniem i pozostawido wyschngcia



- nierdbwndci, defekty i ubytki — ské lub ewentualnie wyrowrta zapravg

tynkarsk lub wyréwnawcz z ewentualnie wymaganymi dlazydych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okresovekaiji

- wilgo¢ — usuné¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia, pozostawd

wyschngcia

- wykwity — oczyci¢ na sucho za pomacszczotki lub zm§ odpowiednio
przygotowanym roztworem

- poditaze nie mae zawiera materiatu, ktérego wegie w reakai chemiczn z

dowolnym sktadnikiem zestawu wyroboéw do wykonywanddeplér spowoduje
utrak jego funkcji lub skuteczrigi catego zestawu

Uwagi:

- szczotkowanie jest niezthne, poniewa stosowaniesrodkéw gruntugcych

wgtebnych | wzmacniaicych podige jest niewystarczage

- stosowa cisnienie max. 200 barow

- w przypadku podtay pylacych, osypujcych se i nadmiernie nasgkliwych —

zastosowa odpowiedni preparat gruntigy, zgodnie z instrukgjstosowania i
zaleceniami dostawcy systemu

- wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poyvilby

zabezpieczone antykorozyjnie

7.0 PROBA PRZYCZEPNSCI DO PODEZA

Podize wymaga réwnie sprawdzenia pod wzglem wytrzymatéci
powierzchni. Dotyczy to przede wszystkim pagtastniepcych — tynkowanych
I malowanych. W przypadku atpliwosci dotycacych wytrzymaitdci nalezry
wykona jej badanie metad ,pull off’, przy =zastosowaniu uszlzenia
badawczego (testera, zrywarki). Wytrzynigtta powinna wynosico najmniej
0,08 Mpa (0,8 kG/cm2).
Mozna take wykona& proke odrywania przyklejonych do podia probek
materiatu izolacyjnego. Natg wtedy posipi¢ w sposdb naspujacy:
Powierzchng podiaza oczyci¢ z kurzu, pytu, stabo zwkanych z podizem
powtok malarskich i tynkéw. Probki materiatu izojgreego o wymiarach okoto
100x100 mm naley przykleic w réznych miejscach elewaciji (8-10 probek). Klej
przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi mozpdzt na catej
powierzchni probki na grudé okoto 10 mm. Prébk docisra¢ do podiga.
Przyczepnéé sprawdza po 3 dniach poprzez prébrecznego odrywania
przyklejonej probki.
Mozna przyjpé, ze podiae charakteryzuje siwystarczajca wytrzymatccia,
jezeli podczas proby odrywania materiat izolacyjny gulie rozerwaniu. W
przypadku oderwania catej prébki z klejem i warsfakturowy konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwane] z podigem warstwy. Podige
zagruntowa srodkiem zwegkszapcym przyczepngt. Jezeli ponowna proba da



wynik negatywny, naley rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub
odpowiednie przygotowanie podi.

Préba przyczeprai jest szczegdlnie istotna w przypadku stropu piadhica z
uwagi na konstrukej stropu w postaci prefabrykowanyctelbetowych ptyt
kanatowych typu zerax” z czym zwhzany jest brak mdiwosci zastosowanii
tacznikdw mechanicznych.

S

8.0NIEROWNGCI PODEQOZA

W przypadkuscian charakteryzagych se odpowiedm wytrzymaiacia,
ale odznaczagych sé zbyt duza nieréwndcia powierzchni, naley wykonywa
warstwe wyrownawca.

Przy nieréwnéciach podtega do 10 mm — naky zastosowa szpachlOowk
systemow.

Przy nieréwnéciach podtaa od 10 do 20 mm — rozyaanie jak wyej, ale w
kilku warstwach.

W przypadku nierowriei powyzej 20 mm — naley zastosowa naprawe przez
naklejenie materiatu termoizolacyjnego o odpowieglgrubgci

9.0WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA

* Przyklejanie ptyt styropianowych grusmm 13 cm nacianach

Naktadanie kleju na ptgtmetody obwodowo-punktow.

Pojedyncze (I dodatkowe) warstwy — wg pkt 9.

Ptyty uktad& od dotu do gory, pasami poziomymi, z przezgéniem nargy
na ,mijanke” (minigcie krawedzi pionowych min.15 cm). Nie dotyczy to
wyklejania @ciezy otworéw. Przesurcie stykow ptyt wzgldem krawedzi
osciezy na szerok& min.10 cm. Piyty na bigco réwna& do ptaszczyzny
przy pomocy fat lub rozggnictych linek w pionie i poziomie. Ptyty dociska
rownomiernie, sprawdzg na bigaco przy pomocy poziomicy roOws8ée
powierzchni. Krawdzie ptyt dociska szczelnie do siebie. Po stwardnieniu
kleju ewentualne szczeliny wynikae z dopuszczalnych tolerancji piyt
wigksze nk 2 mm wypeint klinami z tej samej izolacji. W przypadku
szczelin mniejszych ni4 mm wy¢é mas uszczelniggych systemodawcy. Po
przycnicciu pityty a przed przyklejeniem naphej usuaé¢ nadmiar
wyptywajacego spod niej kleju (unikegie powstania otwarte] spoiny
pionowej). Zabieg taki naky réwniez wykona& na naranikach
zewrgtrznych budynku. Nie zywa¢ ptyt wyszczerbionych, wgniecionych
czy potamanych. Piyty wystgje poza nar@ przycing dopiero po
zwiazaniu kleju. Phy nalery pozostawd lekko wysungta poza nargnik, w



celu p&niejszego jej przyecia wzdha prowadnicy. Nargnikowe kravedzie
piyt ptasko przeszlifomawzdtuz prowadnicy.

Przy ocieplanician zewrtrznych — w celu wyeliminowania nieszczeloo
(mostkdéw cieplnych) — natg zastosowa ptyty styropianowe z kragdziami z
zaktadlg prost.

» Szlifowanie ptyt styropianowych
Nierbwndci i uskoki ptyt zeszlifowd a do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Szlifowanie najlepiej kepa: przy zastosowaniu
urzadzen
z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikéw. Dejeydo o réwneci
ocieplanej powierzchni oraz oztciu materiatdw w dalszych etapach.
e taczniki mechaniczne
- wg zahczonej aprobaty technicznej ITB AT-15-3234/2003
- rodzaj, liczba i rozmieszczenigcknikdw mechanicznych adzniki osadzé po
stwardnieniu kleju
* Ochrona narmikow i kranedzi
zastosowarozwiazania zalecane przez producenta systemu
* Wykonanie warstwy zbrojonej

Powyzej i ponizej krawedzi otworow okien i drzwi, w celu zabezpieczenia
przed zwgkszonymi napgzeniami, na piyty styropianowe nakiepod katem
45 paski tkaniny z witdkna szklanego o wymiarach mimm25x35 cm (Rys.
Nr W-400) Warstw zbrojora wykonac najwczaiej po uptywie 24 godzin od
montau ptyt styropianowych. Po tym czasie na piyty ngtomas klejaca i
réGwnomiernie rozprowad&i paa ,zebat” na powierzchni nieco wkszej od
przycitego pasa siatki zbrgjej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
roztozy¢ siatke zbropca i zatopt w niej przy uyciu pacy ze stali nierdzewnej,
szpachlujic na gtadko. Siatka zbema powinna by niewidoczna i catkowicie
zatopiona w warstwie materiatu klepgo. Warstwa masy kigej z zatopioa
siatka zbropca tworzy warstw zbrojory. Siatlke zbropca uktada& na zaktad o
szerokdci 10 cm. Po naleeniu siatki w pobliu hakow rusztowania itp. na
nackcie naktada gidodatkowy pasek siatki i zatapsgvy masie klejce).

* Wyprawa zewntrzna

Wierzchng wyprawe tynkarslk naktadé po doktadnym wyschaciu
warstwy  zbrojonej, nie wczeiej jednak ni po 48 godzinach
 Przed przysipieniem do wykonywania okapnikbw (parapetow)

zewretrznych wykonawca jest zoboswany do dokonania pomiarow
sprawdzajcych.
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OPIS TECHNICZNY DO INFORMACJI BIOZ

1. Zakres robot
Zaplanowano nagpujace prace:
- ocieplenie i malowanie elewacii
- wymiana stolarki
- ocieplenie stropdéw i stropodachow
- modernizacja instalacji c.o.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

- ustawienie rusztowaramowych stalowych

- usunécie zniszczonych tynkow i parapetéw
- wykonanie ocieplenia z tynkami

- ocieplenie stropow i stropodachow

- rozbidrka rusztow@a

2. Wykaz obiektow podlegatych remontowi
- budynek szkoty przy ul. Okrzei 9 w Ztotmu

3. Przewidywane zag#enia podczas realizacji robot
W trakcie realizacji mze nasipi¢ zagraenie bezpieczestwa przy
upadku z wysokgi — rusztowanie ma ldyzabezpieczone siagk
ostonowa wykonary zgodnie z warunkami technicznymi.

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzento
Roboty eda prowadzone w pobiu chodnika i powinny by
oznakowane tana w kolorach biatym i czerwonym

5. Instrukta pracownikow

Pracownicy bda przeszkoleni w zakresie wykonywania prac na
wysokaciach.

Pracownicy zostanpoinformowani o konieczrigi uzywania odziey

ochronnej, ¢kawic i kaskow.

Roboty budowlane przy dociepleniach powinny byykonywane przez
wyspecjalizowane firmy mage uprawnienia uzyskane od wdaieli
(kompletatoréw) systemow dociepleniowych ; doty¢ayrowniez okresu
eksploatacyjno-remontowego w zakresie wszelkiclkadza i to zardwno
w samej wyprawie elewacyjnej, jak i w uktadzie agudeniowym.




Oswiadczenie

Oswiadczamgze projekt budowlany remontu elewacji budynku
szkolnego przy ul. Okrzei 9 w Ztodieu zostat spordzony
zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.






