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OPIS TECHNICZNY

2.0 CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZANIA

Specjalny Grodek Szkolno-Wychowawczy nfi@ sic w budynku
zabytkowym, wymagagym remontu i dostosowania do obamijacych
warunkéw ochrony termiczne;.

Przewidziano wykonanie napujacych robaot:

- wymiarg okien na energooszgine z hawiewnikami automatycznymi
0 wspétczynniku U=1,4 W/m2*K

- wymiare drzwi zewrtrznych na energooszgine zamykane automa-
tycznie o wspotczynniku U=1,8 W/m2*K

- kompleksow wymiary, instalacji c.0. z dostosowaniem do zmniejszone-
go zapotrzebowania na ciepto po termomodernizaciji
Demonta istniepcej i monta nowoczesnej gazowej kottowni niskotem-
peraturowej o mocy ok. 100 kW zmem c.w.u wymiana przewodow
cieptej wody i cyrkulacji, montapodpionowych zaworéw termostatycz-
nych c.w.u.
Prace zwizane z instalagjc.o. i kottowng wykonane bda zgodnie
z odebnie opracowandokumentagj projektows.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowdgian piwnicznych.

W chwili obecnej proponuje susungcie zawilgocé poprzez wykonanie
nastpujacych robot :

1. Osuszy sciany piwnic , a nagpnie wykona izolacg pionows $cian
piwnic

2. Wykond izolacg poziony piwnic

3. Wykon& nowe tynki wewgtrzne i zewgtrzne oraz pomalowaciany
wysoce dyfuzyjnymi farbami krzemianowymi

4. Wykona& wentylacg pomieszcze, ktGra poprzez wymianpowietrza
spowoduje odprowadzenie wilgoci znajgitg] St w powietrzu
Zabezpieczenia budynku przed naptywem wilgoci proge s¢ wykona w
oparciu o technologii materiaty firmy Ceresit-Henkel . Przed przyseniem
do prac bardzo wae jest odpowiednie przygotowanie po@to

Mur nalezy oczyscié¢ , skie zmurszate fragmenty , istnage powtoki malarskie
oraz usunc¢ tynki min. 80 cm powjej strefy zawilgocenia lub zasolenia .
Zwietrzate spoiny wykéina gebokas¢é ok. 20 mm , jest to bowiem miejsce
szczegolnie silnej koncentracji soli .

Slady wykwitow solnych natey usuraé szczotkami stalowymi . Odstaie
podiaze musi by¢ nosne , a powierzchnia szorstka i porowata , zapewcaaj
dobm przyczepnéc dla kolejnych warstw .



W przypadku omawianego budynku mamy do czynieniaexnim stopniem
zasolenia , w takiej sytuacji uktad warstw powmiesztatltowa si¢ nastpujaco

. Obrzutka <0,5cm
. Tynk podktadowy >1.,0 cm
. Tynk renowacyjny >1.5cm

Obrzutka petrjca funkcg warstwy kontaktowej nie powinna pokryévevicce]
niz 50% powierzchni . Zbyt gruba warstwa tynku natoxg&go utworzy
bowiem barieg izolacyjna blokujca przenikanie pary wodnej z winza muru .
Tynki renowacyjne nalgy naktad@ dwuwarstwowo , przy czym grubokazdej
warstwy nie mae by mniejsza ni 10 mm . Zaleca si, aby czas poradzy
naktadaniem kolejnych warstw tynku wynosit 1 dizrea kady 1 mm grubéci
warstwy .

Powtoki malarskie powinny charakteryzoivsic dobm dyfuzja pary wodnej
oraz posiadawitasciwosci hydrofobowe .

Przed przysipieniem do wykonania tynkow renowacyjnych nglevykona
przepor poziomy iniekcyjna w oparciu o ptyn do iniekcji zawilgoconych
murow Ceresit CO 81 .

Ptyn ten uszczelnia kapilary w murach oraz drobglegcia o szeroksci do
0,5 mm . Zamkricie czynnych kapilar nagiuje w wyniku przetworzenia fatwo
rozpuszczalnych zwzkow wapnia na zwgeki trudno rozpuszczalne lub
nierozpuszczalne . Rownolegle powoduje on tagidrofobizac wewretrznej
powierzchniscian kapilar .

Do wywierconych w murze otworéw ptyn ri® by wprowadzony pod
cisnieniem (mury bardzo zawilgocone) lub grawitacyjfmaury lekko wilgotne i
wilgotne) .

Wykonana przepona pozioma zapobiegnie kapilarnevdeigganiu wody ze
cian piwnicznych oraz przyziemia budynku .

Po wykonaniu iniekcji naley wykona tynk podktadowy CR 61 .
Charakteryzuje sion niewielkim skurczem i dia porowatdcia , jest rownie
paroprzepuszczalny .

Stanowi on warstehydrofoliowa , transportujca wodk z zawilgoconych
muréw do warstwy hydrofobowej . Stosaivaalezy go z dodatkiem emuls;ji
kontaktowej Ceresit CC 81 . Kolgjmvarstwe systemu mzna naktadé po okoto
24 godzinach od wykonania obrzutki . Po stwardmieénvyschng¢ciu tynku CR
61 (po min. 48 godzinach) maga go pokrywé tynkiem renowacyjnym CR 62 .
Tynk CR 62 jest paroprzepuszczalny , hydrofobomgnasakliwy ,
charakteryzuje siniewielkim skurczem, pozwala uzysksuchy powierzchng
scian piwnic . Tynk renowacyjny CR 62 mhwa pokry szpachi CR 64 lub
materiatami o wysokiej paroprzepuszczamo

Maksymalna grub& warstwy naktadanej na tynk renowacyjny powinné by
mniejsza ni 5 mm .



Tak wykonane tynki renowacyjne , izolacje pozionpgoinowe , zabezpiegz
budynek przed dalgzpenetrac wod i wilgoci , oraz poprawimikroklimat
budynku.



