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OPIS TECHNICZNY.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kottowni wodnej, niskotem-
peraturowej o0 mocy 120 kW, opalanej gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50, przygo-
towujacej czynnik grzewczy dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej dla

potrzeb Specjalnego O$rodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie, Gm. Ziocieniec.

— Umowa o wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem
— Dokumentacja archiwalna budynku

— Plan sytuacyjno-wysokosciowy rozpatrywanego terenu

— Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu

— Obowigzujace normy projektowe i przepisy eksploatacyjne

— Obowigzujace normy i przepisy eksploatacyjne.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy czesci technologicznej kottowni
gazowej kondensacyjnej z podaniem rozwigzan projektowych w zakresie doboru i rozmieszcze-
nia urzadzen, armatury i automatyki, systemu zabezpieczen oraz wentylacji, odprowadzenia
spalin i uzdatniania wody kottowej oraz wewnetrznej instalacji gazowej. W projekcie podano wy-

tyczne branzy budowlanej i elektryczne.

1.0 CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot opracowania.
1.2. Podstawa opracowania.
— Wizja lokalna i pomiary wlasne
1.3. Zakres opracowania.
2.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Specjalny Osrodek Szkolno -Wychowawczy w Bobrowie zlokalizowany jest w w obrebie ewi-
dencyjnym Bobrowo, na dziatce nr 7. Osrodek jest obiektem catorocznym z ok. 50 miejscami
dla wychowankéw. Dostawa ciepta na potrzeby grzewcze i przygotowania cieptej wody uzytko-
wej realizowana jest z istniejgcej kottowni na paliwo state o mocy ok. 0,10 MW zlokalizowanej w
przyziemiu budynku od strony elewacji pétnocnej budynku.

Wyposazenie kottowni stanowig dwa kotlty grzewcze o parametrach 95/70C produkcji rze-
mieslniczej.
Kotty naweglane recznie, w ukfadzie dolnego zasypu, odpopielanie reczne.

System zabezpieczen

Zabezpieczenie kottow rurami bezpieczenstwa z naczyniem wzbiorczym otwartym, lokalizo-
wanym na poddaszu budynku.

Automatyka obiegéw grzewczych

Brak regulacji pracy instalacji wewnetrznych oraz mozliwosci programowania dobowego i tygo-
dniowego trybu pracy.
Wezet cieptej wody.
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3.0.

W celu zabezpieczenia potrzeb w zakresie cieptej wody uzytkowej zainstalowano wymiennik
pojemnos$ciowy typu WP.

Odprowadzenie spalin

Spaliny odprowadzane sg za pomocg czopuchow do indywidualnych przewodéw kominowych
we wbudowanym kominie ceramicznym.

Urzadzenia do uzdatniania wody kottowej

Brak urzgdzen do uzdatniania wody.
Z uwagi na zly stan techniczny urzadzen istniejacej kotlowni oraz ze wzgledu na wysoka emisje
zanieczyszczenh podjeto decyzje o modernizacji kottowni z uzyciem urzgdzeh zasilanych gazem
ziemnym.
Pomieszczenie wyposazone jest w wentylacje nawiewno wywiewng, instalacje wod-kan i elek-

tryczna.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1 Technologia kottowni.

Projektuje sie kottownie wodng, kondensacyjng Vitomodul, o0 mocy zainstalowanej 120 kW,
opalang gazem ziemnym GZ50, wyposazong w dwie wiszgce jednostki kottowe Vitodens 200 o
mocy 60 kW kazdy. Kotty zmontowane beda na wspoélnej ramie, polaczone ze sprzegtem hy-
draulicznym, wyposazone w zestaw przylgczeniowy wraz z pompg obiegu kotta, zaworem ga-
zowym oraz zaworem bezpieczenstwa, regulatorami, linig gazowg wraz z zaworami, kolektorem
kondensatu i stopami regulacyjnymi. Odprowadzenie spalin przy wykorzystaniu indywidualnych
wkiadéw kominowych montowanych w istniejgcym kominie. Lokalizacja kottowni w pomieszcze-
niu po zdemontowanej kottowni na paliwo state. Przytacze gazu wybudowane zostato wczesniej

przez dostawce gazu.

Kotty wyposazone beda w regulatory kottowe Vitotronic 100 i kaskadowym regulatorem Vitotro-
noc 300-K z modutem UNIT 2KD — wielkos¢ 200/120. Zabezpieczenie instalacji grzewczej w
uktadzie zamknietym z zabezpieczeniem naczyniem przeponowym wg normy PN-91/B-02414.
Projektuje sie zabezpieczenie zbiornikiem ci$nieniowym, przeponowym typ Reflex 200N, o po-
jemnosci 200 dm®, cisnienie statyczne 0,16 MPa, przytaczonym do kotta rurg wzbiorcza dn 20
mm. Zabezpieczenie kottéw przed wzrostem cisnienia fabryczne przez producenta urzadzen
zaworem bezpieczenstwa typu 1915 dn 20 mm, montowanym na przewodzie zasilajacym.
Kottownia zabezpieczac¢ bedzie potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.
Przewiduje sie automatyczne sterowanie obiegiem grzewczym instalacji c.o. realizowane w
funkcji temperatury zewnetrznej pogodowo przez regulator kaskadowy, obieg wyposazony w
zawOr mieszajgacy i pompe obiegowg z elektroniczng regulacjg wydajnosci.

Zastosowane rozwigzania zapewnig petng regulacje pogodowg pracy instalacji oraz mozliwos¢
programowania dobowego i tygodniowego trybu pracy z uwzglednieniem czasowego obnizania
temperatury.

Automatyczne uzupetnienie ztadu instalacji centralnego ogrzewania odbywac sie bedzie woda
uzdatniona.

Dla zabezpieczenia instalacji przed przedostaniem sie gazu do wnetrza kottowni przewiduje sie
zainstalowanie Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej.
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Wentylacja nawiewna kanalem zetowym 200x300 mm sprowadzonym 30 cm nad poziom pod-
logi. Wywiew kratkg 200x150 mm do istniejgcego przewodu wentylacyjnego.

Wyciag spalin odbywa¢ sie bedzie przez indywidualne przewody spalinowe dn 80 mm z czer-
paniem powietrza do spalania z wewnatrz kottowni. Wktady kominowe umieszczone zostang w
istniejacym przewodzie dymowym.

Instalacja c.0. przystosowana zostanie do wspotpracy z nowg kottownig przez wymiane grzejni-
kow oraz rurociggow.

Ponadto planuje sie modernizacje wezta cwu z zastosowaniem dwoch pojemnosciowych pod-
grzewaczy 300 dm®, wymiane przewodéw, wykonanie izolacji termicznej przewoddw cwu i cyr-
kulacji oraz montaz zaworow termostatycznych cwu w celu ograniczenia czasu pracy instalaciji
cyrkulacji. Zabezpieczenie podgrzewaczy stanowi¢ bedg zawory bezpieczenstwa typu 2115 dn
20/25, cisnienie poczatku otwarcia 6,0 bara oraz naczynia przeponowe Refix DE 12. mocowane
na przewodzie zimnej wody zasilajgcej podgrzewacz.

W pomieszczeniu zaprojektowano wewnetrzng instalacje wod.-kan. elektryczng i wentylaciji
grawitacyjnej. Projektowane wpusty kanalizacyjne podtaczy¢ do istniejacej studzienki schtadza-
jacej.

3.2 Przewody i armatura.

Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie ze schematem technologicznym.
Przewody instalacji technologicznej kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych typ S wg PN-
80/M-74200, tgczonych przez spawanie. Rurociagi uktada¢ ze spadkiem 3%o w kierunku wska-
zanym w czesci graficznej opracowania. W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé auto-
matyczne odpowietrzniki typu TACO ¢ 15, w najnizszych punktach odwodnienie.
Jako armature instalacji grzewczej stosowac¢ zawory odcinajgce kulowe oraz zawory zwrotne o
potaczeniach gwintowanych PN 0,6 MPa, T 100°C.
Do pomiaréw miejscowych cisnienia w instalacji cieptej i zimnej wody montowa¢ manometry
tarczowe o zakresie 0-0,6 MPa i termometry w zakresie 0-100°C.
Instalacje wodociagowa wykonac z rur z polietylenu, taczonych przez zgrzewania.
Jako armature odcinajacg zastosowaé zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych, na cisnie-
nie robocze 1,0 MPa i temperature do 100°C.
Podczas montazu instalacji przestrzega¢ wymagan:
- odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od $ciany lub powierzchni izolaciji
sgsiedniego przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m,
- odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzadzenia od podtogi po-
mieszczenia nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3 m,
- przewody w miejscach przejscia ( drogi komunikacyjne) nalezy prowadzi¢ na wysoko-
$ci minimum 1,9 m liczac od spodu izolacji cieplnej,
- armature nalezy instalowaé¢ na wysokosci do 1,7 m od podtogi, armature odcinajaca i
pomiarowg nalezy instalowac¢ na wysokosci 0,5-1,5 m nad posadzkg pomieszczenia.
Calosc¢ robdt wykonywac zgodnie z DTR urzadzen, zaleceniami producenta oraz "Warunkami

Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 117
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3.3 Proby ci $nieniowe.
Badanie szczelno $ci na zimno.
Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termiczne;.
Przed przystapieniem do prob nalezy instalacje kilkakrotnie, skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24
h przed wykonywaniem préb instalacja powinna by¢ napetniona woda i odpowietrzona. W tym
czasie nalezy dokona¢ przegladu wszystkich elementdéw oraz skontrolowa¢ szczelnosé potaczen
przewodow, zaworow itp. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.
Nastepnie odtaczy¢ naczynie wzbiorcze i podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomocag pompy recz-
nej ttokowej , podiaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o za-
kresie 50% wigkszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa. Instalacje poddac
prébie na cisnienie 0,6 Mpa.
Instalacje wodociagowag poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10700.
Badanie szczelno s$ci na gor aco.
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku pro-
by cisnieniowej na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych ba-
dan zabezpieczenia instalaciji.
3.4 Zabezpieczenia antykorozyjne.
Przed natozeniem powtok malarskich powierzchnie rurociggéw stalowych czarnych oczysci¢
do drugiego stopnia czystosci szczotkami stalowymi. Oczyszczone powierzchnie malowaé
dwukrotnie:
- pierwszy raz emalig podkltadowa czerwong, tlenkowg
- drugi raz emalig syntetyczng aluminiowa.
3.5 Izolacje cieptochronne i kolorystyka przewodow.
Przewody poziome i pionowe c.o. , cwu i cyrkulacji zaizolowaé termicznie izolacjq ze spienione-
go polietylenu dla instalacji nadtynkowych ( materiat 0,035 W/(m*K) o grubosci:
- Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
- $rednica wewnetrzna od 22 do do 35 mm 30 mm
- $rednica wewnetrzna od 35 do do 100 mm réwna $srednicy wewnetrznej rury
- $rednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm
- przewody przechodzace przez $ciany Y% wymagan.
Przewody wodociggowe wody zimnej zaizolowac:
- woda zimna 9 mm
Przewody po wykonaniu izolacji powinny by¢ trwale oznakowane opaskami w kolorach:
- zasilanie w kolorze cynober, powr6t w kolorze ultramaryny
- woda zimna w kolorze zielonym
- woda ciepta w kolorze czerwonym.
3.6. [Instalacja gazowa

Instalacje gazowg od punktu redukcyjno-pomiarowego do kotta wykonac z rur stalowych faczo-
nych przez spawanie wg czesci graficznej opracowania. Punkt red.-pom. gazu wg odrebnego

opracowania.
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4.0

4.1

Dla zabezpieczenia instalacji przed przedostaniem sie gazu do wnetrza kottowni projektuje sie
zainstalowanie Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej GX-2 firmy GAZEX,
skfadajacego sie z :

— detektora stezenia gazu DEX 1 - montaz w kotlowni

— modutu sterujgco-alarmowego MD-2 - montaz w kottowni

- sygnalizatora optyczno-akustycznego, montaz na $cianie zewnetrznej kottowni,

- kurka kulowego z gtowicg MAG-3 Dn 50 mm - zainstalowanego w punkcie red.-pom.
Ponadto zestaw wyposazony w zasilacz systemowy PS3 i akumulator 12V.

W/w elementy sg kompletne i dostarczane przez PIW GAZEX, Warszawa.

WYTYCZNE BRANZOWE.

Wytyczne bran zy budowlane;.

Pomieszczenie kottowni:

4.2

pomieszczenie wydzieli¢ $cianami o odporno$ci ogniowej 60 min.

drzwi wejsciowe do kottowni wykona¢ o odporno$ci ogniowej 30 min.

wszystkie przejscia przewodow i kanaléw przez przegrody budowlane uszczelnié materiatem o
odpornosci ogniowej min. 60 minut.

w pomieszczeniu kottowni i wezta cwu na scianach do wysokosci 2 m od posadzki utozyé
glazure, pozostate sciany oraz strop pomalowa¢ na biato farbg emulsyjng

utozyé posadzke z piytek terakota antyposlizgowych ze spadkami w kierunku wpustow
kanalizaciji

wykona¢ fundament pod dwa podgrzewacze cwu pojemnosci 300 dm?®i parametrach:

- dlugosé fudamentu 1470 mm
- szerokos¢ fundamentu 800 mm
- masa zbiornikbéw 151 kg

przewidzie¢ przebicia w $cianach dla przewodéw c.o., c.w.u. i wentylacji.
Wytyczne bran zy elektrycznej.

Zasilanie rozdzielnicy elektryczne;j.
W istniejgcej rozdzielnicy kottowej RK nalezy wydzieli¢ jeden 1-fazowy odptyw do zasilenia
ukfadu solarnego RS z zabezpieczeniem réznicowo-prgdowym typu P302B6. Rozdzielnice RS
zasilié przewodem YDY 3x1,5 mm®.
Uktadanie przewodéw.
Przewody prowadzi¢ w rurkach lub listwach elektroinstalacyjnych zachowujac rozdzielnosé
przewodow zasilajacych od sygnatowych, Podejscia pod urzadzenia wykona¢ rurkg
karbowana typu Peschel mocowang do urzadzen lub wspornikéw opaskami.
Przekroje i rodzaje przewodow:

- zasilanie pomp i elektrozaworéw - OWYzo0 3x1,5 mm?,

- zasilanie czujnikbéw temperatury - YKSLYekw 2x1,5 mm?,
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Badania udokumentowa¢ odpowiednimi

protokotami.
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5.0

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Nazwa i adres: Budowa kotlowni gazowej Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w
Bobrowie.
Inwestor : Powiat Drawski
78-500 Drawsko, Plac E. Orzeszkowej 3
Dane projektanta sporz gdzajacego informacj e :
inz. Ewa Horkow
75-347 Koszalin ul. Wiadystawa 1V 58c/9

Il. Opis zamierzenia budowlanego.

1.1. Zakres robot dla catlego zamierzenia oraz kolej nos$é¢ realizacji poszczegdlnych ele-
mentow :

- montaz urzadzen kotlowni gazowej w pomieszczeniu istniejgcej kottowni na paliwo
stale

- montaz armatury i rurociggéw oraz instalacji gazowej w pomieszczeniu kottowni

- montaz izolacji termicznej rurociagéw i zbiornikdw

- montaz instalacji elektrycznej zasilajacej i sterowniczej

- roboty budowlane: zamurowania otworéw, montaz drzwi p.poz., utozenie ptytek na

posadzce i Scianach pomieszczenia wezia cieptej wody.

1.2.Wykaz istniej acych budynkéw podlegaj acych adaptacji lub rozbiérce :

- nie przewiduje sie adaptacji i rozbiorki istniejgcych budynkow.

1.3. Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mog q stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

- roboty montazowe prowadzone bedg na terenie czynnego obiektu na terenie ktérej znaj-
duje sie istniejgce uzbrojenie nadziemne i podziemne

- zaden z elementéw zagospodarowania dziatki nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa
zdrowia i ludzi.

1.4.Informacje dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizaciji
rob6t budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaj zagro zen oraz miejsc ich wyst epo-
wania.

- montaz urzadzen kotlowni gazowej wymaga zachowania szczegdlnej ostroznosci oraz
dostosowania sie do wymagan dot. Wykonywania instalacji gazowe;j.

- prace budowlane i montazowe muszg by¢ prowadzone po odtgczeniu doptywu czynnikéw
energetycznych,

- osoby zatrudnione przy w/w pracach winny by¢ przeszkolone w zakresie eksploataciji
urzadzen elektrycznych do 1 kV oraz cieplnych urzadzen energetycznych i posiadaé sto-
sowne uprawnienia,

- szczegOlng ostroznos$¢ zachowac przy stosowaniu topnikéw do lutowania, ktére sg tok-
syczne. Stosowac przewietrzanie pomieszczen, podczas kontaktu z topnikami nie spozy-

wac positkéw i pali¢ papieroséw, a po skonczonej pracy niezwtocznie umy¢ rece,
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1.5.

1.6.

transport reczny materiatéw instalacyjnych przewidzianych do wbudowania wykonywaé¢ w
rekawicach ochronnych, w odpowiedniej obsadzie osobowej, zapewniajgcej dzwiganie
zgodnie z normami i z zachowaniem zasad bezpieczenhstwa pracy,

materiaty do wbudowania musza by¢ sktadowane w wyznaczonych miejscach,
niedopuszczalne jest sktadowanie materiatdbw w przejsciach, dojsciach i drogach ewaku-
acyjnych.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych
stosownie do rodzaju zagro zenia.

przed przystapieniem do pracy kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi obowigz-
kowo odby¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia nalezy odnoto-
wac w rejestrze szkoleri stanowiskowych. Rejestr przechowywany jest u kierownika bu-
dowy,

podczas wykonywania rob6t szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy okresla
szczegobtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy,

teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w znaki informujgce o zagrozeniach,

strefy niebezpieczne i przejécia nalezy odwietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi

stanowiska pracy zabezpieczy¢ w sprzet i Srodki zabezpieczajgce.

Instrukta z pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie nie-

bezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw, przed przystapieniem do wykonywania prac szczego6lnie niebez-

piecznych obejmuje imienny podziat pracy, kolejnosé wykonywania zadan, wymagania bez-

pieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Wymagane jest szczeg6lowe zapoznanie sie z niniejszym projektem oraz DTR zastosowa-

nych urzadzen.

W trakcie realizacji przestrzegaé¢ nalezy nastepujacych zasad:

zastosowacé wiasciwe materialy i urzadzenia, posiadajgce atesty dopuszczajgce do

stosowania

sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanych potaczen, w tym szczelnos¢ instalacji wodnej i

solarnej

1.7.

1.8.

kontrolowa¢ poprawnos¢ funkcjonowania przewodéw wentylacyjnych

zachowywa¢ wymagane odlegtosci od innych instalaciji i przegréd budowlanych.
Spos6b przechowywania i przemieszczania materi  atléw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.
armatura i urzadzenia dostarczane sg jako gotowe na miejsce budowy i przechowywane
w jednym miejscu do momentu zabudowy,
materialy budowlane sktadowane sg na terenie budowy w miejscach do tego wyznaczo-
nych.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym
z wykonywania robot w strefach szczegblnego zagro  zenia zdrowia lub wich s a-
siedztwie, w tym zabezpieczaj ace bezpieczn gqi sprawn q komunikacj € umo zliwiaj aca

szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.
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stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej,

opisac na tablicy informacyjnej w widocznym i og6lnodostepnym miejscu numery telefo-
néw potrzebne na wypadek pojawienia sie pozaru, awarii i innych zagrozen zwigzanych
miedzy innymi z budowa kottowni gazowej,

pracownikoéw przeszkoli¢ w zakresie bhp.

1.9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy ora  z dokumentow niezb ednych do

prawidtowej eksploatacji maszyniurz  gdzen technicznych
dokumentacja zwigzana z realizacjg danego zadania budowlanego winna by¢ przecho-

wywana u kierownika budowy.

10
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6.0.ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY

Lp Wyszczegdlnienie [ llogé | Producent |
URZADZENIA KOTLOWNI
Kottownia kondensacyjna Vitomodut 200-2KD-P o mocy 120 kW wyposazona w :
- kociot Vitodens 200-WB2 szt. 2
- sprzegto hydrauliczne wraz z rozdzielaczami i izolacjg cieplng
- zestaw przylaczeniowy z pompg obiegu kotla, zaworem gazowym oraz zaworem
bezpieczenstwa szt. 2
1 - regulator kottowy Vitotronic 100 szt. 2 1 |Viessmann
- regulator kaskadowy Vitotronic 300-K wraz z modutem Unit 2KD — wielkos¢
200/120
- linie gazowa z zaworami szt. 2
- kolektor kondensatu
- stopy regulacyjne
2 Podgrzewacz pojemnosciowy cwu typ Vitocell - V100 o pojemnosci 300 dm”® 2 | Viessmann
3 Zawor bezpieczenstwa typ 2115 dn 20/25, cisnienie poczatku otwarcia 6,0 5 | Syr
bara
4 Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 12 dm® Refix DE12, d=0,28 m, h=0,31 m 2 | Reflex
5 Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu 1 | Viessmann
. n . 34—
6 rI\]l;a\(():z7yE;1r|r(]e wzbiorcze przeponowe Reflex N200 o poj. 200 dm” d=0,63 m, 1 | Reflex
7 |Pompa obiegowa c.0. obiegu grzewczego typu Magna 32-120F 230 V, P= 0,146 kW| 1 | Grundfos
8 Z_ayvor 'grOJdrogowy mieszajacy gwintowany obiegu grzewczego dn 40 z sitow- 1 | Viessmann
nikiem i kompletem czujnikéw
9 Pompa tadujgca c.w.u. UPS 32-60F Grundfos 230V, P=146 W 1 | Grundfos
10 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. UPS 25-60 (B) 180 Grundfos 230V, P=81,7 W 1 | Grundfos
Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej 1 | Gazex
1l4a Modut sterujacy MD-2
11 |14b Zasilacz systemowy PS-3 z akumulatorem Gazex
l4c Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21
14d Detektor gazu DEX
Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu V=25 m*/h wyposazony w:
e gazomierz rotorowy G16
« dwustopniowy reduktor cisnienia R/25
12 « filtr gazu FAG 1 |Redgaz
e zawor kotnierzowy gazu dn 32
« zawor kotnierzowy gazu dn 50 z gtowicg samozamykajgacg MAG-3
e manometr cisnienia wyjsciowego
13 | Filtr mechaniczny 1 25-50 1 |EPURO
14 | Zmiekczacz jonowymienny AQUASET 500 ze sterowaniem objetosciowym 1 | EPURO
regeneracji ztoza
15 | wodomierz wody uzupetniajgcej JS 1 dn 15 mm 1 |POWOGAZ
16 | Regulator przeptywu Hydromat Q dn 25, V=1,0 dm°/h 1 | Oventrop
17 | Zawdr do napetniania instalacji automatyczny SYR, typ 2128 dn 20 mm 2 |SYR
19 | Mieszacz termostatyczny cieptej wody serii 523080 Dn 40 mm 1 | Caleffi
Z1 | Zawor kulowy Dn 50, PN 0,6 MPa, T 100 € 6 | caleffi
Z2 | Zawor kulowy Dn 25, PN 0,6 MPa, T 100 C 3 |Caleffi
Z3 | Zawor kulowy Dn 15, PN 0,6 MPa, T 100 C 2 |Caleffi
ZZ1 | Zawor zwrotny Dn 50, PN 0,6 MPa, T 100 C 2 |Cal effi
Z4 | Zawor kulowy Dn 40,PN 1,0 MPa, T 75 C 3 |Caleffi
Z5 | Zawor kulowy Dn25,PN1,0MPa, T 75 <C 8 |Caleffi
Z6 | Zawor kulowy Dn 20, PN 1,0 MPa, T 75 C 1 |Caleffi
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Z7 | Zawor kulowy Dn15,PN1,0MPa, T 75 C 1 |Caleffi
Z7Z2 | Zawor zwrotny Dn 25, PN 1,0 MPa, T 75C 3 | Caleffi
Z7Z3 | Zawor zwrotny Dn 20, PN 1,0 MPa, T 75C 1 | Caleffi
ZZA | Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA-RV 280 PN 1,0 Dn 40, T 0-75 C 1 [Hone ywell

Zt | zawor ze ztaczka do weza dn 15 1 | Caleffi

KFM
M | Manometr (0-1,00) MPa 7 Wioctawek
. KFM
Termometr o zakresie 0-100 C 4 | \Wioctawek
Wentylacja i wyci ag spalin
Kanat wentylacyjny nawiewny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm o . .

KN wym. 300x200 mm z czerpnig $cienng 30x20 cm. 1 | indywidualny

kKw | Kratka wywiewna typ A o wymiarach 200/150 mm 1 | Klima
Wktad kominowy o $rednicy dn 80 mm wykonany z blachy stalowej kwasood- :

K . 1 |Jeremias

pornej, do pracy na mokro.

. OBLICZENIA .

1.0. BILANS CIEPtA

2.0.

Zapotrzebowanie na moc ciepln g do celéw centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzewania pomieszczen wg audytu energetycznego bu-
dynku wynosi: Qe = 77,5 kKW

Zapotrzebowanie na moc ciepln g do celéw cieptej wody u  zytkowej

Zapotrzebowanie na moc cieplng do przygotowania cieptej wody uzytkowej wg audytu energe-
tycznego budynku wynosi: Qqew, = 55,7 kW

..Laczne zapotrzebowanie na moc ciepln 3 dla potrzeb projektowanej kottowni:

Qe = 133,2 kW

DOBOR KOTLOW

Z uwagi na prace kottowni w priorytecie podgrzewania wody dobrano kotlownie kondensacyjng

Vitomodut, w skiad ktérej wchodzi:

- wiszgce kotty gazowych typu VITODENS 200 produkcji Viessmann o mocy 60 kW, szt. 2

- regulatory kottowe Vitotronic 100 HC1, szt. 2

- regulator kaskadowy Vitotronic 300-K MW2 z modutem kaskadowym,

- zestaw przylaczeniowy zawierajacy pompe obiegowa, tréjnik z zaworem odcinajagcym, zawor
zwrotny, armature do napetiania/oprézniania kotta, zawér bezpieczenstwa, zawér odcinajacy
gazu i izolacje termiczng

- linie gazowg wraz z zaworami

- zestaw amortyzatorow, 1 kpl.

- ogranicznik temperatury(STB), 2 szt.

- ogranicznik poziomu wody, 2 szt.
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3.0.

4.0.

5.0.

6.0.

6.1.

DOBOR PODGRZEWACZY CWU

Qewu = 55,7 kW
Dla istniejacego zapotrzebowania na moc cieplng na potrzeby cwu dobrano pojemno$ciowe

podgrzewacze cwu typu Vitocell V-100 o pojemnosci 300 | szt.2. Do tadowania podgrzewaczy
projektuje sie pompe typu UPS 32-60F 160 W, do cyrkulacji cwu pompe typu UP 20-80 B 150
produkcji Grundfos.
Sterowanie temperatury wody w podgrzewaczu za pomocg regulatora kottowego Vitotronic 300.
Doboér pompy tadujacej podgrzewacze c.w.u.
V, = 6000 x 1,05 = 6 300 dm*/h
H=3,5m H,0
W oparciu o program komputerowy firmy Grundfos dobrano pompe typu UPS 32-60 F,
P=160W, V=230 V.
Dob6r pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
V, = 1000 x 1,05 = 1 050 dm®h
H=4,5mH,0
W oparciu o program komputerowy firmy Grundfos dobrano pompe typu UPS 25-60 B 180,
P=81,7W, V=230 V.

OBLICZENIE KOMINA
gk = 120 000 W
Na podstawie wytycznych producenta zaprojektowano indywidualne systemy odprowadzenia

spalin czerpaniem powietrza przez krociec kotta z pomieszczenia kottowni. Dobrano wklady
kominowe o $rednicy ¢ 80 mm wykonane z blachy stalowej kwasoodpornej, do pracy na mokro
w nadci$nieniu montowane na istniejagcym przewodzie kominowym wg czesci graficznej opra-
cowania.

OBLICZENIE POWIERZCHNI OTWOROW DEKOMPRESYJNYCH

Powierzchnia okien w pomieszczeniu, w ktérym zainstalowany bedzie kociot nie powinna byé

mniejsza niz 1/15 powierzchni podtogi.

f, = 36,2 m’

Foa =fo/15=2,41

Powierzchnia istniejgcych okien o wymiarach 0,60 x 2,15 cm szt. 2 i powierzchni 2,58 m? jest
wystarczajaca. 50% powierzchni okna powinna mie¢ mozliwo$¢ otwierania.

Wymagana kubatura kottowni:

V = 120000 / 4650 = 25,8 m°®

Kubatura kottlowni wynosi 184,6 m®>25,8 m®co spetnia obowigzujgce wymagania.

OBLICZENIE WENTYLACJI KOTt OWNI

Nawiew

F.=5cm?/ kW x 120 kW = 600 cm?

Dobrano obustronnie osiatkowany kanat wentylacji nawiewnej o wymiarach 200 x 300 mm i po-
wierzchni 600 cm?. Kanat zamontowaé w pomieszczeniu kottowni, przy $cianie zewnetrznej i

sprowadzi¢ do poziomu 30 cm od posadzki kottowni zgodnie z czescig graficzng opracowania.
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6.2. Wywiew
F, = 0,5 Fy = 300 cm?
Przyjeto otwér wentylacyjny wywiewny o wymiarach 20 x 15 cm i przekroju 300 cm?, usytuowa-

ny w istniejagcym kanale wentylacyjnym kotlowni zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

7.0. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. wg PN-91/B-0241 4

7.1. Pojemno $¢€ naczynia
gk = 120 000 W
At =70 - 55°C
V = 1800 dm*®
AV = 0,0287 dm®kg
£ =0,9996 kg/dm®
— pojemnos$¢ uzytkowa naczynia :
Vy=11XxVXAVXE dm?
V, = 56,8 dm®
- pojemnosc¢ catkowita naczynia :
p = 0,15 MPa
Pmax = 0,30 MPa
v =y P FOL
Pre = P
V, = 151,4 dm®
— $rednica rury wzbiorczej
d=0,7x vVn =8,6 mm
Przyjeto rure wzbiorcza o srednicy ¢ 20 mm.
Przyjeto cisnieniowe naczynie wzbiorcze typu Reflex 200 N o $rednicy D = 0,63 m i wysokosci
H =758 mm.
7.2. ZawoOr bezpiecze nstwa
7.2.1. Dobér zaworu bezpieczenstwa kotta o0 mocy 80 kW wg PN-82/M-74101
O - wspotczynnik wyptywu 0,9 x a,,
a,,=0,25
G = gn/1,163x20x3600 kg/s

- $rednica zaworu bezpieczenstwa

4G
d= [m]
\/1414,5><\/(p1 —p,)xpxnxa,

a. = 0,225
p: = 0,3 MPa
p. = 0 MPa

p =972 kg/m®

G =60000/1,163x10x3600=1,43 kg/s
d= 0,009 m
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Dobrano zawoér bezpieczenstwa membranowy firmy SYR typu 1915 o $rednicy ¢ 20 mm, ci-
$nienie poczatku otwarcia 3,0 bar. Zawor w zestawie przytagczeniowym kotta.
7.2.2. Dobér zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza cwu

- $rednica zaworu bezpieczenstwa

4G
d= [mm]
3,14x1,59xa_x/(1,1p; -p,) xV

gdzie: G =0,16 x 300 =48 kg/s
0. =0,35x0,25 = 0,09

p1 = 6 bar

p. = 0 bar

y = 983 kg/m®
d=2,30mm

Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 2115 o Srednicy ¢ 20/25 mm, ci$nienie poczatku otwarcia
0,6 MPa. Zawdr montowany na rurociggu dolotowym zimnej wody do kazdego zasobnika.

7.2.3 Zabezpieczenie podgrzewacza cwu naczyniem przeponowym - wg PN-91/B-02414
Pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego:

At =60 - 10°C

V =300 dm®

AV = 0,0076 dm®kg

y = 0,9832 kg/dm?®

“pojemnos¢ uzytkowa naczynia :
Vu=1,1x VXAV xydm®

V, = 2,47 dm®
“pojemno$¢ catkowita naczynia :
p = 0,15 MPa
Pmax = 0,6 MPa
Vn =Vu pmex+01
pmax-— p
"V, = 2,88 dm®

—s$rednica rury wzbiorczej
d=0,7x VW, =1,19 mm
Przyjeto rure wzbiorczg o srednicy dn 20 mm.
Przyjeto cisnieniowe naczynie wzbiorcze typu Refix DE 12 o $rednicy D = 0,28 m i wysokosci H
=0,31m.
8.0. OBLICZENIE | DOBOR URZ ADZEN DO UZDATNIANIA WODY KOT+ OWEJ
Wydajno$¢ urzadzenia zmiekczajgcego :
G =0,015x 120000/1,163x20=311/h

Przyjeto stacje uzdatniania wody kottowe; :

1. zmiekczacz jonitowy jednokolumnowy Aquaset 500 o0 maksymalnym natezeniu przeptywu
1,5 m*/h, wyposazony w wielofunkcyjny zawér sterujacy, napedzany silnikiem elektromecha-

nicznym:
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- objetosc¢ zloza 18 dm?®

- max natezenie przeptywu 1,5 m*h

- pojemnos¢ jonowymienna 70m’x°f
- zuzycie soli na regeneracje 3,0 kg

- tryb pracy : regeneracja ztoza sterowana automatycznie w cyklu objetosciowym.
2. filtr mechaniczny 1-25-50 o s$rednicy przytaczy 25 mm, montowany przed doptywem do ko-
lumny jonowymiennej,

3. zawodr do napetniania instalacji SYR typ 2128 o $rednicy 20 mm.

9.0 DOBOR POMPY OBIEGU GRZEWCZEGO
Moc wydzielonego obiegu grzewczego wynosi 79,3 kW.
V, = 4546 x 1,15 = 5 228 dm°h
H=3,5mH,0
W oparciu o program komputerowy firmy Grundfos dobrano pompe typu Magna UPE 30-120 F
P=146 W,V =230 V.
Na podstawie wytycznych producenta dobrano mieszacz 3-drogowy dn 25 Viessmann z na-

pedem elektrycznym. Ponadto do sterowania obiegami grzewczymi zastosowano dodatkowo
5 szt regulatoréw Vitotronic 50 z osprzetem mocowane bezposrednio na zaworze mieszajg-

cym (dwa obiegi grzewcze sterowane bedg za pomoca regulatora kaskadowego).

10.0 DOBOR ZAWORU MIESZAJ ACEGO OBIEGU GRZEWCZEGO

Moc wydzielonego obiegu grzewczego wynosi 79,3 kW.
77500

~ 1163*1000* (70— 55)
H=35m H,0

Na podstawie wytycznych producenta dobrano mieszacz 3-drogowy dn 40 Viessmann z na-

=4 442 dm’/h

e}

pedem elektrycznym sterowanym za pomoca regulatora kaskadowego.



