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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST- B01.01 Roboty rozbidrkowe

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamowienia.
Szczegobtowa specyfikacja technic8&T-B01.01 ,Roboty rozbiérkowe” odnosi s¢ do
wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru robét rozbiérkowych przdmianych do
wykonania przy realizacji rob6t na zadaniu inwegjtygm p.n ” Termomodernizacja budynkow
Zespotu Szkoét Ponad gimnazjalnych w Kaliszu Pomorsin, Kalisz Pomorski, ul. Wolndci
20"
Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowieCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiokkektoéw
budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn
1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Spikacji Technicznej (SST) .
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jestcia Dokumentaciji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
1.3.Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie robét zwrzanych z:

* Rozbidrks pokrycia dachuacznika z papy

* Rozbiérka obrobek blacharskich , rynien i rur spusftch

* Wykucie z muru okien przyziemia i parteru oraz dramprzedsionkudcznika

* Wywoz i utylizacja materiatow rozbiérkowych. .
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naom
i wytycznych oraz okrgdeniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punit.1

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania robot, bezpiecastwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy , metodyyie przy budowie oraz za ich zgodha@ dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za j&kavykonanych robét, zgodd&éich z Dokumentagj
Projektov, SST, obowjzujacymi normami i poleceniami #tyniera.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob&anhy¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t megby¢ stosowane wyroby budowlane spetaia warunki okréone

W:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae&dt jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z péniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budmych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemiepa@godndci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z paniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj

przez w/w ustawy lub rozpagdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogoblne wymagania dotygee stosowanych materiatow podano w ST -0 ,Wymagagine”

punkt 2.
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3.SPRZET

Roboty lzda wykonywane ¢cznie przy ayciu dowolnego spkgu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatovozbiérek musi odbywasie z zachowaniem
wszelkich srodkdw ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach
rozbiérkowych.

Gruz kzdzie wywaony w miag postpowania robot rozbiérkowych. Gruzdrie tadowany do
konteneréw znajdagych s¢ na terenie budowy lub na samochody:arowe dojedzajace do
obiektu i wywa@ony na autoryzowane wysypiska. Wyb&rodka transportu zatg od warunkow
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojagdwinny spetnid wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdrgzh obcizen na osie, wymiarow
tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonalxgdvie usuwat na bigco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegzgami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca robo6t édacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobarany jest posiadastosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami wrigrich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 6@&mniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawwowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 " Wymagania ogolneikpd.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogghnmkt 5.1.
Wykonanie rob6t powinno lByzgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998+ B
88/8932-02.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t rozbiérkowych naie

- upewnt sig, ze wszystkie instalacje zostaly adtone od zasilania w sposob prawidtowy,
- miejsce prac ogrodzi oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznd& pracownikow z programem rozbiorki i poinstru@aabezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przysipieniem do rob6t rozbiérkowych, Generalny Wykonawdaien ustawd niezlzdne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w plaagospodarowania placu budowy.
Teren rozbiorki naley ogrodzé w sposob uniemdiwiajacym przedostanie sbsob
nieupowanionych w obgb prac rozbiérkowych i oznakowaablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpigsteo dobr i 0s6b.

Odpowiada te za utrzymanie czystai oraz za pyly zanieczyszcaag srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzanprzydatne, drla podejmowane w
uzgodnieniu ze silbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiorkowe

- Roboty naley prowadz¢ zgodnie z rozposdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widdaych
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- Po zakaczeniu prac rozbiérkowych wykopy zasypgeren upratna¢ i usuraé caty gruz.

- Prace rozbiorkowe natg prowadzé pod statym nadzorem osoby posiadaj odpowiednie
uprawnienia budowlane.

- Pracownicy musgby¢ przeszkoleni w ramach bhp

- Rusztowania zyte do prac rozbiérkowych musby¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montau zabezpieczone przed wywrdceniem.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do patzu

- Po zakdczeniu robét rozbiorkowych, Wykonawca winien o&z§ cah stret objeta robotami
oraz tereny okoliczne.

- Generalny Wykonawca winien oczy¢ obszary zewgtrzne oraz elewacje budynkéw, na
ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie robot roabdiowych.

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkmystate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

- Z tego tytutu, Generalny Wykonawca ma obgek dokona natychmiastowej naprawy na
whasny koszt wszystkich szkod znanych w momenchard robot.

5.6. Wywoz gruzu

Gruz kzdzie wywaony w miag postpowania robot rozbiérkowych. Gruzdrie tadowany na
samochody eizarowe dojedzajace do obiektu na terenie budowy i wyienmy na autoryzowane
wysypiska.

Elementy nadafe st do odzysku w ramach inwestycjda przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie

Sprawdzenie jakaeiowe i odbiér robét rozbidrkowych powinny bywykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéz@o ich zakiczeniu powinny obejmowa
— sprawdzenie zgod&éwykonania robo6t z dokumentagi

— ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzastanjpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST-00

~Wymagania ogolne" punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru robét podano w ST-00 "Wymagania ogomaikt 7.
Jednosti obmiarows jest m2 (metr szeienny) wykonanych demoriga stolarki.

Jednostka obmiarayjest m2 ( metr kwadratowy ) wykonanych rozbiéreknycia dachowego.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyaee odbioru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogolmarikt 8.
Roboty rozbidrkowe uznajeesta wykonane zgodnie z dokumenigojojektowa, niniejsz SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzgé wszystkie elementy podane w dokumentacji rioeej
lub w punktach 5i 6 niniejszej SST zostaty wykosan

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w ST-00 "Wymagania ogdélne" punkt 9.
Podstaw ptatngci stanowi cena wykonania 1 m2 rozbiérek pokrycgapy lub demontau
stolarki
Cena jednostkowa obejmuje poza robotami podstawawym
v oznakowanie robdét;
v’ oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot;
v' wywéz i utylizacje materiatdow rozbiorkowych
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia&.@9.1997r. W sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26reeca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, p83)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. D2N47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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