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Modernizacja instalacji c.o.

Obiekt Zespot Szkét Ponadgimnazjalnych - Modernizacja instalaciji c.o.
Kod CPV  45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Budowa 78-520 Ziocieniec ul. Okrzei 9
pow.Drawsko Pomorskie
woj. zachodniopomorskie

Inwestor Powiat Drawski, Plac E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
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Przedmiar Strona 2/4
Zespot Szkoét Ponadgimnazjalnych - Modernizacja instalaciji c.o.
Nr | Podstawa | Kod CPV |Opis roboét Jm llos¢
45331100-7|1. Roboty demonta zowe
1 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o srednicy 65mm o potaczeniach spawanych
0410/05 na scianie
m 75,00
2 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $rednicy 40-50mm o potaczeniach
0410/04 spawanych na scianie - rurociag o srednicy 50mm
m 22,00
3 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o srednicy 40-50mm o potaczeniach
0410/04 spawanych na $cianie - rurociag o $rednicy 40mm
m 95,00
4 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $rednicy 25-32mm o potaczeniach
0410/03 spawanych na scianie - rurociag o srednicy 32mm
m 102,00
5 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o srednicy 25-32mm o potaczeniach
0410/03 spawanych na $cianie - rurociag o $rednicy 25mm
m 112,00
6 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, na $cianie
0410/02 $r.20mm
m 92,00
7 KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, na Scianie
0410/01 $r.15mm
m 100,00
8 | KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 10-15mm tgczonego przez
0506/01 spawanie - rurocigg o $rednicy 10mm
m 268,00
9 | KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do
0520/01 2,5m2
kpl 82
10 | KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do
0520/02 5,0m2
kpl 28
11 |KNR 4-02w Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o srednicy 15-20mm o
0512/01 potaczeniu gwintowanym
szt 110
12 |KNR 4-02w Demontaz zbiornika odpowietrzajgcego o pojemnosci do 10dm3
0519/05
szt 2
13 |KNR 4-02w Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o srednicy 100mm do urzadzenh i
0427/02 instalacji c.o.
m 1,60
45331100-7|2. Roboty monta zowe
2.1. Ruroci agi
14 |KNR 2-15w Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach,
0405/09 o $rednicy zewnetrznej 54,0mm
m 79,80
15 |KNR 2-15w Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach,
0405/08 o $rednicy zewnetrznej 42,0mm
m 21,00
16 |KNR 2-15w Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach,
0405/07 o $rednicy zewnetrznej 35,0mm
m 100,50
17 |KNR 2-15w Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach,
0405/06 o $rednicy zewnetrznej 28,0mm
m 118,50
18 |KNR 2-15w Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach,
0405/05 o $rednicy zewnetrznej 22,0mm
m 100,64
19 |KNR 2-15w Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach,
0405/04 o $rednicy zewnetrznej 18,0mm
m 107,64
20 |KNR 2-15w Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach,
0405/03 o $rednicy zewnetrznej 15,0mm
m 292,12
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21 |KNR 2-15w Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o srednicy
0411/01 nominalnej 10-15mm
szt 15
22 |KNR 2-15w Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy
0411/02 nominalnej 20mm
szt 12
23 |KNR 2-15w Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o srednicy
0411/03 nominalnej 25mm
szt 4
24 |KNR 2-15w Rozdzielacze do kottdéw i instalacji ¢.0. z rur o $srednicy nominalnej do 150mm
0513/01
m 1,60
25 KNR 1 Zawoér odcinajacy kulowy gwintowany o $rednicy nominalnej 32mm
0308/05
szt 2
26 KNR 1 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany o $rednicy nominalnej 40mm
0308/06
szt 2
27 |KNR 2-15w Zawory spustowe o srednicy nominalnej 15mm
0135/01
szt 2
28 |KNR 2-15w Montaz termometrow w gotowe;j tulei
0530/01
szt 2
29 |KNR 2-15w Montaz manometréw w gotowej tulei
0530/02
szt 1
2.2. Grzejniki
30 |KNR 2-15w Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dlugosci do 1600mm
0418/07 - grzejnik 600/500 -szt.10; 600/600 - szt.13; 600/700 - szt.8; 600/800 - szt.4;
600/1000 - szt. 8; 600/1100 - szt.4; 600/1200 - szt.28; 600/1400 - szt.2;
600/1600 - szt.6
szt 83
31 |KNR 2-15w Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dlugosci do 3000mm
0418/08 - grzejniki 600/1800
szt 9
32 |KNR 2-15w Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm
0418/11 - grzejniki 600/1400 - szt.2; 600/1100 - szt.4; 600/1000 - szt. 6
szt 12
33 |KNR 2-15w Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 3000m -
0418/10 grzejniki 600/1800
szt 6
34 |KNR 2-15w Rury przytaczne z miedzi o srednicy nominalnej 15mm do grzejnikéw
0429/04
kpl 110
35 KNR 1 Zawoér termostatyczny do regulacji ¢.0. o $rednicy nominalnej 15mm
0309/07
szt 110
36 |KNR 2-15w Zawory odcinajace (podejscia grzejnikdw na powrocie)
0411/01
szt 110
2.3. lzolacje
37 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 20mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej
0101/10 12-22mm otulinami PE - rurocigg o $rednicy zewnetrznej 15mm
292,12 m 292,12
izol.ruroc.przchodzacego przez przegrody bud. - 10,5 m -10,50
razem m 281,62
38 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej
0101/10 12-22mm otulinami - PE - rurocigag o srednicy zewnetrznej 18mm
107,64 m 107,64
izol.ruroc.przchodzacego przez przegrody bud. - 9,40 m -9,40
razem m 98,24
39 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 20mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej
0101/10 12-22mm otulinami PE - rurociag o $rednicy zewnetrznej 22mm
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100,64 m 100,64
izol.ruroc.przchodzacego przez przegrody bud. - 6,40 m -6,40
razem m 94,24
40 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej
0101/19 28-48mm otulinami PE - rurocigg o $rednicy zewnetrznej 28mm
118,50 m 118,50
izol.ruroc.przchodzacego przez przegrody bud. - 2,20 m -2,20
razem m 116,30
41 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 30mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej
0101/19 28-48mm otulinami PE - rurocigg o $rednicy zewnetrznej 35mm
100,50 m 100,50
razem m 100,50
42 | KNR 0-34 Analogia - I1zolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy
0101/11 zewnetrznej 28-48mm otulinami z welny mineralnej pokrytej ptaszczem z folii
aluminiowej - grubosc izolacji 40mm; rurociag o srednicy 42mm
21,00 m 21,00
razem m 21,00
43 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 25mm rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej
0101/16 54-70mm otulinami z wetny mineralnej; grubosc izolacji 50mm; rurociag o
$rednicy 54mm
m 79,80
44 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggow o $rednicy zewnetrznej
0101/07 28-48mm otulinami PE - izolacja rurociggu przchodzacego przez przegrody
bud. - rurocigg o $rednicy 28mm
m 2,20
45 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 9mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej
0101/03 12-22mm otulinami PE - izolacja rurociggu przez przgrody bud. - rurociag o
$rednicy 22mm
m 6,40
46 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej
0101/03 12-22mm otulinami PE - izolacja rurociggu przez przegrody bud. - rurociag o
$rednicy 18mm
m 9,40
47 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej
0101/01 12-22mm otulinami PE - izolacja rurociggu przchodzacego przez przegrody
bud. - rurocigg o $rednicy 15mm
m 10,50
48 | KNR 0-34 Analogia - 1zolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdéw o $rednicy
0101/21 zewnetrznej 76-114mm otulinami z welny mineralnej - izolacja rozdzielacza
c.o0. otulinami z wetny mineralnej grubosc izolacji 80mm
m 1,60
49 | KNR 2-02 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo-kartonowymi 55-01na
2004/01 rusztach metalowych pojedynczych stupéw jednowarstwowa
655,2*0,2*4 m2 524,16
razem | m2 524,16
2.4 Préby szczelno $ci
50 |KNR 2-15w Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i
0406/02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
m 820,20
51 |KNR 2-15w Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulaciji
0436/01
urzadz 110




