1. Na wszystkich naroznikach pionowych budynkéw,
narozach osciezy drzwi i okien nalezy wklei¢ listwy

narozne.
paskéw siatki o wymiarach 20x30 cmustawionych pod

katem 45 stopni do linii wyznaczonych przez

krawedzie oscieznicy.
kolorze brgzowym o $rednicy tak jak pierwotne rynny.

okiennychi drzwiowychwzmocni¢ poprzez zatapianie
w systemie np. GALECO NICON.

3. Parapety i obrébki blacharskie elewacji z blachy

powlekanej 0,65 m w kolorze bragzowym

np.S8010-Y70R wg NCS
4. Rynny stalowe i rury spustowe ocynkowane

2.Styki pionowych i poziomych narozy otworéw
powlekane lakierem proszkowym poliestrowym w
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Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie
i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.
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tynk akrylowy np. ATLAS CERMIT N20 baranek kolor 0506

tynk akrylowy np. ATLAS CERMIT N20 baranek kolor 0407

plytka -cegta klinkierowa oktadzinowa w kolorze budynku nr 1

KOLORYSTYKA ELEWACJI Frontowej Potnocnej - skia 1

budynek 3-tgcznik

tynk akrylowy np. ATLAS CERMIT N20 baranek kolor 0407




