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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia.
Szczegobtowa specyfikacja techniczB88T-02.02,0brébki blacharskie™ odnosi s¢ do
wymaga technicznych dotyeazych wykonania i odbioru rob6t blacharskich z biach
cynkowej przewidzianych do wykonania przy realizagp6t na zadaniu
inwestycyjnym p.n” .Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkot Ponad
gimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, Kalisz Pomorskiul.Wolnosci 20.”

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszemiapketnych

obiektow budowlanych lub ich e&ci oraz w zakresie iynierii ladowej i wodne.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pdkrkonstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokty konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokiydachowych.

45261320-3 Kfadzenie rynien.

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczego6towej Spfkacji Technicznej (SST) .

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jegtciz Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu

do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.ddtyiczy wykonania robot blacharskich

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technieizs zgodne

z obowhizujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaioego.

1.4. Zakres robot obgtych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy székega specyfikacja techniczna obejmuje

wszystkie czynnoci umazliwiajace i majice na celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien

I rur spustowych, zabezpieczeych przed infiltraci wody deszczowej oraz odprowadzenie

jej z potaci dachowych, przyzuciu materiatow i systeméw odpowiadeych wymaganiom

norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej sp&agiji technicznej dotyezzasad

prowadzenia robot zwzanych z wykonaniem:

- obrébek blacharskie z blachy stalowepcynkowanej,

- obrébek blacharskie z blachy niklowo-cynkowej,

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Ogoblne wymagania dotygee Rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogolne” Wykoreawc
odpowiedzialny jest za jaké ich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Technicza,
Specyfikacy Technicza intereséw poleceniami gniera( Inspektora Nadzoru).Wykonawca
bedzie wykonywat roboty zgodnie z przgymi dostosowania normami , instrukcjami
interes6w przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestor Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robo6t , wykaz materighdmdzen intereséw technologii
stosowanych przy wykonywaniu robot oflenych umova.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee materiatobw podano w ST-00 ,warunki ogélne”

2.2. Stosowane materiaty.

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
ST00.00.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania ppkachowych powinny méem.in.:
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» Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaa&ujacymi normami,

» Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczi lub z PN,

» Certyfikat na znak bezpiearstwa,

» Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorma europejsk wprowadzon do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdéwi termin przydatnéci do stosowania.
Sposéb transportu i skladowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentag dotyczca
skladowanych na budowie materiatébw przeznaczonychykonania pokry dachowych.

» Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadanom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grulsg blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane
metod, ogniows — rowm warstwg cynku (2759/m2) oraz pokryta warstw
pasywacyja mapca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczag.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm
» Blacha tytanowo — cynkowa, grutmp 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 1000x2000mm.

3. SPRZET

Do transportu i montal konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.

Dostawa - samochodenegzarowym , roztadunekeczny, transportgczny lub za pomag
recznej lub elektrycznej wagarki, zuraw samojezdny

4. TRANSPORT
Do transportu materiatow i wdzen stosowé nastpujace sprawne technicznseodki
transportu:

» samochdd skrzyniowy o tadowsm 5-10 ton,

» samochod dostawczy o tadoweo0,9 ton,

» ciagnik kotowy z przyczep
Materiaty naley uktada& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ols@bie i
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.
Blachy powinny by ukfadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania takighodkdw transportu, ktére wptyn
niekorzystnie na jakig robo6t i wigciwosci przewaonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publiczny&todki transportowe mugzspetnid wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonania rob6t podano w ST -0.0.

5.1. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowejrdowanej o grub&ei od 0,5mm do
0,6mm mana wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj od -150C.
robo6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rmgl@ameitac o koniecznéci zachowania
dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny byabezpieczone w sposéb uttiwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdly, mas¢gpowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

5.2. Urzdzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zé&emym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowargpadku podinym,
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» w dachach (stropodachach) z odwodnieniem vegrnym w podiau powinny by
wyrobione koryta odwadnigge o przekroju trojnym lub trapezowym. Nie natg
stosowa koryt o przekroju prostaitnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt
wzdhuwz scian attykowychgcian budynkow wyszych w odlegtéci mniejszej ni 0,5m
oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi,

» spadki koryt dachowych nie powinnydgnniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraézzb,0m,

» wpusty dachowe powinny bysadzane w korytach. W korytach o przekroju
tréjkatnym i trapezowym podie woko6t wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu
wpustu powinno b§ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu,

* wpusty dachowe powinny Bysytuowane w najaszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowyddegtdci mniejszej
0,5m od elementéw ponad dachowych,

» wloty wpustow dachowych powinny byabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natéonymi na wpust przed mitiwoscia zanieczyszczeniastimi lub
innymi elementami magymi sta& si¢ przyczym niedraznosci rur spustowych,

» przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbviyvpustow dachowych
powinny by dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu),

e rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada/maganiom podanym
w PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-9470249,9

* mocowane do uchwytéw, rozstawionych w e@sich nie wgkszych ni 50cm,

e rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

* rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powihy.

-wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggch dtugdci arkusza blachy i
skladane w elementy wielocztonowe,

- faczone w ziczach pionowych naibek pojedynczy limcy, a w zhczach poziomych
na zakfad szerokoi 40mm; zhcza powinny by lutowane na catej dtugoi,
-mocowane décian uchwytami, rozstawionymi w odgtach nie wgkszych nk 3m

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 00.00.

Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu zgosiriach wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty agleontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustddierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matenayoby posiadaj:

- Certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodng&ci z Polsk Norma lub aprobat techniczm, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Ri@isNormy, jezeli nie  objete
certyfikacp okreslona wyzej, oraz na sprawdzeniu wtawosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. Ba@ldoraznych.

Wyniki bada materiatdw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.
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6.2. Badania w czasie odbioru

Badania obrobek blacharskich, rynien i rur spustdwyowinny by przeprowadzane w
sposOb umdiwiajacy ocer wszystkich wymaga a w szczegolniai:

- zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdaci wykonania,

- wykonczenia i zabezpieczenia kredei cigtych.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego robét polega na egkinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziuryglniecia, nieprostopadtaci szwdéw do okapu,
odchylenia gbkéw lub zwojéw od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowaniaackzenia arkuszy polega na stwierdzeniu ezygénia i
umocowania arkuszysvykonane zgodnie z nogm instrukcp montau wybranego
producenta.

7. OBMIR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST0.0

Jednostk obmiarowg robét jest:

-Obrobki blacharskie — m2

-Rynny i rury spustowe — 1m wykonanych rynien lub spustowych.

llo$¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgdgieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowlamyzez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podanow ST 0.0.
Podstaw do odbioru wykonania rob6t — pokrycie dachu biestanowi stwierdzenie
zgodndci ich wykonania z dokumentagprojektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.
8.1 Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spusbwych powinien obejmowaé:
» Sprawdzenie prawidtowoi polaczer poziomych i pionowych.
» Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowadiarn, komindw, wietrznikdw,
witazow,itp.
e Sprawdzenie prawidtowoi spadkow rynien.
» Sprawdzenie szczeléd polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow kanalizacyjnych.
8.2. Zakmczenie odbioru
Odbior pokrycia blachpotwierdza si: protokotem, ktory powinien zawiefa
» ocerg wynikow bada,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usungcia,
» stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa ptatngci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w ST0.0.00.

Obraébki blacharskie

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* przygotowanie,
e zamontowanie i umocowanie obrobek w padiozalutowanie patzen,
» uporadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe
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Ptaci s¢ za ustaloailo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e przygotowanie,
e zamontowanie, umocowanie rynien i rur spustowyez @alutowanie patzen,
» uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blethiowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokhyachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z aynk
do pokny¢ dachowych uktadanych naagtym podtczu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokéydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonénych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokiyachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z
blachy miedzianej uktadanych nagiym podta.u.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiyachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
ptytowych ze stali uktadanych naagtym podtczu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokirylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpochej na korozj.

Czes¢ 1: Stal.
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