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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST- B01.02 Roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamowienia.
Szczegotowa specyfikacja technic38T-B01.02 ,,Roboty ziemné odnosi s¢ do wymaga
technicznych dotyexych wykonania i odbioru rob6t ziemnych przewidyiem do wykonania
przy realizacji rob6t na zadaniu inwestycyjnym p-hermomodernizacja budynkéw Zespotu
Szkét Ponad gimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, Kakz Pomorski, ul. Wolndgci 20.”
Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowieCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod bueglow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiokkektoéw
budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn
1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Spikacji Technicznej (SST) .
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jestciza Dokumentaciji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
1.3.Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wykopow zwkanych z:

»  Wykopy reczne gkbokaosci 1,0m pod docieplenigian fundamentowychyt¢znika

e Zasypanie wykopow .
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naain
i wytycznych oraz okrgdeniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punit.1

» Glebokas¢ wykopu -r@nica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu
warstwy ziemi urodzajnej.

*  Wykop ptytki -wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

*  Wykop sredni -wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

*  Wykop gkboki -wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3 m.

» Ukop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasltknasypéw, potzony w obebie
obiektu kubaturowego.

» Dokop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania zkisyykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, patone poza placem budowy.

* Odktad -miejsce wbudowania lub sktadowania (odverid) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanychddowy obiektu oraz innych prac
zwiazanych z tym obiektem.

» Wskaznik zag:szczenia gruntu -wiellkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

Is =.d/.ds
gdzie:
d-gstas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [mg/m3]
ds.- maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud
optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-83881,
stuizaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych.
» Wskaznik réznoziarnistéci -wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:
U= d60/d10
gdzie:
d60 srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm]
d10 srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm]
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1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdgkavykonania robét, bezpieczstwo wszelkich czynnii
na terenie budowy , metodyyie przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nalewykona ocere stanu technicznegasiednich
budynkéw z uwzgidnieniem szczegotowej inwentaryzacji uszkadZ@odczas catego procesu
budowy naley obserwowa stan technicznyasiednich budynkéw, a w szczeg6lra ich
osiadanie. Przed przystieniem do wykonania robot ziemnych ngleakaczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgocep@mosi Wykonawca.
Koszty te naley oszacowé na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Progekej i przewidzié
w cenie ofertowe;j.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jé&karykonanych rob6t, zgoddéich z Dokumentagj
Projektows, SST, obowjzujacymi normami i poleceniami #yniera.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&znhby¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetagg warunki okréone

w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlae&gt jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z paniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach buidmych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemienp@godnéci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z paniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj

przez w/w ustawy lub rozpagdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotygeze stosowanych materiatow podano w ST -0 ,Wymageag@@ne”

punkt 2.

3.SPRZET

Roboty ziemne magbyt wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego

sprztu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roimt

— réwniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany spez nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu

podiaza.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetiia

wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 3.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty z wykopdw mogiby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek ngl@miesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpiecéyprzed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drogiguiblich i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca hdzie usuwat na bigco i na wtasny koszt.
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Wykonawca robo6t édacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobamaiy jest posiadastosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami wrigricth transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 6@&zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 " Wymagania ogolneikpd.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogghumkt 5.1.
Wykonanie rob6t powinno ldyzgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:19984 B
88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodn&zi warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, nalesprawdzt zgodna¢ rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celieaawykona® kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysoksciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne j&sintrolowanie warunkow
gruntowych w nawizaniu do badageologicznych.

W przypadku wysipienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocagith w

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadémitym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymigrowadzenie robot, jeli dalsze ich prowadzenie m®wpltymé na

bezpieczastwo konstrukeji lub robét. Zgetha wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru na

wniosek Wykonawcy po przedteniu przez Wykonawg

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego praeaid robdt oraz wprowadzenia ewentualnych

zmian konstrukcyjnych;
— skutkow finansowych wynikagych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakres
odmiennym od pierwotnego;
5.3.Roboty przygotowawcze
Przed rozpoagxiem robo6t zwizanych z budowobiektu irzynieryjnego powinno by
wykonane przygotowanie terenu pod budow
Sposbéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiprajekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne zwizane z wykonywaniem wykopow najepoprzedat wykonaniem
przekopoéw kontrolnych w celu zlokalizowania infratury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Ugelzenia usytuowane w najidizym gsiedztwie wykopow naley
zabezpiecz§ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powdyéergodny z dokumentac]
projektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej infacji to sposob
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przezekisra Nadzoru.
Przed rozpoagiem i w trakcie wykonywania wykopow nalewykonywa pomiary
geodezyjne zwdzane z:
— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkotvyc
— ustawieniem law wysokeiowych i reperow pomocniczych;
— wyznaczeniem kragdzi i zalama wykopow;
— niwelach kontrolra rob6t ziemnych i dna wykopu;
5.4.Zasady wykonywania wykopow
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawdzoroazany jest uwzgldni¢ ochrore
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szire@goochrore gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Usta®@422001r. Prawo ochrodyodowiska —
Dz. U. Nr 62 p0z.627 z phiejszymi zmianami).
Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyturponiej
projektowanego poziomu posadowieraiany wykopow nalgy tak ksztattowa lub
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obudowd aby nie nagpito obsungcie sk gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi ustizvia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajow praktyky inzyniersky w catym okresie trwania robét ziemnych.

Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie ame powodowa powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtbokich lejéw depresyjnych w gruntach zagyych sufozi;

— ,fozpompowanie” warstwy wodoKpej;

— zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych;

— zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopow powinno pagiowa w kierunku podnoszeniaesihiwelety, aby
umazliwi ¢ odptyw wéd z wykopu. Wagz wykopu naley odprowadzé poza teren robot.
Nalezy przeciwdziata powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaskarp wykopu.
W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza peni
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumengaojektowej, nalgy porozumi€ si¢ z
Inspektorem Nadzoru celem pecia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t powinien wykotairzadzenia, ktére zapewsnbdprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tyto,os zaleznosci od warunkéw
gruntowych, mee zastosowasystemy igtofiltréw lub drenaopaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktérych wodaduzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezgrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istegh zbiornikdw
naturalnych i uradzex odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi
instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyngisz

— 15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

— + 2 cm - dla ostatecznejgdnej dna wykopu;

— + 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7.Zagszczenie dna wykopu

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczenia. Zaggzczenie
poditaza naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczonego nie niniejszego od
podanego. Wskaik zag:szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy
gruboziarnisty materiat twosizy podtaze uniemaliwia przeprowadzenie zagzczenia, kontrole
zag:szczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ wtérny modut
odksztatcenia podi@ wedtug BN-64/8931-02. Wilgot§é gruntu podtaa podczas zagzczania
powinna by rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zagzczaniem podi@ nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien
on zabezpieczypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preetbzeniem folii
lub w inny sposo6b zaakceptowany przez Inspektodedia.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mena przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie ziggionanie

niezkednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wilasny koszt.

5.9.Zasypanie wykopu

Wykonawca mee przysapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigeRiora
Nadzoru, co powinno lgypotwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Warunki wykonania zasypki
» Zasypanie wykopow powinno byvykonane bezpmednio po zakfczeniu przewidzianych
W nim roboét;
» Przed rozpocgiem zasypywania dno wykopu powinnothyczyszczone z odpadkéw
materiatdbw budowlanychsmieci;
» Ukladanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruba:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéyeznych;
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowdarowymi gabami) lub
ciezkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zagzczaniu urzdzeniami wibracyjnymi;
» Wskaznik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy
niz Is = 0,95 wg préby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jad@owe i odbior robot ziemnych powinny bywykonane zgodnie
Z normami wyszczegoélnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéz@o ich zakiczeniu powinny obejmowa
— sprawdzenie zgod&éwykonania robo6t z dokumentagi

— kontrok prawidtowa¢ wytyczenie rob6t w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrok rodzaju i stanu gruntu w pocho;

— sprawdzenie wymiaréw wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

— ocena poszczegodlnych etapow robat potwierdzastanjpisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyaee kontroli jakéci robét podano w ST-00

~Wymagania ogolne" punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyaze obmiaru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogomaikt 7.
Jednostk obmiarow jest m3 (metr szeienny) wykonanych wykopow.

Jednostka obmiarawjest m2 ( metr kwadratowy ) wykonanego plantowania

Jednostk obmiarows jest m3 ( metr szeienny) wykonanych podsypek.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogoimarikt 8.

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopdw uznaje sa wykonane zgodnie z
dokumentagj projektows, niniejsz SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugjewszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanyaokumentacji projektowej lub w punktach
5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyaeze podstawy platrégi podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 9.
Podstaw ptatndci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopéw i podsypedruncie, w stanie
rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

v/ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

v' oznakowanie robdt;

v’ wyznaczenie zarysu wykopu;
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v wykonanie umocnienigcian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elemeniao
umocnienigcian wykopdw wraz z elementami usztywn@jmi i rozpieraacymi oraz ich
wyciagnigciem;

v’ odspojenie gruntu z zatadowaniem na samochody iemiigniem na miejsce odwenia
mas ziemnych;

v odwodnienie wykopu;

v’ utrzymanie wykopu;

v’ przeprowadzenie niegbnych pomiaréw i badewymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

v" wykonanie, a nagpnie rozebranie dr6g dojazdowych;

v’ oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot;

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporadzenia
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagnine
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngan#gania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podie kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot gefmicznychScianki szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewneaivosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemachaas&ich.
PN-EN 13043-2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa radtie do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka.
10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ttekkolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z paniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch (Dz. U. z 2004
r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ozgogingci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz.1360, z ghdiejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U.QA20Nr 62, poz. 628; z
pdzniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 27.04.2001 avRr ochronyrodowiska (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 62, poz. 627; z piejszymi zmianami),

Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét Ponad gimnazjalnych

Strona 7



