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OPIS KONSTRUKCJI

1. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest zesp6l budynkéow Szkoét Ponadgomnazjalnych w Kaliszu
Pomorskim przy ul. Wolnosci 20.
Na Zesp6t Szkoét Ponadgimnazjalnych przy ulicy Wolnosci 20 w Kaliszu Pomorskim
sktadaja si¢ z nastgpujacych obiektow:
» Budynek gtéwny I (stary),
» Budynek Sali gimnastycznej 1T,
» Budynek tacznika III ( budynek taczacy Sal¢ Gimnastyczna z budynkiem Szkoty —

gtéwnym).

Budynek gtowny 1

Budynek gtéwny szkoty to budynek z III kondygnacjami naziemnymi, piwnica i

poddaszem nieuzytkowym. Budynek ten znajduje si¢ pod ochrona konserwatorska, gdyz zostat
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wzniesiony przed rokiem 1939. Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej, ze $cianami
murowanymi z cegly pelnej o grubosci ok. 51 i 65 cm. Dach tego budynku dwuspadowy
stopniowany kryty dachéwka, Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegly petnej. Strop
migdzy poddaszem a III kondygnacja odcinkowy na belkach stalowych. Klatka schodowa w
budynku masywna, strop nad klatka schodowa ceramiczny odcinkowy na belkach stal.owych.
Kominy murowane z cegly. Wigzba dachowa drewniana platwiowo-kleszczowa. Obiekt
wyposazony jest w niezbedne instalacje: elektryczna, wod- kan, co, gazowa.

Obiekt begdzie podlegal termomodernizacji tylko w zakresie docieplenia stropu

migdzykondygnacyjnego na poddaszu.

Budynek Sali gimnastycznej 11

Budynek ten nie wchodzi w zakres opracowania.

Obiekt parterowy wybudowany w technologii tradycyjnej, Sciany nosne z cegiet gr 38 cm +
8 cm styropian. Budynek przykryty dachem w konstrukcji drewnianej kryty blacha stalowa w
kolorze dachéwki na budynku gtéwnym.

Budynek tacznika 111

Budynek taczy czgs¢ starego obiektu I (dydaktycznego) z sala gimnastyczna IL.

Obiekt parterowy podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej przykryty
stropodachem wentylowanym. Sciany z cegty pelnej grubosci 38 cm. Stolarka okienna drewniana
zniszczona ( nieszczelna i wypaczona). Stolarka drzwiowa zewngtrzna wymieniona na PCV

(oprocz drzwi wewngtrznych przedsionka w poziomie piwnicy — przewidzianych do wymiany).

Sciany budynku w stanie dobrym fot.1.2.3.4.5., widaé nieliczne spekania w narozach okien

fot.9.

Sciane w rejonie pionowych peknie¢ przebiegajacych przez cala grubosé muru - wzmocnié
np. w systemie Helifix

Kolejnos¢ czynnosci:
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» wyku¢ lub wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na gigbokos¢ 35-40 mm na
dtugos¢ 500 mm poza pegknigcie w rozstawie pionowym co 5 warstw cegiet;
wyczys$ci¢ spoiny i sptuka¢ doktadnie woda pod ci$nieniem;

wprowadzi¢ w szczeling zaprawg HeliBond MM2 o grubos$ci 10 mm;

osadzi¢ pret HeliBar w zaprawie;

YV V V V

wprowadzi¢ nastgpna warstwe zaprawy cementowej MM?2 pozostawiajac ok. 10
mm w celu pézniejszego uzupelnienia spoiny zaprawa stosowana w pozostatych

spoinach obiektu;

A\ 4

okresowo zwilza¢ spoing;
» uzupelni¢ wypekienie szczeliny odpowiednia zaprawa;
» w przypadku pgknigcia blisko naroza muru to prgt powinien by¢ zamocowany w

przylegtej Scianie na odcinku min. 500 mm.

Stwierdzono réwniez pegknigcie w miejscu dylatacji fot.7. Wystgpujace usterki i
uszkodzenia przerw dylatacyjnych sa spowodowane biedami wykonania i zla jakoscia
zastosowanych materialéw. Analiza stanu istniejacego prowadzi do wniosku, Ze naprawa
powstatych uszkodzen wynika jedynie ze wzgledow estetycznych. W miejscach powstatych
szczelin nalezy wykona¢ iniekcje¢ poliuretanowa, ktéra da elastyczne potaczenie zarysowanych

fragmentéw budynku.

Fundamentéw budynkéw nie badano. Ogledziny muréw no$nych, wykazaly brak

zarysowan, spekan, co wskazuje na prawidlowa prace fundamentow.

Forma budynku pozostanie bez zmian.

Stwierdzono zawilgocenie scian od strony podworza fot.5.9.

Jedna z przyczyn wystgpowania wilgoci w przegrodach budowlanych jest wilgoc¢
spowodowana podciaganiem kapilarnym wody z gruntu (wilgo¢ kapilarna). Materiaty budowlane
(w omawianym przypadku cegta pelna) przejmuja wode kapilarnie zawsze wtedy, gdy wchodza z
nig w bezposredni kontakt. Wilgo¢ moze by¢ transportowana przez fundament, §ciang oraz tynk

majacy kontakt z gruntem lub przez nieodpowiednio izolowana posadzke. .

', Osuszanie zawilgoconego muru systemem AQUAPOL” Izolacje /VII/VIII 2006
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Z wilgocia kapilarna zwiazana jest wilgo¢ higroskopijna. Rozpuszczone w wodzie sole
,wedruja ,, razem z nia w kapilarach, a po odparowaniu wody krystalizuja. Cisnienie
krystalizujacej soli jest bardzo wysokie do 2 ton/cm? i prowadzi do destrukcji cegly. Ponadto sole
maja silne wlasciwosci higroskopijne, co powoduje ,Sciaganie” wilgoci z otoczenia i jej
magazynowanie, co ma takze negatywny wplyw na konstrukcje. [1]

W wyniku zawilgocenia wystgpuje rozwarstwienie tynku, odpadanie powtok malarskich,

powstaja przebarwienia oraz korozja biologiczna.

Waznym elementem jest tu zdiagnozowanie przyczyn zawilgocenia. W omawianym
przypadku przyczyn moze by¢ co najmniej kilka:
1. kapilarne podciaganie wody przez grunt
2. wysoki stan wéd gruntowych powodujacy ze $ciana bez sprawnej izolacji pionowej
jest w stalym kontakcie z woda gruntowa
3. uszkodzenie lub niedrozno$¢ wewngtrznych instalacji sanitarnych, deszczowych lub

wodociagowych

Jednak Kkluczowym elementem jest tu niesprawna izolacja pionowa S$cian
fundamentowych. Izolacja pionowa $cian nawet jezeli podczas budowy zostata wykonana to jest
juz niesprawna i jezeli nie zostanie wykonana na nowo to $ciany pozostang wilgotne a miejscami
mokre. Zwykle zbicie tynku i ponowne jego wykonanie jest sposobem doraznym i nie da efektu

dluzszego niz kilka miesigcy. Istnieje konieczno$¢ wykonania nowej izolacji .

Sciany piwnicy sa zawilgocone. Zaleca si¢ osuszenie muréw. Mozna to wykonaé za
pomoca iniekcji grawitacyjnej. Przed przystapieniem do osuszania muréw nalezy sku¢ tynk z
powierzchni wilgotnej jak i okoto 0,5m wokoét niej. W §cianie na linii izolacji poziomej, wywierca
si¢ szereg otworéw o $rednicy 18-23mm siggajacych na glgbokos$¢ 34 muru. Otwory powinny by¢
skierowane w dot pod katem 30-45° i rozmieszczone w 10-25-centymetrowych odstepach. Do
otworéw wlewa si¢ ptyn iniekcyjny. Gdy dawka preparatu zostanie wchtonigta otwory zatyka sig
specjalna zaprawa cementowa. Sciang nalezy przygotowaé do potozenia nowego tynku. Najpierw
spoiny trzeba wydluba¢ na glebokos¢ 2-3cm, a mur nalezy oczysci¢ a §$ciana powinna przez

pewien czas wysychac.
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Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, analizy istniejgcego stanu
technicznego wynika, ze stan techniczny elementéw Kkonstrukcyjnych budynku jest dobry.
Projektowane zmiany nie narusza elementéow konstrukcyjnych calego budynku i nie

pogorsza pracy podioza gruntowego.

2. UWAGI

v Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi przepisami i
sztuka budowlana.

v Elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez owiniecie siatkg stalowa i otynkowanie.

v Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru

autorskiego.

AN

Roboty musza by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem osoby uprawnione;j.

AN

Okres waznosci ekspertyzy ustala si¢ na 1 rok

Opracowali:

29.12.2008r.

mgr inz. Dorota Sukiennik

mgr inz. Mirostaw Sypek
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3.SPIS FOTOGRAFII

Fot.1. Budynek gléwny I — elewacja frontowa

Fot.2. Budynek gléwny I — elewacja od strony podwoérza
Fot.3. Budynek sali gimnastycznej II — elewacja frontowa
Fot.4. Budynek tacznika III — elewacja frontowa

Fot.5. Budynek tacznika III — elewacja od strony podwdrza
Fot.6. Wnetrze budynku

Fot.7. Poddasze budynku I

Fot.8. Poddasze budynku I

Fot.9. Zawilgocenia i zarysowania muréw

Fot.7. Zarysowania w miejscu dylatacji

Fot.1. Budynek gléwny I — elewacja frontowa
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Fot.2. Budynek gléwny I — elewacja od strony podwoérza

~v AN \ <

Fot.3. Budynek sali gimnastycznej Il — elewacja frontowa

h
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Fot.4. Budynek tacznika III — elewacja frontowa

Fot.5. Budynek tacznika III — elewacja od strony podwérza
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Fot.6. Wngtrze budynku
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Fot.7. Poddasze budynku I

Fot.8. Poddasze budynku I

10



Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkoét Ponadgimnazjalnych
przy ulicy Wolnosci 20 w Kaliszu Pomorskim

e

Fot.7. Zarysowania w miejscu dylatacji
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4. PROJEKT OCIEPLENIA SCIANY

Budynek nie spelnia norm izolacyjnosci cieplnej, a wigc wymaga docieplenia $cian
zewnetrznych, styropianem grubosci 14cm, mocowanym do $cian istniejacych na klej i kotki o
srednicy 10mm, 6szt/m>

Do wykonania ocieplenia nalezy wykorzysta¢ plyty styropianowe samogasnace odmiany
EPS 70-040 Iub EPS 100-038 gr 14 cm zgodnie z audytem energetycznym.
Cokoét i przyziemie, do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy uzy¢ ptyt z polistyrenu

ekstradowanego gr 14 cm o dopuszczalnej odchytce + - 0,3 % w wymiarach

Prace remontowe nalezy wykonywa¢ etapami zaczynajac od najnizszej kondygnacji.
v Przed przystapieniem do montazu ocieplenia zaleca si¢ oczyszczenie $cian budynku przez
zmycie woda pod ci$nieniem.
v Plyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych.

v Spoiny ptyt nie moga znajdowaé si¢ w peknieciach w $cianie.

<\

Na calej powierzchni ptyty powinny dokladnie przylega¢ do siebie.

v' Warstwe zbrojona nalezy wykonaé na odpylonych po przeszlifowaniu plytach
styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt, ale nie pézniej nig po 3
miesiacach.

v' Warstwe zbrojaca nalezy wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od géry Sciany.

v" Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nia siatke
zbrojaca, stosujac zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbrojaca powinna by¢
catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢
bezposrednio na ptytach styropianowych.

v' Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ mocowane na zaktad, szerokosci ok. 10cm. Zaktady
siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami migdzy ptytami styropianowymi.

v" Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy

zbrojonej i nie pdzniej niz po 3 miesiagcach od wykonania tej warstwy.

v' Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z instrukcja ITB

12
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5. DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO W BUDYNKU IIT

Analizowany stropodach jest ptaski, jednospadowy o nachyleniu ok. 10 %. Przestrzen

migdzydachowa jest nieprzetazowa i niedostgpna.

Przed przystapieniem do wykonania zasadniczego ocieplenia stropodachu wentylowanego

metoda nadmuchu granulatu z wetny mineralnej niezbgdne jest:

» Wykonanie w stropodachu otworéw nawiewnych i wywiewne na pofaci dachu

zgodnie z wytycznymi ponizej;

nawierci¢ w plytach dachowych otwory na wylot o $rednicy 90 mm umozliwiajace
wprowadzenie do przestrzeni migdzydachowej wezy zakonczonych dyszami. ( w
zalezno$ci od $rednicy wezy); i1lo$¢ i rozmieszczenie otworéw technologicznych w
plytach dachowych nalezy dostosowa¢ do uktadu konstrukcyjnego stropodachu , tak
aby zapewni¢ mozliwo$¢ réwnomiernego nadmuchu granulatu na catej powierzchni
stropu.

Zgodnie z wytycznymi Audytu energetycznego projektuje si¢ 14 cm warstwe
granulatu.

Po wykonaniu ocieplenia calego stropodachu zaslepi¢ nawiercone w plytach
dachowych otwory technologiczne krazkami z blachy stalowej o §rednicy 150 mm i

grubosci 0.7 mm.

6. DOCIEPLENIE _STROPU _POD __NIEOGRZEWANYM _PODDASZEM _W__CZESCI__BUDYNKU

DYDAKTYCZNEGO NR 1

Projektuje si¢ docieplenie stropu migdzykondygnacyjnego gr 17 cm zgodnie z Audytem

energetycznym).
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Przed przystapieniem do ukladania weitny nalezy odkry¢ fragmentarycznie deski i
sprawdzi¢ stan stropu pod nadzorem inspektora nadzoru i kierownika budowy. Nalezy oceni¢ stan
stropu w tym belek drewnianych i oceni¢ ich stan techniczny. W przypadku stwierdzenia gnicia
elementow nalezy skontaktowac si¢ z Projektantem.

Dodatkowo na poddaszu przewiduje si¢ wykonanie pomostéw komunikacyjnych zgodnie z

Projektem Architektonicznym.

7. UWAGI

v" Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi przepisami i
sztuka budowlana.
v" Wszelkie uzupelienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru

autorskiego.

v Roboty musza by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem osoby uprawnione;j.

Opracowali:

29.12.2008r.

mgr inz. Dorota Sukiennik

mgr inz. Mirostaw Sypek
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