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STYROPIAN EKSTRUDOWANY \
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NAROZE SCIANY WZMOC- DO WYSOKOSCI 2M [
NIONE WININIETA SIATKA ZBROJENIE SIATKA
MINIMALNA DEUGOSC L 1,6m B < 1,5Mm  BRZEG SCIANY PODWOJINE
W STREFIE SKRAJENJ, W STREFIE SRODKOWEJ
SZCZYTOWEJ BUDYNEKU BUDYNEKU NIE MNIEJ
NIE MNIEJ NIZ 6 KOLKOW NIZ4 KOLEKOWNA 1m 2
NA 1m 2
UWAGA:
SIATKE WKLEJAMY W NALOZONA
WCZESNIEJ WARSTWE KLEJU
ZAKAZ ODWRACANIA KOLEJNOSCI
tj PRZYPINANIA SIATKI ,A NASTEPNIE
SZPACHLOWANIE SIATKI KLEJEM
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Projektant: s Adres: ul. Wolnosci 20; 78-540 Kalisz Pomorski dziatka nr 96 obreb 6
mgr inz. Dorota Sukiennik -
upr. nr 8/52/99/2000 Stadium: Projekt Budowlany
Sprawdesloy: Tvwisunk:. RZUT PARTERU Neysurk:
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Opracowat:

Branza:

Konstrukcja

K2

Skala rys:

grudzierh 2008r

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie
i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.




