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CcZESC OGOLNA
1. Przedmiot ST
1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wymiany stolarki okiennej i ocieplenia stropu w budynku Domu pomocy Spotecznej w
Darskowie.
1.2 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét w zakresie
zawartym w przedmiarze robét do kosztorysu inwestorskiego.

2. Ogéine wymagania dotyczace robot

2.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonan:a oraz ich zgodnos$¢ z SIWZ,
przedmiarem robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z SIWZ, przedmiarem
robét i ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ remontowanego elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2.3. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze,
daszki zabezpieczajgce itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo osob trzecich. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w ceng umowna.

2.4. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturainego.

2.5. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odrebne przepisy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.7. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego robét.

2.8. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot.

2.9. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organa
administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

2.10. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
plac budowy. '
2.11. Koszty zwigzane z utylizacjg odpadéw porozbiérkowych oraz opfata za skiadowanle na
wysypisku wliczone sg w cene oferty i nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3. Materialy

3.1 Wykonawca bedzie zobowigzany uzywa¢ materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie o parametrach i oznaczeniach podanych w przedmiarze robot. | niniejszej
specyfikacji. Na zgdanie inspektora nadzoru przedstawi certyfikaty na znak bezpieczeristwa,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

3.2 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu wbudowania,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ | wiasciwosé do robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.

4.2. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.



4.3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

5. Transport

5.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wladciwosci przewozonych
materiatow.

5.2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego.

5.3. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow.

6.2. Dla celow kontroli Inspektor Nadzoru bedzie oceniaé zgodnod¢é materiatéow i robét z
wymaganiami SIWZ i ST moze pobierac¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy.

6.3. Przyjmuje sie, ze odbiér poszczegdinych robot przez Inspekiora Nadzoru dokonany
zostanie wg wymogow okreslonych w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych Czes¢ | Roboty Ogdinobudowlane wydanie WK i C z 1977r.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar rob6t okresla¢ bedzie faktyczny zakres robdt, zgodnie z SIWZ w jednostkach
okreslonych w przedmiarze robot.

7.2. Do ustalenia faktycznych ilosci wykonanych robdt stosowane bedg zasady obmiaru
podane w przywotanej w przedmiarze robdt do kosztorysu inwestorskiego pozycji
odpowiedniego Katalogu Nakiaddéw Rzeczowych.

7.3. Jakikolwiek biad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosci robét podanych w przedmiarze
stanowigcym podstawe do sporzadzenia oferty nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
zakonczenia robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru a
zaptata dokonana zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior robot

8.1. Wykonane roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koricowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finainej ocenie jakosci
wykonanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru po uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Odbiér przeprowadzony zostanie niezwiocznie, nie pézniej jednak niz
W ciggu 7 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci robét. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robét. Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru w obecnosci Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez komisje koniecznosci
wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest do
przygotowania nastepujacych dokumentow:

1. Dokumentacje powykonawcza, ij. potwierdzong przez Inspektora nadzoru ksigzke
obmiaréw w przypadku, gdy w procesie realizacji remontu wystapig roboty zaniechane,
zamienne lub dodatkowe.

2. Specyfikacje techniczne.



3. Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

4. Inne dokumenty wymagane SIWZ.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
panowny termin odbioru.

8.4. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, kidre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. "Odbiér koricowy robét".

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest kwota kosztorysowa podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. W przypadku, jesli w procesie realizacji remontu
wystapig roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe podstawe piatnosci stanowiC bedg
ustalenia zawarte w umowie.

10. Przepisy zwigzane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 pdz. 1085. Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych(Dz.U. Nr 74/99 poz.
836).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
~ wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych niemajgcych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
$rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobdéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.58).)

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.
811).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401).



CZESC SZCZEGOLOWA

1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia i odbioru robdt przy
wykonywaniu wymiany stolarki okiennej drzwi zewnetrznych w budynku Specjainego
Osérodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie i obejmuja:

1.2. Ogdbine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z przedmiarem robot,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz
ustawa,,Prawo Budowlane". :

2. Materiaty

2.1.0gdine wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace materiatlow podano w czesci ogdlnej. Ponadto materiaty
stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny miec :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skiadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do
wykonania robot.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Okna z profili z PCV

Okna z profili PCV, w kolorze biatym . Wspdiczynnik U - 1,4 W/im2*K wyposazone w
nawiewniki automatyczne. Okucia obwiedniowe.

2.2.2. Drzwi z PCW
Drzwi zewnetrzne zamykane automatycznie o wspéiczynniku U=1,8 W/m2K.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$é wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Wszystkie materiaty zwigzane z wymiang stolarki okiennej powinny by¢é powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Transport okien na budowe powinien sie¢ odbywaé na
dostosowanych do tego celu stojakach.



5. Wykonanie robot
5.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w scianie.
Dopuszczalne odstepstwa przedstawiajg sie nastepujaco:
dla otwordw prostych dla okien i drzwi do 3 metréw + 12 mm, ponad 3 do 6 metréw +
16 mm,
dia otworéw prostych dia okien i drzwi z wegarkami do 3m £10mm, ponad 3 do 6
metréw + 12mm.
Wszystkie mocowania musza przenosi¢ wszystkie sity dziatajace na okno oraz muszg
uwzgledniaé sity i ruchy w migjscu montowania.

5.1.1. Montaz
Do czynnosci montazowych okien naleza;

- mocowanie, izolowanie,
- uszczelnianie,
osfona
muszg one by¢ rozpatrywane jako nierozigczne elementy funkcji wbudowania.
Elementy okienne i drzwiowe muszg byé wbudowane i odpowiednio wypoziomowane,
wypionowanie i dostosowane do wymogéw bezpieczenstwa.
Usytuowanie i umocowanie okna lub drzwi przed ich ostatecznym montazem nastepuje
przy pomocy klindw. Nalezy je nastepnie usungé, by nie utrudniaty ruchéw termicznych
okien. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na to, by rozszerzajace sie profile oraz naturalne
ruchy $cian nie byly przyczyng szkod.
Szczelina miedzy oknem lub drzwiami oraz Sciang powinna by¢ nalezycie dobrana i
rownomierna. Rozszerzalnosé liniowa zalezna od temperatury przypadajgca na jedng fuge w
zaleznoéci od materiatu :
PCV twarde biate - rozszerzalnos¢ liniowa na jedng fuge wynosi 1,6 mm/m,
PCV twarde/powierzchnia kolorowa - rozszerzaino$é na jedng fuge wynosi 2,4
mm/m. Minimalna szerokos$¢ fugi - b - przy fgczeniu do $ciany wynosi :
przy uzyciu spienionych $rodkéw uszczelniajgcych PCV twarde biate :
minimum 10 mm przy diugosci elementu do 1,5 m, min. 15 mm przy dlugosci
elementu do 2,5 m, min. 25 mm przy dt. elem. do 4,5 m, - przy uzyciu spienionych
srodkéw uszczelniajacych PCV twarde (kolor) min. 1 55 przy
diugoéci elementu do 1,5 m, min. 20 mm przy dt. elem. Do 2,5 m, min. 25 mm przy
dt. elem do 4,5.
przy uzyciu uszczelnien sprezonych PCV twarde biate min. 8 mm przy di. elem. Do
2,5m, min 10 mm przy di. elem. Do 4,5 m,
przy uzyciu uszczelnien sprezonych PCV twarde (kolor) min 8 mm przy dit. Elem. Do
1,5m, min. 10 mm przy dt. elem. Do 3,5 m, mon, 12 mm przy dtugosci elementu do
45m.
Glebokosé fugi w zaleznosci od jej szerokosci - b - podawana jest przez producentow
materiatow uszczelniajacych.

5.1.2. Materiat montazowy

Osadzenie okna musi nastgpi¢ w sposéb mechaniczny. Pianki, srodki z kleju itp. nie mogg by¢
akceptowane jako materiat montazowy.

Jako materiat montazowy uzywaé nalezy kotew mocujgcych lub dybli. Montaz przy
pomocy dybli stosowany jest czesciej. Otwér na dybel przechodzi przez element ramy i dybel
wkiadany jest od strony falcu. Zanim dybel zostanie ostatecznie zamocowany, okno musi by¢
ustawione i zaklockowane. Nastepnie dybel ostaniany jest zaslepka. Odlegtos¢ miedzy
dyblami nie powinna przekracza¢ 70 cm. Odlegios¢ od zgrzewdw, naroznikéw stupkdw statych
itp. powinna wynosi¢ przynajmniej 15 cm. Duze okna mozna takze mocowac w dolnej czesci
jednakze ze wzgledu na mozliwos¢ przenikania wilgoci przez otwory dybli w doinej
poziomej czesci, nalezy w tym przypadku stosowac wytacznie kotwy montazowe.



5.1.3. Polaczenie ze Sciang

Ze wzgledu na izolacyjnos¢ termiczng i dzwiekowa niezbedne jest wykonanie izolacji z
weiny mineralnej, pianki lub masy uszczelniajgcej. Stosowanie mas bitumicznych |
pochodnych jest niedopuszczaine. Stosujac pianki poliuretanowe nalezy bezwzglednie
stosowac¢ sie do wskazéwek producentéw. Pianka musi byé przystosowana do wspotpracy
z materiatem, z ktérego wykonane sa profile i masy uszczelniajgce, Zastosowane
materialy uszczelniajgce nie mogg by¢ widoczne, muszg byC one otynkowane lub
zamaskowane. Po zamontowaniu okien nalezy natychmiast usung¢ folie ochronna.

6. UWAGA KONCOWA

Wszystkie roboty i zastosowane wyroby budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie w niniejszej specyfikacji technicznej jakichkolwiek obowigzujacych
aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.



