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|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

- warunki techniczne przytzenia do sieci gazowe] wydane przez ZDG

Koszalin

- wizja w ww. budynku;

- Rozporadzenie M. |. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstsprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadudynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 z 12.04.2002r)

- Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. nr 156 z 2006r. Bbz8 z paniejszymi
zmianami)

- Zarzdzenie Ministra Gosp. Przestrzennej i Budownictvaaz 14.12.1994r.
w sprawie szczegOlnego zakresu i formy projektuondnego

- fachowa literatura

- obowhzujace normy i przepisy

2. Zakres i cel opracowania:

- zakresem opracowania ety projekt technologiczny kottowni gazowej wraz z
instalacjami technologicznymi centralnego ogrzewaniwody cieptej oraz
cyrkulacji wody cieptej. Na zakres opracowania dilae rowniez wewretrzna
instalacja gazowa do dwoch kottow gazowych firmyESSMANN typ
VITOPLEX 300 o mocy 225 kW (lub réwnouvmy) kazdy z palnikiem
wentylatorowym VITOFLAME lub ,Weishaupt”, dalz inny przystosowany do
wspoOtpracy z tego typu kottami.

- celem opracowania jest podanie technicznego ramia kottowni lokalnej
dla potrzeb c.o0. oraz c.w.u. o mocy 450kW.

3. Stan istniepcy:

Budynek jest w trakcie aglej eksploatacji ma zamontowane wszystkie
instalacje, lecz w 2zweku z przeprowadzonym audytem energetycznym
nasgpita konieczné wymiany uradzen technologicznych kottowni w celu
przystosowania technologii dla potrzeb zmniejszonegpotrzebowania na
ciepto. Projektowanegdnstalacje catej technologii kottowni



4. Zatozenia projektowe

Kottowni¢ gazova projektuje s¢ wyposaom w dwa kotty firmy VIESSMANN
typ VITOPLEX 300 o mocy 225kW kaly przystosowany do spalania gazu
GZ-50 zabezpieczony w systemie zamkmn o zalecanych parametrach
czynnika grzewczego 70/3C z czterema wymuszonymi obiegami grzewczymi
do celéw c.o. oraz jednym obiegiem na potrzebyc.Wwstalacja cieptej wody
uzytkowej zasilana édzie z dwoch zasobnikéw c.w.u. firmy VIESSMANN typu
Vitocell 100V (lub réwnowane)o pojemnéci 500 | kady i catkowitej
pojemndci 1000 |.

5. Rozwgzanie projektowe
5.1. Wewretrzna instalacja gazowa
5.1.1. Rozwjzanie techniczne instalacji gazowej

- Instalacje bda zasilane z sieci gazowsjc, do doprowadzenia gazu do

kottdbw nalery wykorzysta istniepca instalacg wewretrzng o srednicy 150mm,

ktora nalezy wyposayé w zawor elektromagnetyczny odciagy doptyw gazu

w przypadku rozszczelnienia instalacji, zamontowanyewretrznej skrzynce

gazowej wraz z zaworem odciaeym

- na podstawie max przeptywow godzinowych z tabelikgzopcej
jednostkowe straty émienia (“Instalacje gazowe z miedzi’-A.Klecki)
dobranoérednice rur oraz obliczono spadkisrienia na poszczegoélnych
odcinkach tak aby sumaryczna strata nie bylegkszda nk Apq,=150 Pa (
APqgo=300 Pa dla instalacji zasilanej z sig@dniego cinienia) dla instalacji
do kottowni max strata smieniaA p,,=90,4 Pa wysipita na odcinku nr 3 i 4
lecz A pgop. 2 A Poni Wige $rednice dobrano poprawnie (zeznik 2).

- instalacg gazowa wyposay¢ w zbiornik akumulacyjny z rury stalowej
DN300 o dtugéci 2,5m

- przed palnikiem zamontowdabryczr $ciezke gazows dostarczoa wraz z
palnikiem, natomiast przegtiezka mazna zamontowadodatkowy filtr gazu.

- przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddmych instalaciji
(centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnegkteycznej i piorun
ochronnej itp.) natey lokalizowa w sposéb zapewnigy bezpieczéstwo
ich wytkowania;

- odlegi@gé miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewada

powinna umaliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych;

- poziome odcinki instalacji gazowych powinny¢bysytuowane w odlegsoi

co najmniej 10 cm powgj innych przewoddw instalacyjnych;



- przewody instalacji gazowej krzyjace sg¢ z innymi przewodami

instalacyjnymi powinny b od nich oddalone co najmniej o 2 cm;

- tacznikami gwintowanymi naley pofaczy¢ urzadzenia gazowe i kurki gazowe

kuliste przed urgdzeniami gazowymi i gazomierzem

- projektuje st instalacje gazowz rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219 4czonych przez spawanie

- rury produkowane w Polsce powinny mi@ozytywry opinic IGNIG w
Krakowie. Rury i ksztattki z importu powinny posagd certyfikat lub
deklaracg zgodndci.

5.1.2. Punkt pomiaru gazu

a) max zuycie gazu przez poszczegolneaazenia gazowe w kottowni:
- kociot gazowy VIESSMANN VITOPLEX 300 225kW x 2- 52,0 n¥h

Biorac pod uwag wspétczynnik jednoczesia poboru max ziycie jest
réwne 45,9 nih.

Do pomiaru przeptywu zaktadanej é gazu proponuje sipozostawienie
Istniepcego ukiadu pomiarowego wykorzystcggo istnieggcy gazomierz
zlokalizowany w istnigicym  punkcie redukcyjno-pomiarowym 0O
przepustowgci 200n/h

5.1.3. Warunki wykonania odbioru

Instalacja gazowa przed przekazaniem do e&sgdp musi by sprawdzona i
poddana prébie szczekwd przez wykonawe w obecnéci przedstawiciela
dostawcy gazu oraz wieiciela obiektu budowlanego. €ienie proby wynosi
0,05 MPa do kurkéw przed wdzeniami a czas trwania wynosi 0,5 godz.
Instalacja z urgdzeniami powinna kysprawdzona pod giieniem okrélonym
w DTR urzdzenia lub pod énieniem roboczym gazu przez okres 15 min.
Medium probny to powietrze lub gaz obimiy.

Odbior instalacji wymaga wykonania ngafjacych czynnéci:

- Sprawdzenia zgodso jej wykonania z projektem lub jego ewentualnymi
zmianami rozwgzan wystpujacymi podczas budowy, akceptowanymi przez
projektanta instalacji;

- kontroli jakaci wykonania;

- kontroli szczelnéci przewoddw gazowych.

Do odbioru technicznego naleprzedstawd:



- powykonawcz opinig kominiarsl;
- projekt techniczny;
- pozwolenie na budoyv

Wykonanie instalacji i pogitzenia urzgdzeh gazowych mee dokona osoba
posiadajca z&wiadczenie kwalifikacyjne ok&one w Rozporzdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 16.03.1998r. w sprawie wyntiakyaalifikacyjnych dla osob
zajmupcych se eksploatag urzadzen , instalacji i sieci oraz trybu....
Po dokonaniu odbioru nibwe jest jej podiczenie do czynnej sieci gazowej.
Uruchomienie i regulagj urzadzen gazowych naley powierzy serwisowi
Urzadzenia powinny by przystosowane do spalania gazu GZ-35.

5.1.4. Zabezpieczenie przed wyptywem gazu

Zaprojektowano Aktywny System Bezpieagewva Instalacji Gazowej typ
GX, ktory skiada si:
MAG DN150 — gtowica samozamykaia z kurkiem kulowym
- DEX-1- detektor gazu z nastawieniem progu ALARMUb410% DGW,
ALARMU 2 20-40% DGW
- MD-2.Z- modut alarmowy, sterggy praca systemu

Zalecany montadetektora DEX1.:

- w kottowni — 1szt

- W miejscu nie nastonecznionym

-z dala odirédta ciepta w miejscu nie zaganym bezpérednim wpltywem:
powietrza zewetrznego, pary wodnej, gazéw spalinowych,

- zawsze powsej gornej krawdzi drzwi i okien

- nie nizej niz 30 cm od sufitu

5.2. Technologia kottowni
5.2.1. Pomieszczenie kottowni

Kotly gazowe zamontowanalery w istniepcym pomieszczeniu kottowni,
po uprzednim demonta istniepcych uradzer. Rozdzielacze wraz z aat
technologya naleey zamontowa w bylym pomieszczeniu stanagym
pomieszczenie techniczne.

Wymiary kottowni:

- wysoka¢ h =4,37m

- powierzchnia P=87,924m
- kubatura V=389,24M

5.2.2. Opis rozwgzania projektowego



Kottowni¢ gazow projektuje st wyposaona w dwa niskotemperaturowe
kotty gazowe firmy VIESSMANN VITOPLEX 300 225kW kdy z
wentylatorowym palnikiem przystosowanym do spalayjaau GZ-50. Instalacja
C.0. zabezpieczacbzie w systemie zamkgtym o parametrach czynnika
grzewczego 70/58C dwoma naczyniami przeponowymémieniowymi Reflex
typ 200N o pojemngxi uzytkowej naczynia 114,3 | z wymuszonymi czterema
obiegami grzewczymi oraz jednym obiegiem do celGdgrzewania c.w.u.
Instalacja cieptej wody aytkowej zasilana ddzie z dwoch zasobnikow c.w.u.
firmy VIESSMANN VITOCELL 100 V o pojemnéci 500 | kady, ktére
zabezpieczone as przed nadmiernym wzrostem $gienia naczyniem
przeponowym Reflex typu 100D o pojensnbuzytkowej naczynia 74,8 I.

Regulacja pracy kotta i obiegdw grzewczych i c.wodbywa s poprzez
modut sterowania typ Dekamatic HK3 oraz Vitotrordi@0 i Vitotronic 333
firmy VIESSMANN z wylacznikiem gtdwnym oraz kontaktowymi czujnikami
temperatury na zasilaniu (nr kat. 745036) i powedar kat. 7450031).

Elementami wykonawczymi ukiadu sterowania gawory mieszage
trojdrogowe, zamontowane na rozdzielaczu zasilarkgrych potaenie
regulowane jest poprzez sitownik mieszacza nastegi@a na podstawie
impulsu od czujnika temperatury zegtrznej jak rownie poszczegolnych
kontaktowych czujnikdw temperatury zainstalowangehrurocagach.

5.2.3. Rurochgi i armatura

Instalacg technologicza kottowni wykona& z rur stalowych czarnych, ze
szwem wg PN 80/H-74200adzonych przez spawanie. Rozdzielacze wykona
rur stalowych bez szwu wg PN 80/H-74219. W kottowalezy stosowa
armatue zamykagca 1 odcinajca — zawory kulowewier¢ obrotowe i mufowe
na cknienie 0,6 MPa. Pompyadzone lkda kotnierzowo jak te poprzez
pofaczenia srubunkowe. Przez przegrody budowlane  przewody zpale
prowadzé w tulejach ochronnych.

Na instalacji i rozdzielaczach zastoséwarmometry o zakresie € - 120C
oraz manometry tarczowe 100mm o zakresie skali:

- 0,0-0,6MPa dla instalacji c.o. oraz wodnej

- 0,0-6,0kPa dla instalacji gazowe]

Pohczenia kotnierzowe uszczetniiszczelkami krengielitowymi, a gwintowe
konopiami z pagtMultipak (wg DIN 30660).

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne



Przewody po probie nasoienie oczycic¢ z rdzy do lll-go stopnia czystoi
odttuscic benzym do ekstrakcji. Nasgpnie pomalow& dwukrotnie farl
antykorozyjn, oraz dwukrotnie emajiftalowa.

Rurocagi wchodace w sklad technologii kottowni nalg zaizolowa
termicznie tupkami z pianki poliuretanowej grésbn30 i 40mm w plaszczu
PCV.

5.2.4. Proby i odbiory

Proly szczelnéci polaczen instalacji technologicznej kottowni néle
wykona przez napetnienie instalacji w @bre kottowni zimm woda o0
cisnieniu 0,6 MPa. Prap naleey wykona& przy odhczonym naczyniu
przeponowym i zaworze bezpieéaséwva. Czas trwania proby min. 30 min. Ze
sprawdzenia spogdzi¢ protokoét.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb i odbioru eisl przeprowad@ 72
godzinny rozruch kottowni i pr@bna goaco. Uruchomienia kotta powinna
dokon& osoba uprawniona przez producenta.

Sprawdzenie zaworOw bezpieaseva przeprowadzi przez zwgkszenie
cisnienia wody w instalacji o 10% w stosunku dénen pocatku otwarcia
Zaworow.

Dziatanie elementéw automatyki przeprowddznalezy dla parametrow
granicznych, tj.: przy oggnigciu maksymalnej temperatury wody w zasobniku,
sprawdzt czy zawory regulacyjne zaczynajsie zamyk& lub nastpuje
wytaczenie pomp.

W zakresie urgdzen w kottowni, shiacych do przygotowywania wody do
celéw c.o. oraz c.w.u. odbiorowi podlegaj

- fundamenty i wsporniki

- przegcia przez przegrody

- odlegtcici urzadzen od przegrad.

6. Ochrona przeciwpaarowa

Pomieszczenie kottowni wypasg w podeczny sprzt gasniczy zgodnie z

wymogami:

- jedna ganica proszkowa o masie 11 kgodka ganiczego lub ggnica
$niegowa 0 masie 5 kgodka ganiczego

- koc ganiczy

Umiescic w miejscu widocznym ,Instrukej postpowania na wypadek

powstania pgaru”

Zapewné dojazd i dosfp do obiektu na wypadek prowadzenia dZiata

ratowniczo géniczych.
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7. Wytyczne branzowe

7.1 Branza budowlano-konstrukcyjna

stropy isciany winny by ognioodporne , gazoszczelne, strop o odpgmino
ogniowej 60 min. z izolagjcieplm i przeciwdwigkowa

sciany do wys. 2,0m wylg¢ glazug lub pomalowa farba olejm, a
posadzk wytozy¢ terakos lub wykon& lastriko z zachowaniem spadku w
kierunku wpustow podtogowych.

wykona fundamenty pod o wysoko 5-10cm pod urgzeniami
technologicznymi

jako zewnrtrzne drzwi nalgy zamontowa drzwi o odpornéci ogniowej 30
minut co musi by potwierdzone odpowiedniAprobat Techniczia

drzwi musa by¢ wyposaone od wewstrz w zamek bezklamkowy
wszystkie przégcia rurocagdw przez przegrody murowane nale
zabezpieczy mag, uszczelniajca o klasie odporngei ogniowej IP60

7.2. Branza elektryczna

oswietlenie kottowni min 150 lux w oprawach hermetygeh zainstalowa
zgodnie z wymogami stopnia ochrony IP-65

wytacznik gtéwny padu do kotlowni znajducy sk na zewantrz
pomieszczenia kottowni w miejscu tatwo dgstym zabezpiecZy przed
dostpem o0sob niepowotanych

w pomieszczeniu kottowni wykokagniazda hermetyczne 220V i 24V w
llosci zapewniajcej prawidtowe z nich korzystanie

7.3. Branza sanitarna

w kotlowni zamontowazawor czerpalny zeadzka do weza oraz zlew
przewody wodoagigowe wykona z rur stalowych lub polipropylenowych
przewody kanalizacji grawitacyjnej pozostawiez zmian

przewody cieplne naky zaizolow& termicznie piank poliuretanow o
grubaci co najmniej 20mm

w najwyzszych miejscach na instalacjach technologicznydtowni nalezy
zamontowa na naczyniach odpowietraaych o pojemngci co najmniej 1
litr kazde odpowietrzniki automatyczne

na rozdzielaczach wody kottowej i na kottach zarow zawory spustowe
| sprowadzt przelewy na ok. 10 cm nad posaglzk

do reqgulacji przeptywu za rozdzielaczem zasilania odejciu na
poszczegolne obiegi zamontavaawory regulacyjne firmy OVENTROP
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typ HYDROCONTROL z kacowkami umdaliwiajacymi wykonywanie
pomiaréw przeptywu i énienia osrednicach zgodnych z e¢xia rysunkowg

» wszystkie manometry na ruragiach technologicznych kottowni montoéva
wraz z kurkami i rurkami manometrycznymi co utagwentualg wymiare
w przypadku zaistnienia uszkodzenia manometru

* w celu automatycznego dopuszczania wody do ingtalaoc. naley
zamontowa zawor dopetniaicy VF126 d=20mm firmy Honeywell

* na przewodzie powrotnym wody instalacyjnej za rezidzzem powrotu
przed kottem zamontowdiltroodmulnik typ FOM 150

» w celu uzdatnienia wody w instalacji kottowej nglezastosowé uzdatniacz
wody BWT typ RONDOMAT 27 ZW

8. Obliczenia
8.1. Bilans zaopatrzenia ciepta

Na podstawie danych z audytu energetycznego iaadg obliczé przyjeto
nastpujace rozwazanie

Budynek Zapotrzebowanie  ciep
(W)

wszystkie budynki 372.000

RAZEM & 372,0 kW

8.2 Dobdr zasobnika c.w.u. i kotta:
-dobor zasobnika wedtug poboru krétkotrwatego oraavydajnosci statej

Obliczenie wymaganej pojemém podgrzewacza wody oraz wspotczynnika
zapotrzebowania mocy cieplnej

V = 860* Z:(n.k thax) * ¢n * ¢2 * Zpodg
(Zpodg + Zzap) * (tzaw _twlot) *a

_ 860%190* 05* 10* 15
(L5+15) * (60-10 * 08

=1021

Dobrano dwa zasobniki firmy VIESSMANN VITOCELL 100 pojemndci
500l kazdy, ktérych hczne zapotrzebowanie na moc cieplvynosi
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- V * C* (tzaw* twlot)

Q
Zpodg
o 1000* (60-10) _ 3KW
860* 15
-dobor kotta
R 1,1 Qokw]

Qo= 1,1 x 372,0 =409, kW]

Przyjmupc zwickszenie mocy na potrzeby c.w.Uy.ewmi= 448,0kW

Dobrano dwa kotty VIESSMANN VITOPLEX 300 o mocy 2R®% kazdy

Z uwagi na to, 4 wyskpuje pe¢ obiegoéw grzewczych, kotty nalatoby
wyposay¢é w program automatycznego sterowania oparty nacpohych
regulatorach VITITRONIC 100, VITOTRONIC 333 oraz MOTRONIC 050
HK3.

Kotly wyposay¢ w palniki np. firmy WEISHAUPT typ WG40N/1-C ZM-LN

ze sciezka gazow d=50mm przystosowany do spalania gazu GZ 50 na

minimalne cénienie przeptywu za regulatorengmienia wynoszce 15 mbar.

8.3. Zapotrzebowanie gazu, zbiornika akumulacyjnegospadkow cknienia
- zapotrzebowanie gazu

_Q,L36
S W, Oh

3
_ 450000036 _ ¢, 4 % ]

B = 260000097

3
B, = 050B, [124 = 7740 % ]



13

3
B, = 0508, 1247 = 95589 lk ]
ro

- pojemna¢ zbiornika akumulacyjnego instalacji

=
3600+ =
x 100

v o 645

a 150
360(L+ ——
o 1000?

Przykto rure stalowg DN 300 o diugéci L=2,5m

= 01549 m’ |

Spadki cénienia na instalacji do kottowni oldla zahcznik nr 2.

8.4. Obliczanie kanatu spalinowego

Maksymalna wysoki@ kanatu spalinowego z blachy kwasoodpornej podwojne
DN 250/300 na podstawie nomograméw do doboru wynkiam, a
projektowany przewod ma sumarygzdiugas¢ okotol5m z czopuchem nie
izolowanym. Istnigjcy przerywacz @aigu zdemontowa

8.5. Warunki budowlane kottowni

8.5.1. Wymagania kubatury kottowni

_ 450 _ :
Vmin - 4,65 98’92[m ]

Istniepca kubatura kottowni:
V = 38421 |
V, = 2,6[m3 ]-kolta
V, = 3,3[m3 |- zasobniki
V, = J,O[m3 ]-rur,osprzsp

Kubatura netto:
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V, =V = (V, +V, +V. ) =38421- (26+ 33+10) = 37731(m")

Vmin <VN
Istniepca kubatura pomieszczenia spetnia wymogi.

8.5.2 Powierzchnia przeszklona

F 2
F.=—=(m
min 5 ( )
8792
Fun =——— =158 m?
T 6(m”)

W pomieszczeniu kottowni umieszczonrgtizy okna o powierzchni 2,1m
kazde i jedno o powierzchni 2,Zmzatem4dczna powierzchnia przeszklenia
spetnia wymagania

8.5.3. Powierzchnia otworow wentylacyjnych.

Nawiew:
P, = Q. 5= 45005 = 225QcnT)

W kottowni zamontowany jest kanat nawiewny typu ,@Wymiarach 95x60
cm wkcC spetnia wymagania.

Wywiew:

W kottowni zamontowaneagprzewody wywiewne atznej powierzchni
55x55cm co daje powierzcknivywiewu o pow. 3025¢cMm

8.6. Naczynia przeponowe
1. Naczynie zabezpieczace kociot po stronie wody kottowej
a)Obliczenia naczynia wzbiorczego przeponowego WP B-02414

V, =110V Op, DAV (dm®)
V, = 110361998210,0287=1134(dnT)

+
v, =v, P2 ot

max

(dm?®) gdzie p=0,11 MPa -stiienie statyczne stupa wody



15

03+ 01

V, =1134
N 3 03- 011

= 2388(dn)

Przygto dwa cénieniowe naczynia wyrownawcze REFLEX typ 200N (ORI

b)Obliczaniesrednicy rury wzbiorczej
d = 07V, = 07,/2388 = 434(cm)

Przykto rure wzbiorcz DN50

2. Naczynie zabezpieczare podgrzewacze po stronie wody zimnej
a)Obliczenia naczynia wzbiorczego przeponowego WP B-02414

w oparciu o katalog: REFLEX Polska -s@ieniowe naczynia wyrOwnawcze-
zasady doboru.

_V§,*n

V, (dn?) = 1000* 036 _ 9,6(dnT)
10C 10C
D; = Pe ~ Po = (54+1) - (42+7) =01875bar)
Pe G4+1)
V, 96
" D, 01875 12(dnT)

Przyjto cisnieniowe naczynie wyrownawcze REFLEX typ 100D (ORI
b)Obliczaniesrednicy rury wzbiorczej

d =07V, = 07,/512 = 26(cm)

Przykto rure wzbiorcz DN32
8.8. Pompy
Pompa obiegowa c.0. — pompa taghaj rozdzielacz

Przykto pomg obiegowa do centralnego ogrzewania firmy GRUNDFOS UPE
150-60-3x400V

1. Pompa obiegowa c.o. — | obieg

Przykto pomg obiegowa do centralnego ogrzewania firmy GRUNDFOS UPE
100-120-3x400V
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2. Pompa obiegowa c.o. — Il obieg

Przykto pomg obiegowa do centralnego ogrzewania firmy GRUNDFOS UPE
65-120-3x400V

3. Pompa obiegowa c.o. — Il obieg

Przykto pomg obiegova do centralnego ogrzewania firmy GRUNDFOS UPE
32-120-1x220V

4. Pompa obiegowa c.o. — IV obieg

Przykto pomg obiegova do centralnego ogrzewania firmy GRUNDFOS UPE
50-120-3x400V

5. Pompa na instalacji c.o. tadup zasobnik c.w.u. - firmy GRUNDFOS typ
UPE 50-60-1x220V

6. Pompa na instalacji c.w.u. - cyrkulacyjna firmy GRDFOS typ UPE 32-
120-1x220V

7. Pompa na instalacji grzewcze] miegzaj firmy GRUNDFOS typ UPS 150-
30F-6

8.8. Zawory mieszajce

Zawory mieszajce 3-drogowe przyjo firmy VIESSMANN o0 pohczeniach
kotnierzowych DN100 o wspoétczynnikach przeptywys kvynikajacych z
mozliwosci przeptywuzgodnie z cgcia graficzra. Jako elementy wykonawcze
zastosowa nalezy sitowniki firmy VIESSMANN.

8.9. Zawor bezpieczastwa na kotle

- przepustowgt zaworu bezpieczstwa

Q:

kg/s
AtD419(( a/s)

450000 _

= = 537(kg/s
Q 20[C419( 31kals)
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- Srednica zaworu bezpiearmstwa

d =\/ s (m)
7M4145009 0o O,/ p, Op

J= \/ 40537
3141414500900,225,/0,4 980

a=09,,.,=09L 025=0,225- wspwypywu

p, = 04MPa

0 =980kg/m®

=0,035In =3495mm

Przygto zawor bezpieczstwa SYR 1915 érednicy kr@ca dolotowego rowne;j
40 mm, na énienie otwarcia 4 bar

8.10. Zawér bezpiecziéstwa na podgrzewaczach po stronie wody zimnej

Dla tacznej pojemnéci 1000l dwdch podgrzewaczy VIESSMANN VITOCELL
V100, przygto zawor bezpieczstwa SYR 2115 érednicy kr@&ca dolotowego
réwnej 32 mm, na énienie otwarcia 6 bar.

9.0. Uwagi ogélne

Po przeprowadzonych prébach z wynikiem pozytywnwstadlacg pomalowa
farba olejma, zgtost kociot gazowy serwisowi fabrycznemu w celu dokaaan
rozruchu, a urmzenia dnieniowe Urzdowi Dozoru Technicznego w celu
rejestraciji.

Instalacg c.0. oraz c.w.u. przed pagkzeniem kottowni nalegy bezwzgednie
przeptuka.

W kottowni umigci¢ w widocznym miejscu instrukej obstugi kotta oraz
schemat technologiczny kottowni i sptP.PCY.

Przy przejciu przezsciany projektowanymi rurami przewodowymi stoséwa
rury ochronne uszczelnione ognioochrgmtastycza mas uszczelnigica np.
CP601S firmy HILTI posiadafa odpowiedm aprobat techniczia oraz
certyfikat.



10. Zestawienie armatury i uradzen ( Numery zgodne z oznaczeniami w
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czesci graficzne))

nr Opis

1 Kociot gazowy VIESSMANN VITOPLEX 300 460kwW

2 Palnik np WEISHAUPT WG40N/1-C ZM-LN z&iezka gazow d=50mm
3,3A Modut sterugcy VIESSMANN (VITOTRONIC100+VITOTRONIC333+050 HK3
4 Zasobnik c.w.u. firmy VIESSMANN VITOCELL 100V o pdb00l

5 Rozdzielacz zasilania DN200 L=150cm

6 Rozdzielacz powrotu DN200 L=150cm

7 Naczynie przeponowe REFLEX 200N 0,3MPa

8 Naczynie przeponowe REFLEX 25D 0,6MPa

9 Mieszacz 3 drogowy VIESSMANN DN150 z sitownikiem

10 Mieszacz 3 drogowy VIESSMANN DN50 z sitownikiem

11 Mieszacz 3 drogowy VIESSMANN DN32 z sitownikiem

12 Mieszacz 3 drogowy VIESSMANN DN65 z sitownikiem

13 Mieszacz 3 drogowy VIESSMANN DN100 z sitownikiem

14 Pompa obiegowa c.o0. Grunfos UPE 50

15 Pompa obiegowa c.o0. Grunfos UPE 32

16 Pompa obiegowa c.o0. Grunfos UPE 65

18 Pompa obiegowa c.o0. Grunfos UPE 100

19 Pompa obiegowa c.o. Grunfos UPE 150 30F-6

20 Pompa obiegowa c.o. tadep zasobnik Grunfos UPE 50

21 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Grunfos UPE 32

22 Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu z tulggnurzeniow

23 Zawor spustowy DN15

24 Zawor bezpieczistwa do 4 bar SYR 1915 DN40

25 Filtroodmulnik FOM 150

26 Czujnik temperatury wody na zasilaniu

27 Czujnik poziomu wody w kotle

28 Wodomierz do wody zimnej DN50

29 Czujnik temperatury wody na powrocie

30 Zawor klapowy Honeywell ME10ON z sitownikiem VMM 20

31 Zawor dopetniajcy VNL Honeywell DN 20

32 Zawor regulacyjny rénicy cisnien OVENTROP typ HYDROCONTROL DN 50
33 Zawor regulacyjny rénicy cisnien OVENTROP typ HYDROCONTROL DN 32
34 Zawor regulacyjny rénicy cisnieh OVENTROP typ HYDROCONTROL DN 65
35 Zawor regulacyjny rénicy cisnien OVENTROP typ HYDROCONTROL DN 100
36 Zawor odcinajcy d=150mm

37 Zawor odcinaicy d=50mm
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38 Zawor odcinajcy d=32mm
39 Zawor odcinajcy d=65mm
40 Zawor odcinajcy d=100mm
41 Zawor bezpieczestwa do 6 bar SYR 2115 DN25
42 Zawor czerpalny ze gtzka do weza DN15
43 Czujnik temperatury zewrznej
11. Zalgczniki

Warunki techniczne przyptzenia do sieci gazowej wydane przez ZDG
Koszalin

Obliczenie spadkow émienia instalacji gazowej do kottowni.

Opinia kominiarska

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z olawacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej. (art.20 ust. Braudowlane)

Projektowat: Sprawdzit:
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PROJEKTOWANIE-NADZOROWANIE

mgr iat Arnold Kraska
78-500 Drawsko Pomorskie ukdawa 39A

INFORMACJA BiOZ PRZY BUDOWIE

OBIEKT:

ADRES:

kottowni gazowe] 450 kW

Budynek szkolno - warsztatowy

Drawsko Pomorskie

Ul. Polcziska 7
Kottownia ZSP2

INWESTOR: Powiat Drawski

78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Pl. Orzeszkowej 3

BRANZA: Sanitarna

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Arnold Kraska ZAP/0080/POOS/04
SPRAWDZIt: mgr inz. Tomasz Kubicki ZAP/0080/POOS/04

Drawsko Pom. 12.2008r
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Czes¢ opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegoraz kolejnosé

realizacji poszczegolnych elementéw:

Roboty mag na celu wykonanie modernizacji kottowni gazowejbwdynku

szkolno-warsztatowym

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Rozpatrywany budynek znajduje¢sw ciagte] eksploatacji. Projektowaniem

objeto komplet instalacji technologicznych kottownigazg

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkibuerenu, ktore mog

stwarza¢ zagraozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Brak jest elementow magych stwarzétakie zagreenie.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych

podczas realizacji rob6t budowlanych, okrélajacych zagraenie skak i

rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas wysgpowania

Zagrazeniem wystpujacym podczas realizacji robota sprace spawalnicze

wykonywane w olgbie rozpatrywanego obiektu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukia pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych :

Pracownicy przed przygtieniem do realizacji rob6t szczegodlnie

niebezpiecznych powinni zostgpoinformowani o0 istnigcych zagraeniach

przeszkoleni zgodnie z oboyzujacymi przepisami bhp.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych

niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegolnego zagzenia zdrowia lub ich gisiedztwie:

- wiasciwe zgodne z odbnymi przepisami bhp, oznakowanie miejsc

niebezpiecznych

- wiadciwa organizacje placu budowy zapewn@j bezpiecza i sprawmn

komunikacg oraz umaliwiajaca szybly ewakuag na wypadek pgaru, awarii i

innych zagraen

- prowadzenie robot pod nadzorem o0sOb posiggiah odpowiednie
uprawnienia

Oswiadczam,ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z olawacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. (art.20 ust. Braudowlane)

Projektowat: Spravtdz



