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1.Wymagania ogólne 
 
1.  Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Specyfikacja wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach budowy:. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z  Specyfikacjami 
Technicznymi wg zestawienia tabelarycznego spisu treści. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 
sztuką budowlaną. Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie 
niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty 
 
1.5.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z 
innymi przepisami obowiązującymi. Dane określone w Dokumentacji 
Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu 
robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej 
dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania 
się do ich treści i postanowień. 
 
1.6. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
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wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Wykonawca przedstawi materiały do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie 
postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora 
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. Dokumenty budowy. 
 
3.1. Dziennik budowy. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 
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-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny, 

-przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
-wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót, 
-propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
 
3.2. Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach 
robót i wpisuje do księgi Obmiaru. 
 
3.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora. 
 
3.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech 
punktach następujące dokumenty: 

-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły z narad i ustaleń, 
-korespondencję na budowie. 
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3.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
4. Odbiory. 
 
4.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora 
Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
4.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad określonych w umowie. 
 
4.3. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do 
odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
 
4.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:  

-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
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-specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza 
przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie 
wykonania jego zaleceń,  

-recepty i ustalenia technologiczne, 
-dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

zgodnie z ST, 
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
-opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych 
zgodnie z ST, 

-sprawozdanie techniczne, 
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

-zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
4.5. Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
5. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu końcowego odbioru. 
 
6. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, 
wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą 
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utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót. 
 
7.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a)utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej 
b)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm  dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

1)Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i 
dróg dojazdowych. 

2)Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi 
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
-możliwością powstania pożarów. 

8.  Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
9.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 
10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
11. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
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Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika budowy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
13. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w 
dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może 
być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez 
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
14. Transport. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
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kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Roboty izolacyjne 
 
1.  Wstęp 
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1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, 
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
B.16.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 
B.16.02.00 Izolacje termiczne. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 
bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających 
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i 
powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają 
użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod 
badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach 
ITB. 
 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 
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Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 

na tekturze o gramaturze 400 g/m2. 
a)Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek 
sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w 
kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na 
każde 10 m długości papy. 
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 
zabarwienie. 
wymiary papy w rolce 
długość: 20 m ±0,20 m 
40 m ±0,40 m 
60 m ±0,60 m 
szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

b)Pakowanie, przechowywanie i transport 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co 
najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 
Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w ww. normie. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 
cm od grzejników. 
Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej 
warstwie. Odległość między stosami – 80 cm. 
 
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
temperatura mięknienia – 60–80°C 
temperatura zapłonu – 200°C 
zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 
spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin 
warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków 
papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
 
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 
 
2.3. Materiały do izolacji termicznych 
 
2.3.1. Styropian 
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty 

betonowe o gęstości min. 25 kg/m3. 
a)Wymagania 

płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 
spienionych, 
dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
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dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia 

największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 
wymiary: 
długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

b)Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym 
wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być 
naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę 
produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c)Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od 
źródeł ognia. 

d)Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów 
BHP i ruchu drogowego. 
 
2.3.2. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny 
spełniać następujące wymagania: 
ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 
kPa, 
nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie 
lepikiem asfaltowym na gorąco.. 
 
3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.  Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5.  Wykonanie robót 
 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.01 
 
5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a)Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 
wszystkie działające nań obciążenia. 

b)Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
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5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a)Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien 

być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b)Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie 

powinna przekraczać 5%. 
c)Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch 

warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d)Temp. otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa 
niż 5°C. 

 
5.1.3. Izolacje papowe 

a)Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed 
wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy 
asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. 

b)Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających 
przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z 
jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na 
zakładach. 

c)Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, 
odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 

d)Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji 
oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 
mm. 

e)Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych 
warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

 
5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00 
 
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
 
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty 
styropianowe należy układać na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
 
5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być 
wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości 
jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę 
ściany. 
 
5.3.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed 
zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 
 
6.  Kontrola jakości 
 
6.1. Materiały izolacyjne. 
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Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów  
Powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i 
innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 

a)dokumentacja techniczna, 
b)dziennik budowy, 
c)zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e)protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 
8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dostarczenie materiałów, 
przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 
wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
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PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
Płyty styropianowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Roboty pokrywcze 
 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami 
blacharskimi. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami 
blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
B.10.01.00 Pokrycie dachu. 
B.10.02.00 Obróbki blacharskie 
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  Materiały 
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2.1. Wymagania ogólne 
 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 
bitumicznych wg SST  
B.16.00.00. 
 
2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z 
obustronną powłoką asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-
27617/A1:1997. 
 
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00) 
 
2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa 
i podkładowa np wg Świadectwa ITB nr 974/93 
 
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998 
 
2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 
 
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
 
2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm 
 
2.8. Łączniki 
Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub 
wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. 
 
3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.  Transport 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00. 
 
5.  Wykonanie robót 
 
5.1. Izolacje papowe 
 
5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu 
drewnianym na pierwszą warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 
400/1200. 
 
5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi 
wystającymi z dachu elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby 
umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk. 
 
5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a 
do pap smołowych lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm 
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państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest 
niedopuszczalne. 
 
5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji 
oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
 
5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
 
5.2. Podkłady pod pokrycia z blach 
Wymagania ogólne: 

a)równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit 
między nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku 
równoległym, 

b)podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
c)w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
d)łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 
e)łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny 

znajdować się na krokwiach, 
f)rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 
g)łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00. 

 
5.4. Obróbki blacharskie 
obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej 
rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza 
powinny być lutowane na całej długości, 
rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, 
spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 
 
5.4. Rury spustowe – z blachy jw. 
rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 
długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w 
złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości, 
rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 3 m, 
uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
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rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 
rury żeliwnej na głębokość kielicha. 
 
6.  Kontrola jakości 
 
6.1. Materiały izolacyjne 

a)Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona 
przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym 
dokumentem. 

b)Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone 
do stosowania. 

c)Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 

d)Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e)Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

f)Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni, 
dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur 
spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór podłoża 
badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać 
za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką 
milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5 mm. 
 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
podłoża (deskowania i łat), 
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jakości zastosowanych materiałów, 
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po 
deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 
i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 
sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i 
odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy 
należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 
sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 
częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 

miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
 
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 
obejmować: 
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 
 
9.  Podstawa płatności 
B.10.01.00 Pokrycie z papy. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy 
wierzchniej. 
B.10.02.00 Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, 
zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, 
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10.  Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 
zimno. 
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 490:2000   Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i 
gąsiory dachowe. Badania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.Ocieplenie elewacji – metoda lekka mokra  
 
1.  Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru ocieplenia elewacji metodą lekką mokrą. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie ocieplenie ścian zewnętrznych 
wykonać w technologii „lekkiej- mokrej”, wg systemu wykonania określonego w 
danej technologii. 
Projektowane są następujące prace elewacyjne: 

docieplenie ścian fundamentowych,  

docieplenie ścian zewnętrznych, 

wykonanie tynków cienkowarstwowych  barwionych w masie 

docieplenie ścian wokół otworów okiennych i drzwiowych wraz z obróbkami 
blacharskimi, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  Materiały 
 
2.1. Styropian 

materiał termoizolacyjny ścian zewnętrznych wg projektu grubość ocieplenia 10 
cm – płyty styropianowe spełniające następujące wymagania: odmiana 
samogasnący, wymiary maksymalne 1200 x 600 mm, grubość minimalna 20 
mm w ościeżach, maksymalna 100 mm na ścianach, gęstość nominalna 20 

kg/m3, naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym min. 70 kPa, 
tolerancja grubości płyty +/- 2 mm, współczynnik przewodzenia cieplnego 

0,037 W/m2K, chłonność wody po 24 godzinach 1,8%, wytrzymałość na 
rozrywania siłą prostopadłą do powierzchni min. 140 kPa, powierzchnie płyt 
styropianowych po krojeniu z bloków powinny mieć szorstkie, krawędzie 
proste, ostre, bez wyszczerbień, sezonowanie min. 2 miesiące,  

styropian powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-91/6363-02 i posiadać 
aprobatę techniczną zgodności produktu z wymaganiami  systemu 
docieplenia 

 
2.2. Siatka zbrojąca 

tkanina zbrojąca – siatka z włókna szklanego systemowa o równym trwałym 
splocie uniemożliwiającym przesuwanie się oczek, wymiary oczek min. 3 mm, 

masa powierzchniowa min. 145 g/m2, siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku 
dla próbek przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych 
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min. 1500 N w wodnym wyciągu cementowym min. 600 N, wydłużenie jw. w 
warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciągu cementowym 
max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie z PN-88/P-04626, przy prędkości 
rozciągania 50 mm/min.  

 
2.3. Elementy zabezpieczające i łączniki 
Stosować tylko materiały   systemowe odpowiadające wymaganiom wybranego 
systemu docieplenia, z materiałów o jakości właściwej dla systemu.  

łączniki mechaniczne do mocowania styropianu; dyble plastikowe z grzybkami, 
kołki rozporowe z wkrętami, 

listwy dylatacyjne, 

listwy krawędziowe okienne i narożne  

kątowniki aluminiowe ochronne, 

listwy cokołowe 
 
2.4. Zaprawa klejąca 

sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do klejenia 
materiału termoizolacyjnego do podłoża ściennego oraz tkaniny zbrojącej do 
materiału termoizolacyjnego, wymagania;  paroprzepuszczalna czyli nie 
pęcznieje pod wpływem wilgoci, zapewnia to ścianie zewnętrznej  zdolność do 
oddychania, przyczepność do betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 
kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa, przyczepność do styropianu w 
warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 100 kPa, 
odporność na rysy min. 5 mm,  

 
2.5. Wyprawa elewacyjna 

wyprawa elewacyjna – tynk szlachetny cienkowarstwowy grubości 3 mm,   

kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projekcie budowlanym  

podkład tynkarski – ciecz o konsystencji gęstej śmietany, ma za zadanie 
izolowanie od podłoża warstwy tynku pod względem chemicznym oraz dobre 
połączenie pod względem mechanicznym,  

 
3.  Wykonanie robót 
 
3.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych. 
Ściany zewnętrzne należy przygotować do ocieplenia poprzez jej uprzednie 
przygotowanie tj. poprzez  oczyszczenie powierzchni ścian z kurzu, pyłu 
szczotkami drucianymi i zmywamy wodą, sprawdzamy również przyczepność 
podłoża. Prace prowadzić z rusztowań z zachowaniem obowiązujących 
przepisów BHP dla pracy na wysokościach oraz właściwym montażu i 
zabezpieczeniu rusztowania.  
Materiałem termoizolacyjnym ścian są płyty styropianowe. Płyty styropianowe 
należy umocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi), z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Aby zapewnić właściwe 
przewiązanie w narożniku budynku płyty powinny naprzemiennie wystawać na 
grubość styropianu. Na całej powierzchni ocieplanej ściany powinny dokładnie 
przylegać do siebie. Elementem mocującym styropian do muru jest warstwa 
zaprawy klejowej, którą nanosimy za pomocą pacy zębatej na przygotowanym 
równym podłożu. Można również nakładać klej na płyty styropianowe. Zaprawa 
klejowa otrzymuje pełną wytrzymałość po dwóch, trzech dniach, w zależności od 
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temperatury i wilgotności. Niedopuszczalne jest wystąpienie masy klejącej w 
spoinach. Warstwy styropianu łączyć do ściany na klej i kołki talerzowe 

plastikowe w ilości 4 szt./m2, które wspomagają właściwe mocowanie. Kotwy 
umieszczać w ścianie w odległości co pół metra zarówno w pionie jak i poziomie. 
Na warstwie termoizolacyjnej nałożyć warstwę zbrojącą składającą się z drugiej 
warstwy klejącej z wtopioną siatką zbrojącą. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna 
się od naciągnięcia na styropian warstwy zaprawy klejowej, a następnie wciska 
się w klej pasy siatki zbrojącej, układanej na zakład min. 5 cm. Ostatnią  
czynnością jest wygładzenie powierzchni pacą metalową do otrzymania równiej 
gładkiej faktury. Warstwa ta musi być gładka, gdyż stanowi podkład pod 
wyprawę tynkarską, która ma grubość tylko 2 – 3 mm. Na podkładzie tynkarskim 
wykonuje się tynk strukturalny. Kolorystykę elewacji wykonać poprzez 
malowanie farbami w  kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.  
Tynk mineralny wykonuje się z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej 

konsystencji w temperaturze powyżej 50C, lecz nie przy dużym nasłonecznieniu. 
Przed rozpoczęciem kładzenia tynku rozplanować przerwy technologiczne, które 
należy ukrywać detalami architektonicznymi. Nie należy dopuszczać do 
wysychania krawędzi. Gdyż doprowadzi to do widocznego zaburzenia faktury. 
Rozrobioną mieszankę nanosi się za pomocą pacy metalowej, po czym zaciera się 
pacą plastikową do uzyskania żądanej faktury. Należy nakładać cienką warstwę 
do uzyskania tynku grubości 2 – 3 mm. Przed przystąpieniem do tynkowania 
wskazane jest wykonanie kilku prób. 
Prace termorenowacyjne należy wykonywać: 

a)przy temperaturze powietrza i podłoża powyżej +50C  do +250C.  
b) z rusztowań ofoliowanych lub osiatkowanych – chroniących ściany przed 
wpływami atmosferycznymi: wiatrem, nasłonecznieniem itp. 
 
3.2. Ocieplenie ścian fundamentowych 

a)właściwe wykonać wykopy wzdłuż ścian fundamentowych–wykopy 
wykonywać  ręcznie, 

b)zabezpieczyć ściany wykopu i wykonywać je odcinkami, 
maksymalnie 1/3 długości ocieplanej ściany, 

c)starannie przygotować podłoże do  termorenowacji, oczyścić i 
wyrównać mocną zaprawą cementową w miejscu ubytków, 
miejsca zawilgocone osuszyć i zaimpregnować masami 
uszczelniającymi tworzącymi powłokę wodoszczelną i elestyczną,  

d)wykonać pionową izolację przeciwwodną lepikiem asfaltowym na 
zimno bez wypełniaczy, 

e)po starannym przygotowaniu podłoża przystąpić do przyklejenia styropianu 
ekstrudowanego grubości 10 cm przy zastosowaniu mas klejących 
wodoszczelnych począwszy od górnego poziomu ław fundamentowych do 
poziomu min. 0,5 m nad terenem, 

f)na warstwie termoizolacyjnej wykonać warstwę bazową zbrojoną 
chroniącą termoizolację, a po jej wyschnięciu wykonać do 
poziomu terenu 3 krotną powłokę wodoszczelną np. z masy 
asfaltowo – kauczukowej, a powyżej terenu tynk zewnętrzny 
mineralny, strukturalny, wodoszczelny, 

g)zasypywać wykop nie uszkadzając elementów wykonanego 
docieplenia, 
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h)docieplenie (podobnie jak wykopy) wykonywać odcinkami wg 
kolejności i zasad jak wyżej. 

 
6.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 
 
7.  Odbiór robót 
 
7.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, 
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość 
materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 
aprobata techniczna, itp.). 

 
7.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu) 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac 
termorenowacyjnych, odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 

sprawdzenie przygotowania podłoża ścian istniejących i nowych do 
termorenowacji w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu 
zawilgocenia,  

sprawdzenie dokładności obrobienia naroży budynku oraz narożników wokół 
otworów okiennych i drzwiowych, 

sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej, 

sprawdzenie jakości wykonania termorenowacji, 

sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, w tym 
dopuszczalnego odchylenia powierzchni tynków, 

sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki  
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 
sporządzić protokół . 
 
7.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 

sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, 
niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie 
oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie 
protokołów odbioru materiałów 

sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych 
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów 
odbiorów międzyfazowych. 
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7.4.  Uwagi. 
Mieszanie składników z różnych systemów jest niedopuszczalne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.  Wymiana  stolarki  
 
 1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i 
odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej w obiekcie objętym 
zamówieniem. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i 
mające na celu montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem 
podokienników 
wewnętrznych. 
45000000-7 Roboty budowlane 
45421125-5 Stolarka okienna  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z 
dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, poleceniami inspektora 
nadzoru, a także za prowadzenie robót zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i 
Higieny Pracy. 
 
2. Podstawowe materiały 
2.1. Podstawowe materiały 
- w zakresie wymiany stolarki 
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a) okna  z profili PCV, o profilu wzmocnionym wkładem stalowym z uszczelkami 
i   
    okuciami, szklone  wkładami zespolonymi jednokomorowymi , o 
współczynniku    
    przenikania ciepła całego okna  nie większym niż U = 1,4 [W/(m2K)], 
wyposażone w     
    automatyczne nawiewniki higrosterowane. Izolacyjność akustycznie Rw 
?30dB.  
    Stolarka okienna w  kolorze   białym. 
 
Uwaga: przed zamówieniem należy wykonać pomiary otworów okiennych.  
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i zamkami.  
 
b) Podokienniki wewnętrzne z PCV komorowe koloru białego.   
    Szerokość podokienników powinna zapewniać wysunięcie parapetu poza 
wewnętrzne   
    lico ściany na odległość 20 mm, a wystające naroża powinny zaokrąglone 
(promień   
    zaokrąglenia 15 mm). 
c) Pozostałe materiały uzupełniające m.in.: kotwy stalowe do montażu stolarki, 
pianki 
    poliuretanowe, silikony. 
- w zakresie robót  związanych z obróbką obsadzenia 
d) Zaprawy tynkarskie do tynków zwykłych uzupełniających wg PN-90/B-14501. 
e) Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz zgodne z PN-C-81914:2002 
 
3. Sprzęt 
Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji. 
 
4. Transport 
Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji. 
5. Wykonanie robót 
a) Typ okien, wymiary, otwieranie – wg zestawienia okien w projekcie. Przed  
    osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. 
a) Stolarkę należy montować wg wytycznych podanych przez producenta. 
b) Parapety wewnętrzne montować ze spadkiem poprzecznym do wnętrza 
pomieszczeń 
    równym 3 mm/szerokości parapetu. 
c) Ustawienie okien i drzwi należy sprawdzić w poziomie i pionie oraz dokonać 
pomiaru 
    przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być 
większe   
    niż 2 mm na 1 m wysokości lub szerokości, jednak nie większe niż 3 mm na całej   
    długości ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może 
być   
    większe niż 2 mm. 
    Różnice wymiarów przekątnych w przypadku okien i drzwi nie powinny 
przekraczać  
    3 mm. 
d) Po osadzeniu skrzydeł należy sprawdzić sprawność działania przy ich 
otwieraniu.    
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    Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i 
przy   
    zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 
e) Ościeża wewnętrzne należy obrobić za pomocą zaprawy CW kat. III. 
f) Powierzchnie przeznaczone do malowania należy przygotować poprzez 
oczyszczenie, 
   usunięcie zniszczonych, łuszczących się powłok, naprawę rys, pęknięć i 
ubytków oraz 
   wygładzenie nierówności poprzez szpachlowanie. Przygotowaną powierzchnie       
   pomalować dwukrotnie farba emulsyjną w przypadku ścian i ościeży lub w 
przypadku   
   drzwi i wrót do kotłowni farbami chlorokauczukowymi. Farby należy nanosić   
   równomiernie w dwóch warstwach za pomocą szczotki lub wałka. Na 
malowanej   
   powierzchni nie dopuszcza się prześwitów, przebarwień itp., kolor powinien 
być   
   jednolity, a powierzchnia gładka. 
 
6. Kontrola jakości 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie:  
- zgodności wymiarów,  
- jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,  
- wykończenia powierzchni,  
- połączeń konstrukcyjnych,  
- prawidłowego działania części ruchomych i okuć.  
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować sprawdzenie:  
- stanu i wyglądu elementów pod względem pionu i poziomu,  
- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
- uszczelnienia przy ościeżach,  
- działania części ruchomych,  
- zgodności montażu z projektem.  
 
7. Obmiar robót 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I 
 
8. Odbiór robót 
Całość robót podlega odbiorowi etapowemu. Część robót opisanych w pkt. 5 
podlega 
zasadom odbioru robót ulegających zakryciu. W przypadku tym należy dokonać 
odbioru 
następujących faz robót: 
- przygotowanie otworów do montażu stolarki , 
- zamocowanie i uszczelnienie, 
- przygotowanie podłoży pod powłoki malarskie, 
 
9. Podstawa płatności 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I 
 
10. Przepisy związane 
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PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 
i    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Docieplenie stropu  
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i 
odbioru robót związanych z dociepleniem stropodachu wełną mineralną 
granulowaną  oraz płytami termoizolacyjnymi jednostronnie laminowanymi, 
ocieleniem stropy od spodu konstrukcji wraz z innymi robotami towarzyszącymi 
związanymi z pokryciem dachu papą termozgrzewalną,  wymianą obróbek 
blacharskich, montażem wywietrzaków itp. w obiekcie objętym zamówieniem. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i 
mające na celu wykonanie docieplenia stropodachu. 
45000000-7 Roboty budowlane  
45261410-1 Izolowanie dachu. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z 
dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, poleceniami inspektora 
nadzoru, a także za 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
 
2. Podstawowe materiały  
a) granulat z wełny mineralnej szklanej posiadającej Aprobatę Techniczną i 
następujące   
    parametry: 

a)Współczynnik przewodności cieplnej lambda 0,045W/mK 
b)Gęstość w stanie wysuszonym 20-25kg/m3 
c)Niepalna 
d)Niehigroskopijna 
e)Odporna na działanie gryzoni 

b) Płyty styropianowe jednostronnie  laminowane papą PSK -140  
    (styropian EPS 100-  038  zgodne z PN-B-20132:2005) oraz spełniające 
następujące     
    wymagania wg PN-EN 3163:2004   i   PN-EN 13172:2002 
c) Płyty styropianowe samogasnące  EPS 100-038  zgodne z PN-B-20132:2005 oraz    
    spełniające następujące wymagania wg PN-EN 3163:2004   i   PN-EN 
13172:2002 
    - do ocieplenia stropu nad piwnicą gr. 6 cm 
d) Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa wg PN-B-24000:1997 
e) Roztwór asfaltowy do gruntowania zgodny wg PN-B-24620:1998 
f) Papa asfaltowa podkładowa np. IZOLMAT PLAN PYE G200 S4 lub inna 
równorzędna   
   o następujących właściwościach: 
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- osnowa: tkanina szklana 200g/m2 
- rodzaj asfaltu: modyfikowany SBS 
- masa powłokowa: asfalt modyfikowany SBS 
- ilość asfaltu: min. 2500 g/m2 
- sposób mocowania: zgrzewanie 
- posypka: drobnoziarnista 
-grubość: 4,0 mm +/- 5% 
-zakres elastyczności: od -25oC do +100oC 
-siła zrywająca przy rozciąganiu wzdłuż/w poprzek: 1000N / 1000N 
-wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/w poprzek: 10% / 10% 
-klasyfikacja ogniowa: materiał trudno zapalny 
-gwarancja materiałowa: min. 10 lat 
g) Papa asfaltowa wierzchniego krycia np. IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5 
SS o 
następujących właściwościach: 
- osnowa: włóknina poliestrowa 200g/m2 
- rodzaj asfaltu: modyfikowany SBS 
- masa powłokowa: asfalt modyfikowany SBS 
- ilość asfaltu: min. 3000 g/m2 
- sposób mocowania: zgrzewanie 
- posypka: gruboziarnista, czerwona 
-grubość: 5,2 mm +/- 5% 
-zakres elastyczności: od -25oC do +100oC 
-siła zrywająca przy rozciąganiu wzdłuż/w poprzek: 750N / 700N 
-wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/w poprzek: 40% / 40% 
-klasyfikacja ogniowa: klasa E 
-gwarancja materiałowa: min. 15 lat 
h) Łączniki mechaniczne do mocowania płyt stropianowych 
i)  Bale drewniane impregnowane, blachy kątowe, kołki rozporowe i gwoździe 
    ocynkowane. 
j) Haki rynnowe ocynkowane. 
k) Zestaw wyrobów do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku z   
    zastosowaniem płyt styropianowych objęty Aprobatą Techniczną AT-15-
2717/2003   
    lub inny równorzędny. 
    Podstawowymi materiałami objętymi danym systemem są m. in.: zaprawa 
klejąca do 
    mocowania płyt, siatka z włókna szklanego, zaprawa klejąca do zatapiania 
siatki, 
    mineralna zaprawa tynkarska, farby silikonowe, profile narożne – do 
wykonania   
    ocieplenia stropu nad piwnicą.  
 
3. Sprzęt 
Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji. 
Roboty należy wykonywać z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu do 
wdmuchiwania granulatu , który dopuszcza producent granulatu oraz 
podręcznego sprzętu elektromechanicznego- wiertarki, młotki udarowo-
obrotowe, piły do 
betonu. 
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4. Transport 
Należy spełnić wymagania podane w Części I niniejszej specyfikacji. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wdmuch granulatu. 
 Wykonawca winien posiadać autoryzację producenta granulatu 
 na wykonywanie dociepleń. 
Wykonanie na dachu otworów roboczych o wym.50x50 cm za pomocą piły do 
cięcia betonu w płytach korytkowych w ilości 4 otw.na ok. 500m2 powierzchni 
dachu. 
Otwory będą służyć do wejścia w przestrzeń stropodachu pracownikom 
obsługującym instalację do wtłaczania granulatu. 
W celu możliwości przejścia pomiędzy ściankami ażurowymi należy rozkuć na 
czas robót przejścia w murkach ażurowych ,które należy odbudować w miarę 
postępu robót. Po wykonaniu ocieplenia otwory komunikacyjne należy przykryć 
arkuszem blachy nierdzewnej gr.3mm o wym. 70x70 . Na płytkę należy przykleić 
arkusz papy 
termozgrzewalnej o wym.1,0mx1,0m. 
Wykonawca może wykonać dodatkowe otwory w dachu o wym. tylko dla węża 
agregatu wtłaczającego granulat, lecz musi podać sposób kontroli wykonania 
warstwy granulatu gr. 15cm. Na ilość otworów technologicznych Wykonawca 
robót musi 
uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
Z uwagi na to że, budynek ma ocieplone ściany warstwą styropianu  
( zasłonięto otwory wentylacyjne) należy wykonać kominki 
wentylacyjne z PCV lub blachy o śr,75mm zaopatrzone w daszki. w 
ilości 2 szt na 100m2. 
5.2. Izolacja płytami laminowanymi i pokrycie dachu 
Oczyszczenie powierzchni z papy asfaltowej 
a) Izolacje cieplne oraz wodochronne (pokrycie) należy układać na równych, 
czystych, 
odpylonych i stabilnych podłożach. Dopuszcza się prześwit pomiędzy podłożem a 
łatą 
kontrolną długości 2 m nie większy niż 5 mm. 
b) Spadek dachu powinien być nie mniejszy niż 3%. 
d) Kołnierz ściany wyprowadzić min. 15 cm powyżej pokrycia. 
c) Pokrycie dachu należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 oraz    
    instrukcją producenta papy. 
d) Obróbki blacharskie z blachy cynkowo – tytanowej należy wykonać zgodnie z 
    wymaganiami PN-61/B-10245 (jak dla blachy cynkowej). 
e) Haki rynnowe z płaskownika o przekroju nie mniejszym niż 5 x 30 mm należy   
    mocować w odstępach nie większych niż 50 cm, spadek rynien nie może być   
    mniejszy niż 0,8% i nie większy niż 1,2%, 
f) Wywietrzniki dachowe WLO-160 na podstawie B/II. 
 
6. Kontrola jakości 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I 
 
7. Obmiar robót 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I 
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8. Odbiór robót 
Całość robót podlega odbiorowi etapowemu. Część robót opisanych w pkt. 5 
podlega 
zasadom odbioru robót ulegających zakryciu. W przypadku tym należy dokonać 
odbioru 
następujących faz robót: 
- przygotowanie podłoży pod kolejne warstwy izolacji cieplnej i pokrycia, 
- mocowanie kolejnych warstw izolacji, 
 
9. Podstawa płatności 
Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Części I 
10. Przepisy związane 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny           
                                mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-EN 13500 wyroby do izolacji cielnej w budownictwie 
PN-EN 13172-wyroby do izolacji cieplnej .Ocena zgodności 
 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące     
                                 Cementów powszechnego użytku. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i    
                          cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 
badania   
                          przy odbiorze. 
PN-EN 988 Cynk i stopy z cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych, dla   
                    budownictwa. 
 


