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Do projektu termomodernizacji budynku
Zespotu Szko6t Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Drawsku Pom
przy ul. Ztocienieckiej 25

1.0 PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Szkola
DANE OGOLNE
Powierzchnia zabudowy - 2943,00 m2
Kubatura - 10208,00 m3
Wysokos¢ budynku - 12,60 m

& 2.0 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek wolnostojacy sktadajacy si¢ z trzech czesci tj. budynku
glownego szkoly o funkcji dydaktycznej , tacznika z czescia
dydaktyczna na I i Il kondygnacji oraz sali gimnastycznej z zapleczem .
Czgs¢ gtowna i tacznik — budynek 111 kondygnacyjny /najwyzszy / , nie
podpiwniczony . Sala gimnastyczna — budynek I kondygnacyijny

Bryly budynku proste , o nieskomplikowanej konstrukeji z dachami
/stropodachami / ptaskimi krytymi papa .

Technologia budynku — tradycyjna .

ZAKRES PRAC TERMODERNIZACYJNYCH
® 1. Ocieplenie stropodachu wentylowanego / nowej czeséci szkoly /
warstwg granulowanej welny mineralnej gr 14 cm oraz wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej stropodachu papg termozgrzewalna .

2

Ocieplenie stropodachu petnego sali sportowej 15 cm warstwa
styropianu utozonego od zewnatrz oraz wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej papa termozgrzewalng .

3. Ocieplenie stropodachu budynku gléwnego 14 em warstwa styropianu
oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej papa termozgrzewalng

4. Ocieplenie scian zewnetrznych gr 38 cm i I pigtra budynku
dydaktycznego styropianem gr 14 em metoda bezspoinowa
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5. Ocieplenie scian zewnetrznych parteru czesci dydaktyeznej;tgeznika

oraz sciany tylnej sali sportowej metoda bezspBirowa 13 et tvarstwe obe.
styropianu

6. zamontowanie nawiewnikow automatycznych w oknach budynku

7. wymiana instalacji centralnego ogrzewania / modernizacja instalacji
obejmujaca wymiang instalacji grzewczej na instalacje c.o
hermetyczna ,0 malej pojemnosci wodnej Wyposazonej w zawory
termostatyczne oraz automatycznie regulowane na obiegi grzewcze.
Zastosowanie automatyki pogodowej umozliwiajacej wprowadzenie
automatycznych ograniczen dobowych i tygodniowych

Przyjeta grubos$¢ styropianu oraz wetny granulowanej do ocieplenia
stropodachow oraz scian jest zgodna z obliczeniami ujetymi w
dokumentacji technicznej ,AUDYTU ENERGETYCZNEGO
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL. PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
w Drawsku Pomorskim przy ul. Ztocienieckiej 25

opracowanej przez BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO

» DELTA™ inz. Ewa Horkéw ul. Pitsudskiego 56 75 — 525 Koszalin.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Ocieplenia Scian nalezy wykona¢ systemem CEESIT lub innej firmy

- Wg opracowania posiadajacego aprobate techniczng .

Do scian zewnetrznych budynku przyklejamy styropian gr 13,14 lub

IS cm / jak w audycie energetycznym / za pomoca zaprawy metoda
bezspoinowa Plyty nie wigksze niz 50 x 100 cm dodatkowo mocujemy
tacznikami z tworzywa / dyblami /

Nastepnie na styropian mocujemy tkaning zbrojaca na zaprawie , /tkanina
winna znajdowaé sie »Wewnatrz ,, zaprawy /.

Gotowa stwardniata warstwe zaprawy z tkanina gruntujemy farbg
podktadowa , a na nig nakladamy wyprawe elewacyjng bialg ,

ktéra malujemy farbami silikonowymi 2 — krotnie w kolorach jak na
zataczniku graficznym / odcienie zieleni wg palety barw firmy ATLAS /
Filary migdzyokienne i lizeny w kolorze zieleni ciemniejszej /0323 /
Sciany — jasna zielen — farba nr 0320

Fundament — oliwka - farba nr 0313

Ocieplenie stropodachu
Przed przystapieniem do ukfadania warstwy ocieplenia ze styropianu

nalezy usuna¢ elementy pokrycia papowego , ktére nie sg trwale zwigzane
z podlozem oraz zlikwidowaé wszystkie pecherze .
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Konieczne jest rowniez wyroéwnanie wszelkich nlerownﬁjs'ciln%}.i-z;si\\_‘
pomoca zaprawy cementowej. uh Keenopnickiej 41, 73-1
Po wykonaniu w/w czynnosci uktadamy warstwe styropianu gr /jak
w opisie / metodg bez spoinowa , a nastepnie ukladamy pape

termozgrzewalng

Projektuje si¢ odsuniecie rynien od $cian za pomoca murtat o wym 12 x
12 cm zamocowanych do $cian za pomoca tacznikow ciesielskich .
/ jak na projekcie /

Strop wentylowany projektuje si¢ ociepli¢ granulowana welng mineralng
przez wdmuchiwanie .

Przy stropodachach nalezy zamontowaé¢ kominki odpowietrzajgce
1 szt / 30 m2
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