OPIS TECHNICZNY

Do projektu termomodernizacji budynku
Zespotu Szk6t Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Drawsku Pom
przy ul. Potczynskiej 7

1.0 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Szkola

DANE OGOLNE

Powierzchnia zabudowy -  2315,00 m2
Kubatura - 7383,00 m3
Wysokos¢ budynku - 11,10 m

2.0 OPIS BUDYNKU

Budynek wolnostojacy sktadajacy sig z budynku dydaktycznego szkoty,
oraz sali gimnastycznej potaczonej tacznikiem . Budynek zbudowany w
technologii uprzemystowionej ze scianami z plyty kanatowej gr 24 cm
ociepleni gazobetonem o gr 12 cm.

Stropy kanatowe typu ZERAN . Nad czescia dydaktyczna stropodach
wentylowany. Stolarka okienna PCV i drewniana .

Sala gimnastyczna - budynek I kondygnacyjny , niepodpiwniczony .
Stropodach zelbetowy ocieplany styropianem i ptyta pilsniowa

Okna Sali gimnastycznej wymienione na PCV pozostale - w
pomieszczeniach zaplecza drewniane .

ZAKRES PRAC TERMODERNIZACYJNYCH
1. Ocieplenie stropodachu wentylewanego szkoty i facznika 14 cm

warstwa granulowanej weiny mineralnej oraz wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej stropodachu papa termozgrzewalna .

2

Ocieplenie stropodachu zaplecza Sali gimnastycznej 15 cm warstwa
styropianu w plytach ulozonych od zewnatrz konstrukeji oraz
wykonanie izolacji przeciwwiigociowe; .

(VS

Wymiana okien na energooszczgdne z nawiewnikami automatycznymi.

4. Ocieplenie $cian zewnetrznych gr 38 em styropienem gr 13 cm

metoda bezspoinowg .

5. Ocieplenie stropu piwnic warsiwa styropianu od spodu konstrukeji




6. Ocieplenie stropodachu Sali gimnastycznej 13 cm warstwa styropianu
w plytach ulozonego od zewnatrz konstrukcji oraz wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej

7. modernizacja instalacji c.o obejmujacq montaz zawordw
termostatycznych , czyszczenie chemiczne i regulacje hydrauliczna
instalacji oraz montaz indywidualnej regulacji obiegéw grzewczych . .

Przyjeta grubosc styropianu do ocieplenia stropodachu oraz $cian jest
zgodna z obliczeniami ujetymi w dokumentacji technicznej ,AUDYTU
ENERGETYCZNEGO BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
PONADGIMNAZJALNYCH w Drawsku Pomorskim przy ul.
Polczynskiej 7 opracowanej przez BIURO AUDYTORA
ENERGETYCZNEGO ,, DELTA” inz. Ewa Horkéw ul. Pitsudskiego
56 75— 525 Koszalin.

’

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Ocieplenia $cian nalezy wykona¢ systemem CEESIT lub innej firmy

- Wg opracowania posiadajacego aprobate techniczng .

Do scian zewngtrznych budynku przyklejamy styropian gr 13 em / jak w
audycie energetycznym / metoda bezspoinowa Plyty nie wieksze niz 50
X 100 cm dodatkowo mocujemy tgcznikami z tworzywa / dyblami /
Nastepnie na styropian mocujemy tkaning zbrojaca na zaprawie , /tkanina
winna znajdowac si¢ ,,wewnatrz ,, zaprawy /.

Gotowg stwardniata warstwe zaprawy z tkaning gruntujemy farba
podktadowa , a na nig naktadamy wyprawe elewacyjna biata ,

ktora malujemy farbami silikonowymi 2 — krotnie w kolorach —jak na
projekcie elewacji / Sciany w kolorze jasna oliwka , obramowania okien i
drzwi w kolorze biatym /

Ocieplenie stropu piwnic 6 cm warstwa przyklejona od spodu
Ocieplenie stropodachu

Przed przystapieniem do uktadania warstwy ocieplenia ze styropianu gar
13 cm nalezy usunag¢ elementy pokrycia papowego , ktore nie sa trwale
zwigzane z podtozem oraz zlikwidowaé wszystkie pecherze .
Konieczne jest réwniez wyrdwnanie wszelkich nieréwnosci np. za

pomocg zaprawy cementowej.

Po wykonaniu w/w czynnosci uktadamy warstwe styropianu gr/jak
w opisie / metoda bez spoinowa , a nastepnie uktadamy pape
termozgrzewalng




Stropodach wentylowany na czescia szkoly i facznika ocieplany warstwa
welny mineralnej granulowanej poprzez wdmuchiwanie .

Projektuje sie odsuniecie rynien od $cian za pomoca murtat o wym 12 x
12 em zamocowanych do $cian za pomoca tacznikow ciesielskich .
/ Jak na projekcie /




