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3.2. | Rurociagi.
3.3. | Grzejniki i armatura.
3.4. | Nagrzewnice wodne.
4.0. | Wezet cieplny.
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4.2. | Wezet cieplny nr 2.
4.2.1 | Ciepla woda uzytkowa.
5.0. | Proby szczelnosci oraz uruchomienie instalacji.
6.0. | Uwagi koncowe.
11} OBLICZENIA
1. Zestawienie zapotrzebowania na ciepto dla poszczegdlnych pomieszczen.
2 Zestawienie grzejnikow.
v RYSUNKI
01 Rzut instalacji c.o. — parter.
02 Rzut instalacji c.o. — I pigtro.
03 Rzut instalacji c.o. — II pigtro.
04 Rozwinigcie instalacji c.0. z wgzta nr 1.
05 Rozwinigcie instalacji c.o0. z wezta nr 2.
06 Wezel cieplny nr 1 — pomieszczenie nr 0.11.
07 Wezet cieplny nr 2 — pomieszczenie nr 0.24.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

— uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem;
— rzuty budynku;

— inwentaryzacja oraz wizja lokalna;

— obowiazujace przepisy i normy;

— katalogi producentow.

Zakres opracowania.
e instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Opis ogolny.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest obecnie z dwoch weztow

cieplnych. Po wykonaniu remontu instalacji sposob zasilania nie ulegnie zmianie.

Wezet cieplny nr 1 znajduje si¢ w starej czgSci szkoly na parterze od strony

potudniowej (pomieszczenie nr 0.11 wg projektu).

Wezetl cieplny nr 2 znajduje si¢ w czg$ci zaplecza szkoly przeznaczonej do

obstugi hali sportowej (pomieszczenie nr 0.24 wg projektu).

Projektuje si¢ siedem obiegdéw grzewczych:

e obieg,la”i,1b” zasilajacy czgs¢ budynku ,,starej” szkoty;

e obieg ,I1c” zasilajacy lacznik szkoly oraz czg$¢ pomieszczen
przeznaczonych do nauki znajdujacych si¢ w czesci budynku z hala
sportowa;

e obieg ,2a”, ,,2b” i ,,2¢” zasilajacy zaplecze hali sportowej oraz czgs¢ hali
sportowej przeznaczonej dla publicznosci;

e obieg,,3” zasilajacy nagrzewnice wodne na hali sportowe;.

Rurociagi.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ z rurociagow i ksztattek
miedzianych.

Poziomy obiegow ,la”, ,,1b” oraz ,I1c” w pomieszczeniu 0.D nalezy
prowadzi¢ w bruzdach w posadzce, taczy¢ za pomoca lutu twardego oraz izolowac
pianka grubosci 25mm na zasilaniu oraz 20mm na powrocie. Poziomy pozostatych
obiegow nalezy prowadzi¢ po Scianach. Co dziesie¢ metrow nalezy wykonywac
kompensacj¢ przewodow.

Piony nalezy prowadzi¢ po $cianach, laczy¢ za pomoca lutu migkkiego
wykorzystujac w miar¢ mozliwosci istniejace przepusty w stropach i w $cianach.

b 2

Grzejniki i armatura.

Projektuje si¢ grzejniki stalowe plytowe typu22 z podejsciem bocznym.
Galazki grzejnikowe nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z glowicami
termostatycznymi na zasilaniu oraz zaworami odcinajacymi na powrocie.

Na pionach na przewodach zasilajacych w najwyzszym punkcie nalezy
zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.
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Nagrzewnice wodne.

Do ogrzewania hali sportowej projektuje si¢ nagrzewnice wodne firmy
EUROHEAT Volcano 10+30 [kW] umieszczone pod dachem hali.

Na powrocie z nagrzewnic nalezy zamontowa¢ zawor dwudrogowy. Do
wlasciwego funkcjonowania nagrzewnic nalezy zamontowac regulator predkosci
obrotowej dla kazdej nagrzewnicy osobny ze wzgledu na wartosci dopuszczalnych
pradéw wyjsciowych. Nalezy zamontowa¢ roOwniez termostat oraz programowany
sterownik temperatury umieszczone w tzw. miejscu reprezentatywnym. Nalezy unikaé
miejsc bezposrednio narazonych na dziatanie promieniowania stonecznego oraz fal
elektromagnetycznych.

Podlaczenie elementow automatyki powinno by¢ zrealizowane w sposob
zapewniajacy mozliwos¢ obstugi serwisowej. Urzadzenia powinny by¢ umieszczone
w miejscach widocznych z mozliwo$cia swobodnej zmiany nastaw.

Wezel cieplny.

Wezel cieplny nr 1.

Z pomieszczenia z weztem cieplnym nr 1 wychodzi¢ beda dwa obiegi
grzewcze ,,1a” 1,,1b” ktore beda ogrzewaé czes$¢ budynku ,,starej” szkoty.

Wezet cieplny nr1 nalezy zdemontowa¢. Do ponownego uzycia nalezy
wykorzysta¢ pompg obiegowa c.0. oraz zawor trojdrogowy z regulatorem.

Na wejsciu sieci cieplnej do budynku w pomieszczeniu z we¢zlem cieplnym
nr 1 nalezy zamontowaé dwie nowe zasuwy odcinajace.

W pomieszczeniu z wezlem cieplnym nr 1 projektuje si¢ dwa rozdzielacze
stalowe DN 100. Na rozdzielaczu zasilajacym nalezy zamontowa¢ manometr i
termometr. Na rozdzielaczu powrotnym nalezy zamontowa¢ manometr.

Na obiegach grzewczych ,1a” i ,,1b” na =zasilaniu i powrocie nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajace.

Na powrocie obiegéw ,,1a
wejsSciem do rozdzielacza.

2

i ,1b” nalezy zamontowa¢ termometry przed

Wezel cieplny nr 2.
Z pomieszczenia z weztem cieplnym nr 2 wychodzi¢ bedzie pigé obiegéw
grzewczych:
e obieg ,lc” zasilajacy lacznik szkoly oraz czg$¢ pomieszczen

przeznaczonych do nauki znajdujacych si¢ w cze$ci budynku z hala
sportowa;
e obieg ,2a”, ,2b” 1 ,2c” zasilajacy zaplecze hali sportowej oraz czg$¢ hali
sportowej przeznaczonej dla publicznosci;
e obieg,,3” zasilajacy nagrzewnice wodne na hali sportowe;.
Wezet cieplny nr2 nalezy zdemontowaé. Do ponownego uzycia nalezy
wykorzysta¢ pompg obiegowa c.o. oraz zawor tréjdrogowy z automatyka.
Na wejsciu sieci cieplnej do budynku w pomieszczeniu z we¢zlem cieplnym
nr 2 nalezy zamontowa¢ dwie nowe zasuwy odcinajace.
W z weztem cieplnym nr 2 projektuje si¢ dwa rozdzielacze stalowe DN 100.
Na rozdzielaczu =zasilajacym nalezy zamontowa¢ manometr i1 termometr. Na
rozdzielaczu powrotnym nalezy zamontowa¢ manometr.
Na obiegach grzewczych ,1c”, ,,2a”, ,,2b”, ,,2¢” oraz ,,3” na zasilaniu i
powrocie nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace.
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Na powrocie obiegéw ,,1¢”, ,,2a”, ,,2b”, ,,2¢” oraz ,,3” nalezy zamontowac
termometry przed wejsciem do rozdzielacza.

Ciepla woda uzytkowa.

Obecnie ciepta woda uzytkowa wykorzystywana do natryskow zaplecza hali
sportowe] przygotowywana jest w starym podgrzewaczu. Dla oszczg¢dzenia energii
cieplnej projektuje si¢ wymiang istniejacego podgrzewacza na podgrzewacz z
ptaszczem wodnym firmy ACV HL E 240 z grzatka elektryczna. Woda w okresie
zimowym podgrzewana bedzie za pomoca ciepla z sieci cieplnej, a w okresie letnim za
pomoca grzalki elektryczne;j.

Projektuje si¢ rowniez zawor termostatyczny mieszajacy dla ACV HL E 240,
umozliwiajacy nastawe temperatury c.w.u.

W celu umozliwienia podgrzania wody w podgrzewaczu energia z sieci
cieplnej na odgatezieniu zasilajacym podgrzewacz nalezy zamontowac istniejaca
pompg obiegowa c.w.u. UPS 25/80.

Proby szczelnosci oraz uruchomienie instalacji.

Po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy sprawdzié
kompletno$¢ wykonania instalacji oraz poprawnos¢ dziatania automatyki.

Instalacje nalezy przeptluka¢ dwukrotnie oraz podda¢ probie na cisnienie 1,5
razy wigksze niz ci$nienie robocze w instalacji. Armatura regulacyjna podczas
phukania musi by¢ w pozycji pelnego otwarcia.

Po przeprowadzeniu wszelkich prac rozruchowych i1 pozytywnym wyniku préob
ci$nieniowych nalezy przystapi¢ do proby ci$nieniowej na goraco.

Uwagi koncowe.

e podczas prac wykonawczych wszystkie watpliwo$ci odnosnie prowadzenia
przewodow nalezy konsultowa¢ z Inwestorem;

e na etapie projektowania nie bylo mozliwosci sprawdzenia w jakich sposob
byly rozprowadzane stare poziomy w posadzkach;

e Inwestor sam okresli konieczno§¢ wymiany urzadzen takich jak: pompy c.o.,
zawory trojdrogowe oraz automatyka — na etapie projektowania stwierdzono
poprawnos¢ dziatania w/w urzadzen;

e instalacj¢ nalezy wyregulowaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
doswiadczeniem zawodowym;

e nagrzewnice taczy¢ z rurociagami za pomoca wezykow elastycznych z blachy
nierdzewnej firmy Maybas o dtugosci 50cm;

e zdemontowa¢ wentylatorownie z wentylatorami, nagrzewnicami i kanatami.



