SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania;:

Wykonanie wymiany wdze: i armatury kottowni gazowej oraz roboty
remontowe na instalacji c.o.

Adres budowy:

ZSP Nr2 ul. Potcziska 78-500 Drawsko Pomorskie

Zamawiajcy:

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Pl. Orzeszkowej 3 78-500 Drawsko Pomorskie

Opracowat:



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALBYJINE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technigzne

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej (SST)swymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét w zakresie wykonam@cgemontowych w na instalaciji

c.o.
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaaghheznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmedokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnaci umazliwiajace i majce

na celu wykonanie instalacji wymienionych w pkt.INIniejsza specyfikacja techniczna

Zwiazana jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:

1) Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzaaa

2) Proba szczelroi instalacji i rozruch kottowni

Wspdlny Stownik Zaméwig 45 33 11 00-7,



1.4. Ogoblne wymagania

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbot zgodnie z dokumentacj
projektowa, specyfikacj techniczi, wiedz techniczi, poleceniami nadzoru
autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z ark 221 28 ustawy Prawo

budowlane, WTWiO COBRTI INSTAL, ,Warunkami techniggmi wykonania

i robot budowlano — montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

i zaleceniami producentéw zastosowanych materiatow.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanychZabgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku niemovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zbfionych charakterystykach i trwatn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mpgwodow& obnizenia wartdci
funkcjonalnych i uytkowych instalacji, a jeeli dotyczy zamiany materiatdw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montave naley realizowa zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanmentazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami orazyimm przepisami dotyccymi

przedmiotowych instalacji.

2. MATERIALY

» Do wykonania wymienionych w pkt. 1.3 instalacjpga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych,

» Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowig&dolskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptagjspektora nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi

normami.

2.1. Przewody

* Instalacje CO wykortaz rur stalowych o patzeniach spawanych.



Poziomy izolowa otuling Thermaflex, :
» Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez

widocznych werdw i ubytkbw spowodowanych korazjb uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

* Z demontau,

2.3 lzolacja termiczna

Izolacje termicza rur naley wykona w izolacji termicznej THERMAFLEX FRZ.
Otuliny musa posiada aprobat techniczg o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydaa przez Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robék |
tez przy wykonywaniu czynniei pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku

wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury w wazkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gkugo
Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportatadunku i

magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposa&nia

Transport elementow do ,biatlego maonié powinien odbywa sie krytymi srodkami. Zaleca



si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy wypogania naley

przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtlnh w pojemnikach.

4.3 . Armatura

Dostarczon na budow armatue sprawdzt na szczeln@&. Armatug nalezy sktadowa w

magazynach zamkgtych.
4.4. Izolacja termiczna

» materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ltigph powinny by przewaone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

» wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izgilaieplnych naley
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych.

» materiaty przeznaczone do wykonywania izolag@pébchronnej powinny mée
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdsi do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieske w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Monta rurocagow

* Rurochgi nalezy poprowadzi pod stropem poddasza i stropem parteru. . Wymagani

0gollne tych paiczer 53 okreslone w tomie Il ,\Warunkdéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano — monrtavych. Instalacje sanitarne i przemystowe”,

* przed uktadaniem przewodow nafesprawdzé trag; oraz usua¢ mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, mage powodowéa uszkodzenie przewodow , wyku
bruzdy,

* przed zamontowaniem nalesprawdzt czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszcze(ziemia, papiery i inne elementy). Ruwkpictych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolnazywac.

 Kolejnas¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,



- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie palcze.

* W miejscach przé¢ przezsciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przegcia przez przegrody budowlane wykdmna tulejach ochronnych. Wadn
przestrzé micdzy zewrrtrzna sciam rury i wewretrzna tulei naley wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetregrowinno zapewnéa
jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugaulei powinna by wicksza od
grubaci sciany lub stropu. Prz&gia przez przegrody okilene jako granice
oddzielenia pgarowego nalgy wykonywa ca pomog odpowiednich tulei
zabezpieczagych.

* Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomagcuchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur @ednicy 15 —20 mm, przy czym nazkigj kondygnacji

musi by zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.2 Monta armatury i osprau

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta

5.3.Badanie i uruchomienie instalacji

* instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaliem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw mugi poddana probie
szczelnéci,

* préby szczelnei wszystkich instalacji kottowni przeprowadazia ciénienie 6 bar
w czasie 1 godz.,

* Po uruchomieniu kottowni natg przeprowadd préke na goaco i sprawdzi
poprawnd¢ dziatania wszystkich obiegéw grzewczych.

* instalacje naley doktadnie odpowietrzy

* jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych ztaddéw badania szczedobnalezy
przeprowads dla kadego ztadu oddzielnie,

* z préby szczelriwi nalezy sporadzi¢ protokot.



5.4.Wykonanie izolacji cieptochronnej

* roboty izolacyjne nalg/ rozpoca¢ po zak@czeniu montau rurocagow,
przeprowadzeniu proby szczebeoi wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania orapgiwierdzeniu prawidtowsti
wykonania powyszych robot protokotem odbioru,

* otuliny termoizolacyjne powinny Bynatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywanialami wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elementdw naginej warstwy nie powinny pokrywa
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej,

» wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmby¢ prowadzone przyayciu

konwencjonalnych naegzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

* kontrola jakdci rob6t zwhzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w gk8.
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, agod wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonaniadbioru rob6t budowlano —
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,

* kazda dostarczone partia materialdw powinné bgopatrzona wiadectwo kontroli
jakasci producenta,

» wyniki przeprowadzonych bafiaalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robo6t zostaty spetnioadi Ktoregokolwiek z wymaga
nie zostato spetnione, naledary fazg robot uzna za niezgoda z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowg&dzadania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

« odbioru rob6t polegagych na wykonaniu instalacji naledokona zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaéidowlano — montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

» w stosunku do nagtujacych robét nalgy przeprowadz odbiory medzyoperacyjne:
- przegcia dla przewodow przegziany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),

- bruzdy wscianach — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodni



z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odéwkpoziomych,

- z odbioréw mgdzyoperacyjnych naky spis& protokét stwierdzajcy jakasé
wykonania oraz przydat§érobét i elementow do prawidtowego maonia

- po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla damedaaju robét naley
dokona koncowego odbioru technicznego instalacji wymienionwcpkt. 3.

- Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na m@pnami i uzupetnienia w
trakcie wykonywania robat,

b) dziennik budowy,

c) dokumenty dotyee jak@ci wbudowanych materiatovéiadectwa jakéci
wydane przez dostawcdédw materiatéw),

d) protokoty wszystkich odbioréw technicznycregz@owych,

e) protokoty przeprowadzenia prob szczéti@poszczegdlnych instalacji.

* Przy odbiorze kdcowym naley sprawdz¢ :

- zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyezymi zmian odsfpstw od dokumentacji
projektowej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowiedotyczicych
usungcia usterek,

- aktualnd¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wiagszmiany i
uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowy jest 1szt dla grzejnikdw i armatury i 1mb dla rur.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci stanowi cena caai robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtino — montaowych. Tom 1i
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady Warsa&988.

WTWiO. COBRTI INSTAL.

PN-64/B-10400 Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagrzewa wodnych.
Wymagania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunkiiteiczne.

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.

Czs¢ 1: Wymagania i badania.



