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Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 10595

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \Razem
1 Monta z nawiewnikéw higrosterowalnych w istniej  gcych oknach z PCV wilo $ci 162 sztuk (jeden nawiewnik
na okno)
1|Kalkulacja in- |Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w istniejgcych oknach z PCV - jeden |szt
d.1l|dywidualna |nawiewnik na okno
162 szt 162.000
RAZEM 162.000
2 Wymiana drzwi drewnianych i stalowych na drzwi alum iniowe ciepte
2/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe oszklone |m?2
d.2|0931-06 na budowie
1.05*2.50*3 m?2 7.875
RAZEM 7.875
3/KNR 0-19 Wymiana drzwi stalowychj na drzwi aluminiowe ciepte dwuskrzydtowe m2
d.2|0931-08
1.45*2.08*3 m?2 9.048
RAZEM 9.048
3 Ocieplenie scian zewn etrznych styropianem frezowanym EPS 70-040 grubo  $ci 13 cm i 14 cm z wymian g pa-
rapetéw zewn etrznych z blachy powlekanej z zatyczkami
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.3/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku (parapetéw zewnetrznych)
56.7 m?2 56.700
RAZEM 56.700
5/KNR 2-02 Montaz kotew pod murtate szt.
d.3|1218-03
256 szt. 256.000
RAZEM 256.000
6/KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.3|0406-01 drew.
3.551 m3 3.551
drew.
RAZEM 3.551
7|KNR 0-23 Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.3/2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian gr. 14 cm (frezowany)
520.5 m?2 520.500
RAZEM 520.500
8/KNR 0-23 Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.3/2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian gr. 13 cm (frezowany)
875.60 m?2 875.600
RAZEM 875.600
9/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.3/2614-10 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
898.30 m 898.300
RAZEM 898.300
10|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.3/2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach - dodatkowa warstwa siatki (parter do wy-
sokosci 2,5 m)
299.81 m?2 299.810
RAZEM 299.810
11|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.3/2614-11 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
158.08 m 158.080
RAZEM 158.080
12|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi gr 2 cm - m2
d.3/2614-08 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
271.842 m?2 271.842
RAZEM 271.842
13|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.3|2612-07 klejenie warstwy siatki na osciezach - oscieza drzwiowe
8.16 m?2 8.160
RAZEM 8.160
14|NNRNKB 202 |(z.1l) Obsadzenie podokiennikéw o dt do 1 m z blachy powlekanej z zatyczkami|szt
d.3/0161-01 gr. 0,75mm szerokosci 35 cm
51 szt 51.000
RAZEM 51.000
15/NNRNKB 202 |(z.1l) Obsadzenie podokiennikéw o dt ponad 1 m zewnetrznych z blachy powle- |szt
d.3/0161-02 kanej z zatyczkami gr.0,75 mm szerokosci 35 cm
109 szt 109.000
RAZEM 109.000
16|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farbg silikonowa m2
d.3/0128-01
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1396.1 m?2 1396.100
RAZEM 1396.100
17|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.3/0925-01
430.1 m?2 430.100
RAZEM 430.100
18|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.3/1604-02
1778.23 m?2 1778.230
RAZEM 1778.230
19 Praca rusztowan- rusztowanie rur. zewn. do 15 m kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
Naktady robocizny=8122,451 r-g
Skiad zespotu roboczego=5
Wspoiczynnik przestoju=0,84
Wspétczynnik za pomosty=1,25
RAZEM 1.000
20|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3|1622a-01
367 m?2 367.000
RAZEM 367.000
4 Ocieplenie stropodachu styropianem laminowanym 1- s tronnie pap g gr. 14 cmigr. 15 cm oraz wein g mine-
raln g granulowan g wdmuchiwan g gr. 14 cm z pokryciem pap a termozgrzewaln a.
21|Kalkulacja in- |Izolacje cieplne poziome z welny mineralnej granulowanej wdmuchiwanej w m2
d.4|dywidualna |przestrzen wentylowang grubosci 10 cm
291.50 m?2 291.500
RAZEM 291.500
22|Kalkulacja in- |Izolacje cieplne poziome z wetny mineralnej wdmuchiwanej w przestrzen wen- |m2
d.4|dywidualna |tylowang - dodatek za 1 cm ponad 10 cm grubosci (krotnos$é 4)
Krotnos¢ = 4
291.50 m?2 291.500
RAZEM 291.500
23|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-04
172.3 m 172.300
RAZEM 172.300
24|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.4/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
97.225 m?2 97.225
RAZEM 97.225
25/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4|0535-06
129.6 m 129.600
RAZEM 129.600
26 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o ér.gr.7cm m2
d.4/0219-05
30.72 m?2 30.720
RAZEM 30.720
27|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.4|0522-02 chy tytanowo- cynkowej
172.3 m 172.300
RAZEM 172.300
28|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej - montaz z gotowych ele- |szt.
d.4|0522-05 mentéw
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
29|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.4|0529-02 tytanowo- cynkowej
129.60 m 129.600
RAZEM 129.600
30|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowe;j m2
d.4|0515-01
43.075 m?2 43.075
RAZEM 43.075
31 KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy tytanowo- cynkowej m2
d.4|0507-02
48.38 m?2 48.380
RAZEM 48.380
32|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 1-stronnie lamino- |m2
d.4/0608-01 wanych EPS 100 gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji stropodachu na
lepiku
75pS.10 m?2 758.100
RAZEM 758.100
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33|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 1-stronnie lamino- |m2
d.4/0608-01 wanych EPS 100 gr. 14 cm poziome na wierzchu konstrukcji stropodachu na
lepiku
53538.40 m?2 538.400
RAZEM 538.400
34|NNRNKB 202 |Mocowanie plyt styropianowych przy uzyciu tagcznikbw mechanicznych przy do- [szt
d.4/2613-01 ciepleniu stropodachu
6486 szt 6486.000
RAZEM 6486.000
35|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4|0504-02
1588 m?2 1588.000
RAZEM 1588.000
5 Instalacja odgromowa
36 KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.5/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
10.90*7+13.10*2+9.70*4+5.0*3+4.50*3+12.70*3 m 207.900
RAZEM 207.900
37|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.5/1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
12.90*4+41.10*3+12.10*3+15.50*2+36.50*4+6.10*3 m 406.500
RAZEM 406.500
38/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.5/0601-01 nikach obsadzanych wraz z dostosowaniem ich do grubosci docieplenia
12.90*4+41.10*3+12.10*3+15.50*2+36.50*4+6.10*3 m 406.500
RAZEM 406.500
39|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.5/0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie wraz z dostosowaniem ich do grubos-
ci docieplenia
10.90*7+13.10*2+9.70*4+5.0*3+4.50*3+12.70*3 m 207.900
RAZEM 207.900
40/KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewod6éw wyréwnawczych z  |szt.
d.5/0611-07 preta o sr.do 10 mm na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
41|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.5/1304-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5/1304-04
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
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