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1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja - wymagania ogdlne - odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktére zostana wykonane w ramach budowy.

1.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w klauzuli Warunkoéw Kontraktu przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi: Dziennik Budowy oraz Dokumentacjg¢ Projektowa 1 ST.

- Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera niezbg¢dne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione
w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedow Iub opuszczen w Dokumentacjach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST begda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

1.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo$ciach
okres$lonych przez Inzyniera tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢ Ze jest
wlaczony w ceng ofertowa.



1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk i drog dojazdowych.

o S$rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

- mozliwo$cia powstania pozarow.

1.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.9. Materialy.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora.

Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany .
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaplaceniem.

1.10.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1
wiasciwos¢ do Robodt 1 byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

1.11.Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym oferta.

1.12.Transport.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie
materialow 1 sprz¢tu na 1 z terenu robot. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie
takich $srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, 1 wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
2.1. Wtep.

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwiazanych z instalacja centralnego ogrzewania.
Zaprojektowano system ogrzewania dwururowy, wodny, pompowy.

2.2. Materialy, elementy, urzadzenia.

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji grzewczej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.3. Technologia i wymagania montazowe.

Rury miedziane taczy¢ przez lutowanie lutem migkkim oraz lutem twardym w posadzce.
Grzejniki  montowac na wysokosci min. 15 ¢cm nad poziomem podtogi. Grzejniki posiadaja
uchwyty do mocowania na tylnej $ciance, rozmieszczone w zalezno$ci od typu i wielkosci
grzejnika.

Rury prowadzi¢ na $cianach ze spadkiem 0,5% w kierunku kolektora. Rurociagi miedziane
montowa¢ w bruzdach posadzce oraz na powierzchni $cian. W miejscach prowadzenia rur
przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dluzsze niz
grubo$¢ S$ciany. Przestrzen migdzy rura, a tuleja powinna by¢ wypeliona materiatem
elastycznym. W miejscach przejs¢ przez S$ciany i stropy nie powinny by¢ wykonane
potaczenia rur. Odleglos¢ przewodu od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co
najmniej 3 cm.

Kompensacje¢ przewodoéw wykona¢ poprzez wykorzystanie zmiany kierunkéw prowadzenia
pozioméw 1 piondow wynikajacych z lokalizacji przegréd budowlanych (zjawisko
samokompensacji).

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworéw odpowietrzajacych w
najwyzszych punktach instalacji wraz z zaworami odcinajacymi usytuowanymi przed
odpowietrznikami.

Doktadne opisy technologii wykonywania rurociagéw z poszczegdlnych materiatéw zostang
podane przez producentow lub dostawcoOw materiatow.

2.4. Odbior robot.

Odbiér materiatow, elementow i1 urzadzen.

Odbior materiatéw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materiatow powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi
sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,



certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe¢ musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania.

2.5. Badania.

Badanie szczelnosci na zimno.
Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej
nizszej od 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;.
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature,
ktore przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaklécié
probe, nastgpnie instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na
24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania
szczelno$ci instalacji powinna by¢ napelniona woda zimna 1 doktadnie odpowietrzona. W tym
okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé
szczelno$¢ polaczen przewodow, dlawic zawordw i in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody
w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelno$ci nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji za pomoca pompy r¢eznej tlokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa
musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny 1 spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym
od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bara (0,01 Mpa).
Warto$ci ci$nienia probnego nalezy przyjmowac¢ na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - Tom II - Instalacje
sanitarne 1 przemystowe".
Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia,

- nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.
Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywacé w instalacji stata temperature wody, gdyz jej
zmiana o 10° powoduje zmiang ci$nienia o 0,5 - 1,0 bara.
Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem przypadkow,
gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza si¢ oproz-
nianie tylko tej czgsci ztadu, gdzie wykonywane sa prace naprawcze i tylko na okres niezbed-
ny do wykonania tych prac.
Instalacje napetniona woda i1 unieruchomiona w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej
nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.
Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goracym.
Badanie szczelnos$ci 1 dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami
polskiej normy PN-91/B-02419 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji
ogrzewan wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych. Badania.". Probe szczelnosci
ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w miar¢ mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych. Przed przystapieniem do préby dzialania instalacji w stanie
goragcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciagu co najmniej 72 godzin.



Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dlawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjna wydtuzek. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci 1 inne usterki nalezy usunaé. Wynik proby uwaza si¢ za
pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztalcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej, nalezy - po probie
szczelnosci na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym - podda¢ instalacje dodatkowej
obserwacji. Instalacje taka mozna wuzna¢ za spelniajaca wymagania szczelno$ci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w
ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja dziatania.

Przed przystapieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewngtrzne budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢
okien i drzwi oraz spowodowaé usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia po-
winny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywoéw czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach instalacji
wewngetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych,
w zaworach z podwojna regulacja lub kryz dtawiacych, powinna by¢ przeprowadzona po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie
zawory odcinajace na galgziach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy
skontrolowa¢ prawidlowos$¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnos$ci dzia-
fania, nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastgpujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewngtrznej za pomoca termometru zapewniajacego
doktadno$¢ pomiaru + 0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu
zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemia i w odleglosci nie mniejszej niz 2
m od budynku;

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca termometréw
zapewniajacych doktadnos¢ pomiaru + 0,5°C,

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania
wodnego za pomoca manometru roznicowego podlaczonego do kroccoéHw na
glownych rozdzielaczach: zasilajacym i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca
termometrow zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru + 0,5° C; termometry te
zabezpieczone przed wplywem promieniowania nalezy umieszczaé na
wysokosci 0,5 m nad podtoga w srodku pomieszczenia, a przy wigkszych
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegto$¢ punktu
pomiaru od $ciany zewngtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odleglos¢ miedzy
punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub
pionach w ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomoca termometrow
dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu + 0,5° C. Pomiary te
nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim
oczyszczeniu z farby 1 rdzy powierzchni zewngtrznych rury w punkcie
przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewngtrznej ogrzewania

wodnego nalezy dokonaé¢ przy temperaturze zewngtrznej, w przypadku



ogrzewania pompowego, mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz oblicze-
niowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji
ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania 1 powrotu wody na giéwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploa-
tacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uplywie co
najmniej 72 godzin od rozpoczgcia ogrzewania budynku; warto$ci
bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie
powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wigcej niz + 2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposob
przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej r¢ka ,,na dotyk", a w
przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu
przy odbiorze poprawno$ci dziatania instalacji w ogrzewanych
pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w
pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie
wplywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych Zrodet ciepta, inten-
sywnosci  wentylacji itp.), na ksztaltowanie si¢ temperatury
powietrza.

- skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na
gléwnych rozdzielaczach i porownaniu go z wielkoscia okre§lona w
dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym);
dopuszczalna odchyltka powinna si¢ miesci¢ w granicach + 10°/o0
obliczeniowego spadku ci$nienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych
gal¢ziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spelnia wymagan,
nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
przeptywdéw wody przez piony i grzejniki,

- okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. blad w
doborze wielkosci grzejnikow lub obliczeniu zapotrzebowania na cieplo,
nieprawidlowe wykonanie elementéw konstrukcyjno-budowlanych decydujacych
0 rzeczywistym zuzyciu ciepla itp.) i usunac te przyczyny.

2.6. Odbiory koncowe.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty
odbiorow czesciowych, badania szczelno$ci oraz czynnos$ci regulacyjnych, a takze sprawdzic¢
zgodno$¢  stanu  istniejacego z  dokumentacja  techniczna (po  uwzglednieniu
udokumentowanych odstgpstw), z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materiatow i elementow instalacji,
- prawidlowos¢ wykonania potaczen,
- jakos$¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych,
- wielkos$¢ spadkow przewodow,
- odlegto$¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,



- prawidlowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidlowos$¢ wykonania podpor przewoddéw oraz odlegtosci migdzy podporami,

- prawidlowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidlowo$¢ przeprowadzania wstgpnej regulacii,

- prawidlowos$¢ zainstalowania grzejnikow,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokél, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbior koncowy dokonywany jest migdzy
innymi na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych elementéw zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu oraz prob.



