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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 oraz z 2004 . Nr 6 , poz. 41 , Nr 92, poz. 881 i Nr 93, poz.
888) , oswiadczam , ze projekt budowlany
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zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawna prawna opracowania

Podstawa prawna opracowania niniejszego projektu stanowi zlecenie Starostwa
Powiatowego Drawsko Pomorskie.

2. Podstawna techniczna opracowania

- podktady architektoniczno-budowlane
- obowiazujace normy i przepisy elektryczne

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

1. Tablice rozdzielcze

2. Instalacje o$wietlenia

3. Instalacj¢ gniazd wtykowych

4. Instalacje gniazd komputerowych

4, Zasilanie budvnku

Projektuje si¢ demontaz istniejacego kabla zasilajacego budynek oraz utozenie
nowego kabla typu YKY 4x10mm?2, ktory nalezy wyprowadzi¢ z szafki pomiarowe;j
znajdujacej si¢ przy zewngtrznej $cianie budynku do rozdzielni gtéwnej RG znajdujacej
si¢ w budynku. Nowy kabel nalezy prowadzi¢ po nowej trasie pokazanej na planie
piwnicy — w czg$ci zewngtrznej w murze, nastgpnie poprzez istniejaca wnegk¢ w piwnicy
wprowadzi¢ go do $rodka, gdzie dalej nalezy uktada¢ go na $cianie za pomoca uchwytow,
na catej dtugosci w rurze ochronne;.

5. Rozdzielnia glowna

W budynku projektuje si¢ wymiang rozdzielni gtownej RG na parterze oraz tablic dla
pozostatych pigter — TP (I pigtro), TS (poddasze), TP1 (piwnica). Rozdzielnia gtéwna RG
zasila¢ bedzie obwody o$wietlenia korytarzy, klatki schodowej oraz o$wietlenie
zewngtrzne, jak réwniez pozostate tablice rozdzielcze w budynku oraz instalacje w
pokojach mieszkalnych na parterze.

Od rozdzielni gléwnej nalezy wyprowadzi¢ uziemienie za pomoca drutu stalowego
ocynkowanego ¢8. Przy rozdzielni glownej nalezy wykonaé gtowne szyny uziemiajace,
od ktoérych nalezy wyprowadzi¢ potaczenia wyréwnawcze dla pozostalych instalacji w
budynku. W rozdzielni nalezy dokonaé¢ podziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na
neutralny N i ochronny PE.



6. Tablice rozdzielcze TP, TP1. TS.

Tablice wyposazone jest w wytacznik gtéwny typu FR 303, wytaczniki instalacyjne S
301 1 S 303 oraz wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe P 300. Tablice
zlokalizowano w korytarzach. Zasilanie tablic z RG wykona¢ przewodami typu YDY

5x4mm? .

7. Wvlacznik glowny P - Poz.

Przy wejsciu do budynku na zewnatrz projektuje si¢ montaz wylacznika P-Poz.
zabudowanego w obudowie hermetycznej typu ALFA 3 Z/P lub Z/R1 (2) wykonanej z
niepalnych modyfikowanych tworzyw sztucznych. Przycisk wytacznika P-Poz pozwala
na zdalne wylaczenie wylacznika gléwnego DPX 160 zabudowanego w rozdzielni
gtownej, posiadajacego wyzwalacz nadnapigciowy. Od wytacznika P-poz do rozdzielni
nalezy stosowa¢ przewod bezhalogenowy ognioodporny typu FLAME-X NKGs
3x1,5mm? ulozony na catej dtugosci w rurze ochronnej.

8. Instalacja Swiatla i gniazd wtyczkowych ogdolnego przeznaczenia.

Cato$¢ instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDY
3x1,5mm” i YDY 3x2,5mm?’ utozonymi w tynku. Instalacje elektryczna w lazienkach
nalezy wykona¢ bez puszek rozgatezionych a osprzet elektryczny lokalizowa¢ tak aby w
odlegltosci 60cm od obrysu zewngtrznego wanny nie znajdowato si¢ zadne utozenie. W
pomieszczeniach suchych (pokoje, korytarze) nalezy zastosowaé osprzet melaminowy
zwykty IP 20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych (tazienki) osprzet szczelny IP 65.
W projekcie nie podano konkretnych typdéw zastosowanego osprzgtu, a jedynie jego
charakter, dobdr pozostawiono przysztym uzytkownikom. Instalacje elektryczne w
tazienkach rozprowadza¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych. Przy lokalizacji elementow
elektrycznych roziacznych takich jak taczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgal¢zne itp.
Nalezy pamigta¢ aby elementy te nie byly instalowane blizej niz w odlegto$ci 60cm od
przyborow gazowych, licznikoéw gazu, elementdw rozdzielczych i ztaczek. Wyltaczniki
Swiatla w pomieszczeniach mieszkalnych proponuje si¢ zainstalowaé¢ na wys. 1,2m od
posadzki. Gniazda wtykowe w pokojach i przedpokojach instalowaé¢ na wys. 30cm od
posadzki, a w tazienkach 140cm. Zasilanie ewentualnych wentylatoréw w tazienkach
(powiazanych z o§wietleniem) wykona¢ zza wylacznika o$wietlenia tazienki.

Oswietlenie zewngtrzne budynku przy kazdym wejsciu, sterowane bedzie z rozdzielni
glownej RG za pomoca wytacznika zmierzchowego.

W pokojach mieszkalnych dobrano oprawy kasetonowe typu Rubin Plus 2x36W
PPAR-P oraz Rubin Plus 2x18W PPAR-P prod AgaLight lub odpowiednik. W tazienkach
dobrano oprawy hermetyczne typu Ametyst 2x18W PC OPAL IP 65, a w korytarzach
Rubin Plus 2x18W PPAR-P (prod. Agalight lub odpowiednik). W pomieszczeniach
piwnicy i strychu projektuje si¢ belki swietlowkowe FS 2x18W HSC (AgaLight), a jako
oprawy zewngtrzne dobrano FWC 110 IP 54.



9. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W korytarzach cze¢$¢ opraw oswietleniowych bedzie spetniata funkcj¢ oswietlenia
awaryjnego. W projektowanych oprawach oswietleniowych nalezy zabudowaé¢ modut
zasilania awaryjnego 2h spehlniajacy w przypadku zaniku napigcia rolg oSwietlenia
awaryjnego. Minimalne nateZenie oSwietlenia wynosi Slux. Zgodnie z PN-EN
1838:2005 ,,Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne”. Rol¢ wskazujaca
kierunek ewakuacji spetnia¢ beda oprawy ewakuacyjne typu CRUISER 04 1P40 3C
mocowane do $ciany z piktogramem oraz CRUISER 04DS IP40 3C Y2 mocowana do
sufitu z piktogramem z dwoch stron (praca na ciemno/3h) umieszczone w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym. Dla opraw awaryjnych nalezy zabudowa¢ dodatkowo
przewod typu DYd 1,5mm?.

10. Instalacja gniazd komputerowych

W rozdzielni gléwnej RG oraz tablicy pigtrowej TB nalezy zabudowac zabezpieczenia
obwodoéw instalacji gniazd komputerowych wraz z zastosowaniem ochronnikow
przeciwprzepigciowych dla kazdego obwodu. Obwody podzielono na dwie strony na
kazdym pietrze. W pokojach mieszkalnych projektuje si¢ gniazda komputerowe
podtynkowe 2-biegunowe 2x16A/z z blokada.

11. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Svstem zasilania budynku typu TN.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:

a) ochrong poprzez izolowanie czgsci czynnych,

b) ochrong przy uzyciu ogrodzen i obudow,

¢) w odwodach odbiorczych ochron¢ uzupeklniajaca poprzez zastosowanie
wylacznikow roéznicowo-pradowych o o znamionowym pradzie réznicowym do 30
mA.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:

a) Jako ochrong przed dotykiem posrednim przyjgto SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w ukladzie sieci TN-C-S, stosujac w obwodach
odbiorczych jako elementy wykonawcze wylaczniki instalacyjne S301 oraz
wylaczniki r6znicowo-pradowe o pradzie roznicowym 30mA. Catla instalacja od
listwy zaciskowej rozdzielni RG pracowac¢ bgdzie w systemie TN-S z oddzielna
zyta ochronna PE. Przewdd ochronny koloru zéito-zielonego nalezy prowadzi¢
we wszystkich obwodach 1 faczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Do
przewodow ochronnych PE nalezy przylaczy¢ czesci przewodzace dostepne.
Przewodu ochronnego nie wolno przerywacé ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

b) W catym budynku mozna stosowa¢ Ochrone¢ polegajaca na zastosowaniu
urzadzenia II klasy ochronnosci lub o izolacji rOwnowaznej.



12. Uwagi koncowe

e Wszystkie prace elektromontazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami.

¢ Wykonane instalacje wymagaja wykonania badan technicznych.

e Przed rozplombowaniem uktadu pomiarowego nalezy powyzszy fakt zglosi¢ do
Rejonu Dystrybucji w celu uzyskania zgody.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobor zabezpieczen dla tablic

1.1 obw. gn. wtykowych 230V

Dobrano wytaczniki nadpradowe typu B-16 , In=16 A , charakt. B
1.2 obw. oswietleniowe

Dobrano wylaczniki nadpradowe typu B-10, In=10 A ,charakt. B
2. Dobér przekroju przewodu ze wzgledu Idd

2.1. Dla obw. gn. wtykowych 230V

Ib=17,39A 13,04A < In < Iz
gdzie In= 16A (prad nominalny zabezpieczenia)
Iz= 19,5A (dla YDY 3x2,5 mm®)

Dobrano przewody typu YDY 3x2,5 mm®

2.2. Dla obw. oswietleniowych
gdzie In= 10A (prad nominalny zabezpieczenia)
Iz= 14,5A (dla YDY 3x1,5 mm?)

Dobrano przewody typu YDY 3x1,5 mm®



