REMONT INTERNATU w KALISZU POM.
przy ul. Wolnosci 16 dziatka 96 obreb 006 Kalisz Pom.

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU BUDYNKU INTERNATU W KALISZU POMORSKIM
PRZY UL. WOLNOSCI 16
(DZIALKA NR 96 OBR EB 003 m. KALISZ POM.)

1. DANE OGOLNE:

1.1. INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE
PI. E. Orzeszkowej 3
78-500 DRAWSKO POMORSKIE

1.2. ADRES OBIEKTU: INTERNAT W KALISZU POMORSKIM
UL. WOLNOSCI 16
78-540 KALISZ POMORSKIE

1.3. OPIS OGOLNY BUDYNKU INTERNATU
W KALISZU POMORSKIM UL. WOLNOSCI 16:

Budynek Internatu zostat wybudowany na pikz XX w., a w 2008 roku wykonano
wymiamg stolarki okiennej. Obiekt jest exiowo podpiwniczony z dwiema kondygnacjami
nadziemnymi, i poddaszeniyikowym o jednej klatkach schodowych. Budynek zlwaoy jest
w technologii tradycyjnejSciany wykonane z cegty peinej klinkierowej, stropdnpiwnic
kolebkowy na belkach stalowych, dach o konstrukdrewnianej pokryty blacha
dachéwkopodobn
Budynek wyposzony w nastpujace instalacje:

- elektryczm swiatta i sity

- gazove,

- wodno-kanalizacyjm

- centralnego ogrzewania — kociot gazowy,
- telefoniczmn

- internetowd.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- ogkdziny — ocena stanu technicznego poszczegdlnychesaozé przeznaczonych do
remontu w Internacie w Kaliszu Pomorskim.
- inwentaryzacja budynku we wiasnym zakresie,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatsteva i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U4Ri2003 poz. 401)

1.5. CEL OPRACOWANIA:

Celem niniejszego opracowania jest podanie razaviia technicznego sposobu
przeprowadzenia remontu i wzmochienia podidég, prdelwie sanitariatow i umywalni na
parterze i pjtrze budynku, wymianie schodéw drewnianych netrpii poddasze. Ponadto
ociepleniescian zewrtrznych na pjtrze budynku od ulicy.
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2. OPIS STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZEN:

Dla okrelenia stanu technicznego pomieszcze budynku Internatu w Kaliszu Pomorskim
przeprowadzono wigjlokalm i ustalono:

2.1. Posadzka z wykladzin PCV — stan zly (w wieliejstach ptytki odklejone a tak
widoczneslady podklejania), wyktadzina utona bezpgredni na drewnianych podtogach.

2.2. Tynki i malowanigcian — stan zty (w wielu miejscach widoczne ztugrse farby a take
widoczne odparzenia tynku).

2.3. Posadzki w WC z ptytek terakotowych, nierowne

2.4. Okfadzinycian z ptytek ceramicznych, nierébwne, z ubytkamgigi, sgkane i odparzone,

2.5. Umywalnie (natryski) nie spetrdanorm obowazujacych dla tych pomieszcage ponadto
wysokas¢ nie spetnia warunkdw technicznych.

2.6. Czs$¢ niewymienionej stolarka drzwiowej do sal — stan(Zlawiasy w drzwiach jak i zamki
nie nadajce st do regulacji, skrzydta drzwiowe wypaczone).

2.7. Schody drewniane — stan zty (stopnieyke, policzki obntone, schody skcone, brak
tralek, poecze lgne).

2.8. Sciany w pokojach od ulicy nagiize przemarzaj

3. ZAKRES ROBOT:

Przewiduje si remont pomieszciesal polegajcy na wzmocnieniu podtdég i wymianie
posadzek na wyktadznPCV, wykonaniu wyrOwnania i naprawsgian i przyklejeniu tapety na
sciany i sufity, wymianie drzwi weégiowych do sal, WC i umywalni z natryskami. Wymiani
drzwi wegciowych od ulicy Wolnéci (jako dodatkowe wyfie awaryjne ppa). Remoncie
istniejacych pomieszcze WC na parterze i girze. oraz wykonanie nowych umywalni z
kabinami natryskowymi dla dziewsiz i chtopcéw. Wyposzenie budynku w hydrant
wewretrzny 0 25 mm z wezem potsztywnym dredn. 25 mm na zwijadle.

3.1. Roboty przygotowawcze:
- umieszczenie w widocznym miejscu tablicy infooyjaej i tablic ostrzegawczych,
- ogrodzenie terenu budowy

3.2. Roboty zwjzane z remontem sal i korytarzy:

- wymiana posadzek w salach sypialnych i korytanaupktrze z wyktadzin PCV na
wyktadzire heterogeniczn wielowarstwow z przezroczyat warstwg uzytkowa o
klasyfikacji wytkowania 34/43, o odporfo na scieranie - Grupa T, grulsé
wyktadziny min. 2,5mm a grué warstwy scieralnej min. 0,6 mm wyktadzina na
taczeniach zgrzewana, wywitie wyktadziny naciany,

- wykonanie podktadu z masy samopozioaqngj pod posadzkz wyktadziny PCV,

- ulazenie dwoch warstw ptyty wiorowej OSB grub. 12,5 mm

- wymiana ptytek terakotowych na korytarzachrtgra (skucie i wylanie posadzek
cementowych) utzenie nowych ptytek terakotowych,

- wykonanie — uzupetnienie tynku cem-wap. nacseifiw miejscach odparaeynku,

- tapetowanigcian i sufitow tapetami,

- malowaniecian — lamperii farl olejmg na korytarzach,

- malowanie grzejnikoweberkowych farl olejna,

- wymiana drzwi wejciowych do sal wraz z soieznica metalows, kolor skrzydta
drzwiowego — okiladzina - okleina drewnopodobna,p&gienie skrzydia ptyta
widrowa otworowa wzmocniona wewtnznym ramiakiem ze sklejki, trzy zawiasy.
Rama skrzydta oklejona dwustronnie phADF.

- wywiezienie gruzu samochodami samowytadowcayawysypisko.
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3.3. Roboty zwazane z remontem sanitariatow:.
- demonta urzadzea sanitarnych, bateri,
- skucie tynkéw i oktadzidcian oraz posadzek,
- wymiana drzwi wejciowych wraz z futrynami,
- wymiana instalacji wod.-kan.
- zamurowanie bruzd i przehi wykonanie tynkow,
- utozenie izolacji przeciwwilgociowej,
- wykonanie posadzki betonowej i umie ptytek terakotowych,
- wykonanie gtadzi na sufitach,
- malowanie sufitow,
- utozenie piytek glazurowanych gaianach,
- monta kompaktow, umywalek wraz z pétstopami oraz bater@workow,
- monta kabin sanitarnych z préeitem z ptyt laminowanych typ SANIPOL

3.4. Roboty zwazane z adaptagpomieszcze na umywalnie z natryskami:
- rozebranigcian dziatowych na parterze,
- wykonaniescianek w nowych miejscach wraz z osadzeniem drzwi,
- wzmocnienie podiogi na girze, dwie warstwy ptyty wiorowej OSB grub.12.5 mm
- izolacja przeciwwilgociowa,
- posadzka betonowa zatarta na ostro grub. 20 mm
- zbrojenie posadzki siatk
- wykonanie posadzki betonowej i umie ptytek terakotowych,
- wykonanie gtadzi na sufitach,
- malowanie sufitow,
- utozenie piytek glazurowanych gaianach,
- monta brodzikéw, umywalek wraz z pétstopami oraz baieraworkow,
- monta kabin natryskowych z prgeitem z ptyt laminowanych typ SANIPOL
- posadzka betonowa zatarta na ostro grub. 20 mm

3.5. Roboty zwiazane z wymias schodow:
- rozebranie poszczegdlnych elementéw biegéw salipclo,
- monta nowych schodow z drewna bukowego, elementy zabezpne srodkami
ognioochronnymi np: DREWNOSOL3, OCEAN 441B itp orakierowane lakierem
wodnorozciéczalnym,

3.6. Roboty zwjzane z monteem hydrantow] 25 mm.

- wykucie poziomych i pionowych bruzd maacigi [J 32 1 25 mm.

- wykucie wek na dwa hydrnty o wymiarach: wysako- 670 mm; szerokd — 720 mm;
gtebokas¢ — 260 mm.

- hydranty wewatrzny [0 25 wg. PN-92/N-01256/0; o wymiarach — wyséke 650 mm,
szerok@¢ — 700 mm, gibokas¢ — 250 mm.

- monta dwdéch (na parterze i ¢irze) szafek hydrantowych lewych — drzwi lewe
otwierane lew reka, przylacze z lewej strony,obrotu ramienia z lewej strony, uchwyt
pod padnicg z prawej strony.

- sktad hydrantu: - szafka hydrantowa z nawijaczesia wodm,

- zawor hydrantowy,
- padownica PWh-25 wg PN-EN 671-1
- Waz tloczony potsztywny érednicy 25 mm
- szafki hydrantowe mocowana wysokéci 1.0 m od posadzki do dolnejeei szafki.
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3.7. Wyw0Oz materiatdw powstatych w czasie remomaz aiporzdkowanie terenu:
- zatadunek materiatdw z rozbiorkisfeeznic stalowych, skrzydet drzwiowych, ptytek
podtogowych PCV) i wywoz ich na wysypisko orazpmlmktu skupu ztomu,
- rozebranie ogrodzenia terenu budowy,
- uporadkowanie terenu budowy,

4. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZE NSTWA LUDZI | MIENIA:

4.1. Przed przyspieniem do roboét teren budowy nafeogrodzé i oznakowa tablicami
ostrzegawczymi w celu zabezpieczenia przedegest oséb postronnych.

4.2. Roboty powinny biyprowadzone pod statym nadzorem kierownika rob&zystkie osoby
uczestniczce w prowadzeniu prac musbezwzgédnie podporzdkowa sig zaleceniom
kierownika robot i przestrze§aprzepisow BHP.

4.3. Wszystkie zastosowaledki chemiczne i technologie, muasgosiada atesty higieniczne
Paistwowego Zaktadu Higieny oraz wree aprobaty techniczne lub certyfikaty,

4.4. Przy robotach remontowych najeprzestrzega przepiséw o zasadach bezpietstea i
ochrony zdrowia zgodnie z rozpadzeniem ministra infrastruktury z 6 lutego 2008Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

4.5. Kierownik budowy przed rozpogzem robot zobowizany jest wykonaplan bioz. zgodnie
z ,Informacp dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia”.

5. UWAGI KO NCOWE.
5.1. W wypadku niejassoi lub jakichkolwiek watpliwosci nalezy kontaktow& sic z
projektantem w celu wyfaienia problemu.

OPRACOWAL.:
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