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Sciana frontowa pi

etro

Przegroda 1 - Przegroda podstawowa

Zestawienie materiatow

Nr | Nazwa materiatu A u d R
1 Mur z cegty klinkierowej 1.050 |85.00 33.00 0.314
2 Tynk wapienny 0.700 |20.00 2.00 0.029
3 Styropian(15-40) 0.040 |80.00 1p.00 2.500
4 Tynk akrylowy Ceresit CT 60 - ziarno 1,5 mm  1.000 166.67 |0.50 0.005
Suma oporow 3R = 2.848
A [W/(m K)] - wspotczynnik przewodzenia ciepta
ul-] - wspotczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubo $¢ warstwy
R [(m 2[K)/W] - opor cieplny warstwy materiatu
Uktad warstw
N\
Strona zewnetrzna \ Strona wewnetrzna
N -
33.0 ib 10.0 dlem]
TT
45.5
Wyniki - przenikanie ciepta
Wyznaczenie temperatury zewn etrznej
Numer strefy klimatycznej: 1.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewn etrzbudynku T .=-16.0 °C
Wyznaczenie temperatury wewn etrznej
Pomieszczenie wewn  etrzne: Pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T, =22.0 °C
Wspotczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepta na powierzchniach przegr ody:

na powierzchni wewn etrznej

m?. K
0.130

Rsi

W
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na powierzchni zewn etrznej
m?. K
R, = 0.040
W

Op6r catkowity
R T=Rsi+ ZRi'{'Rsez

=0.130 + 0.314 + 0.029 + 2.500 + 0.005 + O .040 =
m?. K
= 3.018
W
m?. K
R =R, = 3.018

Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrod e
1
U= —— = 0.331
R m?. K

U=0.331[W/m 2]

Wykresy rozktadu temperatury i ci $nie 1 pary wodnej dla najbardziej niekorzystnych

warunkéw pogodowych

Wykres rozktadu ci énie A nagrubo $ci przegrody
P[hPa]
Ps[hPa], i
Pr[hPa], H— 23.9 Cisnienie pary nasyconej
Kondensacja
11.9 & | Rzeczywiste ci$nienie czastkowe pary
1.2 SN 1.6
R e
d
28.1 cﬂ4 8.0 d.s sdm]
m T
Strona zewnetrzna 57.3 Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalen tnej grubo  sci warstwy
powietrza.
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Wykres rozktadu temperatur na grubo $ci przegrody

T[°C]

Strona wewnetrzna

N Tw = 22.0
-11.0 -11.5 E=, =
-15.5
Tz = -16.0 *d
33.0 “3 10.0 fem
TT
Strona zewnetrzna 4.5
Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubo $ci warstw.
Temperatura powierzchni wewn etrznej wynosi t pow=2036 °C
Temperatura punktu rosy wynosi t s = 11.11 °C

Ni e nast gpi wykropl eni e pary wodnej

sci any
ts+1=1211<t pow = 20.3

Zestawienie wynikéw oblicze 1 cieplno-wilgotno

na wewnet r znej

6

pow er zchni

sciowych dla okresu jednego roku.

. Liczba .
_ Liczba Liczba stref
Miesi ac dni K stref odparowania AM ANy
ondensacji
Pazdziernik 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Listopad 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Grudzie n 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Stycze n 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Luty 28.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Marzec 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.0000(
Kwiecie n 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Maj 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Czerwiec 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Lipiec 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Sierpie n 31.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
Wrzesie n 30.00 0 0 0.00000 0.00000 0.00000
AM [kg/m 2] - przyrost masy skondensowanej wody na m 2 przegrody
AN, [kg/m 2] - ubytek masy odparowanej wody na m 2 przegrody
M [kg/m 2] - catkowita masa wody na m 2 przegrody
Przegroda zaprojektowana poprawnie. Po okresie rozl iczeniowym brak
wody w przegrodzie.
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