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W dniu 24 czerwca 2009 roku wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie: 

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje, ze 

nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego powinna być wykonana w technologii typu EPDM 

(dolna warstwa granulatu SBR min. 7 mm, górna warstwa z kolorowego granulatu EPDM 

min 7 mm). W projekcie, zarówno w opisie jak i w przekroju wskazuje się, że nawierzchnia 

powinna być w technologii typu natrysk, a więc na warstwie nośnej złożonej z granulatu 

gumowego i lepiszcza nanosi się metodą natryskową warstwę nośną złożoną z lepiszcza 

poliuretanowego oraz granulatu EPDM. 

W związku z powyższym, że są to 2 różne technologie układania nawierzchni oraz ze 

względu na znaczną różnicę cen uprzejmie prosimy o ostateczne określenie jaki typ 

nawierzchni powinien być ułożony na boisku wielofunkcyjnym.  

 

 

Zamawiający odpowiada: 

Należy przyjąć nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego, która została wskazana w SIWZ  

w Rozdziale 2 punkt 2.2 Technologie układania nawierzchni  lub równoważną. 

 
 
 
 
 


