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Ogloszenie powigzane:
Ogloszenie nr 178782-2009 z dnia 2009-06-03 r. Ogltoszenie o zamoéwieniu - Drawsko Pomorskie
1. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa boisk sportowych przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomarskim, ul. Wolnosci
w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012 2. Przedmiot zaméwienia obejmuje: 2.1. Budowe boiska do pitki...
Termin sktadania ofert: 2009-06-25

Drawsko Pomorskie: Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkot
Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolnosci 16, w ramach programu
MOJE BOISKO - ORLIK 2012.

Numer ogtoszenia: 113083 - 2009; data zamieszczenia: 16.07.2009
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zaméwienia publicznego.

Czy zaméwienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwiefi Publicznych: tak, numer ogtoszenia w BZP:
178782 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zaméwieli Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA | ADRES: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Plac E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, woj.
zachodniopomorékie, tel. 094 3630788, faks 094 3630788.
. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego: Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkét Ponadgimnazjainych
w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolnosci 16, w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012..

1.1.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

I1.1.3) Okresélenie przedmiotu zaméwienia: 1. Przedmiotem zaméwienia jest budowa boisk sportowych przy Zespole Szk6t
Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolnosci w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012 2. Przedmiot
zamoOwienia obejmuje: 2.1. Budowe boiska do pitki noznej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. calkowitej 1860m2 ( pole gry
26,0 x 56,0 m) - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia do pitki noznej - sztuczna trawa Wysokosc widkna min. 60 mm na
podbudowie z kruszywa (wypetnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) 1. Typ widkna;
monofil 2. Skiad chemiczny widkna; polietylen 3. CieZzar wiékna: min. 11.000 Diex, 4. Gestosc trawy: min. 97.000 widkien m2
Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o wiasciwosciach i technologii uktadania okreslonych w dokumentagji
projektowej ( zatacznik nr 2 do SIWZ) i ST (zatacznik nr 1 do SIWZ) - obrzeZza betonowe na tawie betonowej oddzielajace
sasiednie elementy terenu od plyty boiska Wszystkie elementy zgodne z wtasciwosciami okreslonymi w dokumentaciji
technicznej. Roboty nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa (zatacznik nr 2 do SIWZ) i ST (zatacznik nr 1 do SIWZ)
- Wyposazenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki - szczotka do grabienia trawy -

1 sztuka 2.2. Budowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)
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- Podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia boiska wielofunkeyjnego - poliuretanowa Wszystkie elementy zgodne z
wiasciwosciami okreslonymi w dokumentacii projektowej (zatacznik nr 2 do SIWZ). Roboty nalezy wykonac zgodnie z
dokumentacja projektowa (zatacznik nr 2 do SIWZ) do i ST (zatacznik nr 1 do SIWZ). Nawierzchnia poliuretanowa wykonana o
wiasciwosciach i technologii uktadania okreslonych w dokumentaciji projektowej (zatacznik nr 2 do SIWZ) i ST(zatacznik nr 1 do
SIWZ) Technologie uktadania nawierzchni: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gtadka, przepuszczaina dla wody wykonana
dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu nalezy wykonac na
podbudowie elastycznej typu ET. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, gorna warstwa wykonana z kolorowego granulatu
EPDM min. 7 mm. Wyposaznie do pitki koszykowej - obrecz do koszykdwki standard i siatka do obreczy - 2 sztuki - tablica do
koszykéwki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokosci -2 sztuki - konstrukcja do koszykéwki
dwustupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki Wyposaznie do pitki siatkowej - stupki do siatkowki, aluminiowe wielofunkeyjne
(badminton, tenis, siatkéwka) - 2 sztuki - siatka do siatkowki - 1 sztuka 2.3. Siedzisko dia obiektow sportowych na konstrukcii
stalowej, zamontowane do podtoza na 50 miejsc. 2.4 Wyposazenie kontenera: wieszaki i szafki zamykane dia 30 os6b. 2.5.
Ogrodzenie boisk Na stupach stalowych o profilu 50 80 3 mm mocowanych na stopie fundamentowej, wypetnienie w formie
ogrodzenia panelowego, wymiar oczka do 2 metrow 200 50 mm, powyzej 2 metrow 200 100 mm, wysokosc ogrodzenia 4 mw
tym bramy, furtki. Szczegdtowe rozwiazania wg dokumentagiji projektowej (zatacznik nr 2 do SIWZ) oraz ST (zatacznik nr 1 do
SIWZ). 2.6. Ogrodzenie terenu Na stupach stalowych z rur fi 76 mm obsadzonych w gruncie i obetonowanych o rozstawie 3 m i
siatka powlekana wysokosci 2,5 m i diugosci 10 m plus brama wjazdowa i furtka. Szczegodtowe rozwiazania wg dokumentacji
projektowej (zatacznik nr 2 do SIWZ) oraz ST (zatacznik nr 1 do SIWZ). 2.7. Rozbiérka budynku istniejacego i przygotowanie
placu pod montaz kontenera. Szczegbtowe rozwiazania wg dokumentacji projektowej (zatacznik nr 2 do SIWZ) oraz ST
(zatacznik nr 1 do SIWZ). 2.8. Wycinka drzew o srednicy: 26-35 cm - 6 sztuk 36-45 cm - 4 sztuki 46-55 cm - 3 sztuki 56-65 cm -
2 sztuki 16-25 cm - 1 sztuka - karczowanie pni j.w., - roboty ziemne z transportem urobku, - zniwelowanie skarp 2.9. Oswietlenie
terenu Oswietlenie obiektu beda stanowity projektory zamocowane na 10 masztach o wysokosci min.9m. Szczegblowe
rozwiazania wg dokumentaciji projektowej (zatacznik nr 2 do SIWT) oraz ST ( zatacznik nr 1 do SIWZ). 2.10. Chodniki Ciagi
komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki state) - kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie
z piasku i kruszywa, zamknieta obrzezem betonowym. Szczegétowe rozwiazania wg dokumentadcji projektowej (zatacznik nr 2
do SIWZ) oraz ST ( zat. Nr 1 do SIWZ). 2.11. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego Fundamenty i roboty zwiazane z
ich wykonaniem nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa (zatacznik nr 2 do SIWZ) i ST (zatacznik nr 1 do SIWZ)
2.12. Budowa zewnetrznych instalacji i przytaczy: c.o.,wodociagowej, kanalizacyjnej, deszczowej, drenazu odwadniajacego
boiska, elekirycznych (oswietleniowej i linii zasilajacej). Nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa {zatacznik nr 2 do
SIWZ) i 8T (zatacznik nr 1 do SIWZ)2.13. Budowa budynku sanitarno-szatniowego z dostepem dla oséb niepetnosprawnych
(dostawe i montaz modutowego systemowego zaplecza boisk sportowych z wyposa Oeniem.).Szczegbtowe rozwiazania wg
dokumentacii projektowej (zatacznik nr 2 do SIWZ) oraz ST( zatacznik nr 1 do SIWZ). 2.13.1. Szczegdlowy opis przedmiotu
Zzamowienia stanowia zataczniki Zatacznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét Zatacznik Nr 2 do
SIWZ -Dokumentacja projektowa Zatacznik Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robét 2.14. Wymagany okres gwarancji: - na wykonane
roboty (materiaty i robocizne) wynosi 36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robét budowianych ipodpisania (bez
uwag) protokotu koncowego. - na nawierzchnie syntetyczne - 60 miesiecy - na budynek sanitarno -szatniowy - 60 miesiecy
UWAGA: 1. Szczegotowy zakres robét przewidziany do wykonania okreslony jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét, ktére stanowia zataczniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia 2.

Zaleca sie aby wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze zdobyt na swoja wiasna
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odpowiedzialnosc i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacie, ktére moga byc konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonani zaméwienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawea. 3. Wszystkie nazwy
producentéw, uzyte w zataczonych do SIWZ projektach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, sa
przyktadowe i maja na celu wytacznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemow. W procesie realizacji mozliwe
jest zastosowanie rozwiazan réwnorzednych technicznie o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji, uzgodnionych z Zamawiajacym. 4. Przedmiar robdt jest materiatem
pomocniczym i nie stanowi podstawy do opracowania oferty. 5. Wszelkie odpady i gruz powstatych w wyniku procesu
inwestycyjnego nalezy poddac utylizacji. Koszty utylizacii i transport ponosi Wykonawca..

11.1.4) Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.21.22.21-1.

I1.1.5) Catkowita koricowa warto$¢ zaméwienia (bez VAT) obejmujaca wszystkie zaméwienia i czesci: 983606.56 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze §rodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 16.07.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
V.3) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Konsorcjum Firm: EKO-BET Sp.z o.0. Ziocieniec, EVERSPORT Sp.z 0.0. Warszawa, ul. 15 Sierpnia 2, 78-520 Ziocieniec,
krajiwoj. zachodniopomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJACYCH ODRZUCENIU OFERTACH 2
NAJNIZSZA
I NAJWYZSZA CENA (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 836065.57
Oferta z najni2sza cena: 836065.57 oferta z najwyzsza cena: 1125133.33
Waluta: PLN.
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