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W dniu 16 czerwca 2009 roku wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie: 

W Projekcie Budowlanym określone są parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej 
zgodnie z tabelą zamieszczoną w Rekomendacji Technicznej wyrobu, a więc są to konkretne 
parametry nawierzchni sportowej wskazanego producenta. Wymaganie tak dużej ilości 
konkretnych parametrów uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni 
równoważnych, co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji, która musi być 
przestrzegana zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. 
Ponadto założenia projektu typowego „ORLIK 2012” są takie, że pozwalają oferować różne 
rodzaje nawierzchni sportowych posiadających następujące dokumenty: 

− badania za zgodność z normą PN-EN 14877 
− lub aprobatę techniczną ITB 
− lub rekomendację techniczną ITB 
− lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium np. LABOSPORT 
− atest PZH 

Warunki finansowania są adekwatne tylko dla nawierzchni poliuretanowych spełniających 
ogólne warunki powyżej. Każda próba manipulacji parametrami technicznymi a przez to 
wskazywanie konkretnych produktów oraz ograniczenia konkurencyjności będzie pociągała 
za sobą wstrzymanie finansowania. 
W związku z tym proszę o unieważnienie wymogu oferowania nawierzchni poliuretanowych 
o konkretnych parametrach technicznych określonych w ST oraz dopuszczenie produktów  
o innych parametrach, spełniających wymogi programu „ORLIK 2012”. 
Proszę także o dopuszczenie nawierzchni o parametrze przyczepności do pokładu ≥ 0,4 MPa  
i wydłużeniu względem przy zerwaniu ≥ 70% co pozwoli na zaproponowanie produktów  
o równoważnej jakości innych producentów. 
 

Zamawiający odpowiada: 

 

W SIWZ i dokumentacji projektowej zostały określone parametry techniczne nawierzchni 
i w związku z tym dopuszcza się zastosowanie nawierzchni o parametrach nie niższych niż  
przewiduje SIWZ i dokumentacja.  


