Zatacznik nr 2 do SIWZ

OPINIA EKSPERCKA

Do dokumentacji technicznej zwiazanej 7 naprawg — renowacja dachu nad budynkami stolarni
warsztatow Zasadniczej Szkoly Zawodowej w Czaplinku, ‘

Podstawowe parametry budynka:
Kubatura budynku: 1681,86 m3
Powierzchnia zabudowy budynku: 493,13 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: 381,26 m2

Konstrukeja przewidywanego do remontu dachun:

* DzZwigary kratowe drewniane o wysokosci 1,26 m, pokryte deskami o gr 25 mm, na
fatach 14,5 x 7 cm, ‘
Dach pokryty dwoma warstwami papy na lepiku,

Podsufitka z desek otynkowana.

Aktualny stan techniezny elementu jw.
Projektowany do remontu dach nad obicktem stolarni jest w stanie technicznym zlym,
a zwlaszcza:

o Papowe pokrycie dachu, w wyniku diugotrwalej eksploatacji jest w wielu miejscach
uszkodzone, a przez to nie zapewnia wlasciwego zabezpieczenia obiektu przed
szkodliwymi dzialaniami opadow atmosferycznych,

o W wyniku powyzszego uszkodzeniu ulegly tak deskowe pokrycie dachu, jak i w kilku
miejscach elementy konstrukcji, a mianowicie wiazary dachowe i deski podsufitki,

o Obrbbki blacharskie, w tym rynny i Tury spustowe powaznie zniszczone, nieszczelne,
przerdzewiale, z duzymi ubytkami,

o Odeskowanie gzymsu w stapie technicznym ziym, uszkodzone przez grzyb
i zawilgocenie, z ubytkami desek,

o Instalacja odgromowa miejscowo uszkodzona.

Whioski i zalecenia zwigzane z naprawg — remontem dachu na budynku stolarni
warsztatéw Zasadniczej Szkoly Zawodowej w Czaplinku. :
Biorac pod uwagg stan techniczny elementu obiektu jw. Dla uzyskania wlasciwej sprawnosci
technicznej nalezy: : _

1. Rozebrac wszystkie uszkodzone cze¢sei zadaszenia budynku, a mianowicie:
* Dokona¢ zerwania pokrycia dachowego z papy,
Rozebra¢ odeskowania konstrukcji dachowej (wzdtuzne i poprzeczne)
Rozebrac istniejaca otynkowana podsufitke z desek (w miejscach uszkodzen, badz
w celu jej wymiany, przyjeto szacunkowo do 45% ogblnej powierzchni podsufitki),
Rozebrad obrébki blacharskie — rynny i Tury spustowe,
Rozebraé deski zabezpieczajace gzZymsy,
Rozebra¢ instalacjg odgromowa w ¢zgsci powierzchni dachu.
2. Wymienié uszkodzone elementy konstrukcji wiazaréw wiezar6w zastosowaniem
materialu o tych samych parametrach, jak w istniejacych kratownicach.
3. Zaimpregnowa¢ calo$¢  drewnianej konstrukcji  dach  $rodkami  grzybo-
i owadobdjezymi.
4. W miejscach uszkodzen podsufitki badz w celu naprawy wiazaréw nalezy wykonaé
nowa podsufitke z desek o grubosci jak istniejaca. Dodatkowo nalozyé tynk
maszynowy na siatce lub suchy z plyt kartonowo — gipsowych, do stosowania



9.

w miejscach wilgotnych, z przygotowaniem podloza do malowania i pomalowaniem

farbami emulsyjnymi w kolorze biatym (szacuje sie do 45% wymiany podsufitki do

0g6lnej powierzchni).

Wykona¢ izolacje cieplng stropodachu z dwéch warstwa welny mineralne; migkkie;,

ukladanej migdzy wiezarami konstrukcji, w taki sposob, aby spoiny nie zachodzity

jedna na druga, ulozonej na folii paraizolacyjnej.

Wykonaé pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej trapezowej, z wykonaniem

wszystkich elementéw przewidzianych dla tego typu rodzaju robét takich jak: :

. Umocowanie platwi 14,5 x 7 cm o rozstawie co 80 cm oraz kontriat 25 x 12 mm

. Zainstalowanie folii pod pokryciem z blachy jw.

. Zamontowani¢ niezbednych dla tego rodzaju robot clementéw, jak gasiory,
wiatrownice, pasy nadrynnowe,

Wykona¢ odeskowanie gzymsu deskami o gr 25 mm z odpowiednim ich

umocowaniem dla zabezpieczenia przed zerwaniem przez ewentualny silny wiatr oraz

zaimpregnowaniem $rodkami przewidzianymi dla tego rodzaju elementow.

Wykona¢ i zmontowa¢ rynny dachowe i rury spustowe o przekrojach jak

zdemontowane z tworzywa PEV z zamontowaniem niezbednych dla tego rodzaju

robét dodatkowych elementow, takich jak kolanka itp.

Wykona¢ instalaci¢ odgromowa nawiazujac do stanu istniejacego.

Calos¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla
danego rodzaju robét, przestrzegajac réwnoczesuie przepisy bhp.
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f Projekt zmiany pokrycia dachowego 7 papyna '
{ pokrycie z blachy z Wymiana obrobek

; blachowych w tym instalacji odgromowej

|

Oraz rynien i rur Spustowych

CKP CZAPLINEK

Folia dachowa

Platwie drewnianc 14,5 x 7 om o rozstawio 80 om - Pas nadrynnowy z blachy powlekane
— Istniejaca kratownica drewniang w kolorze dachy

Welna mineralna gr. 10 cm
Folia )
Podsufitka istniejaca z desek )
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Obrébka grymsu 7 desek pomalowanych - i
w kolorze dachy ! '

!i Blacha trapezowa powlekana TRB-45 . 0,7 mm
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Rynna PEV 150 z rura spustowa
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Instalacja odgromowa .
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Dlugos¢ budynku: 49,00 m - “ -
Szeroko$¢ budynku: 9,90 m




